汉滨区区到镇防汛视频会议系统多点控制单元采购项目

需求清单
	序号
	设备名称
	性能参数要求
	数量

	1
	多点控制器
	协议支持：ITU-T H.323、IETF SIP

视频: 支持4K30、1080P60、1080P30、720P60等主流参数；

音频：支持单/双/三声道，听声辨位，宽频语音混音；

会议功能：支持视频会议和数据会议及混合会议；最大5级级联会议，支持SVC多流模式级联，支持动态多通道级联；声控切换、每端口多画面、自动Ontable多画面和自动Layout多画面、最大25子画面、68种多画面模式；主叫呼集 、URI呼叫、IP地址呼叫、音视频IVR、Ad hoc会议、VMR会议方式，支持统一接入号；支持双流传输。

电源：支持宽电压。

兼容性：兼容华为系列TE40视频会议终端设备。

质保：设备不少于1年。
服务：7X24小时运维服务不少于3年。
	1台

	2
	视讯业务管理器
	协议支持：ITU-T H.323、IETF SIP

视频解码：支持H.225、H.245、Q.931、H.235、SDP、TLS/SRTP、H.239、BFCP
H.460、ICE、STUN、TURN、SIP TRUNK、TCP/IP、HTTP、HTTPS、SSH、LDAP/H350、TR-069、SNMP、RTP、RTCP、DDNS。

会议并发数支持：最大并发会议端口数不少于32个。

电源：支持宽电压。

质保：设备不少于1年。
服务：7X24小时运维服务不少于3年。
	1台


