一、项目概况
目前去往兴教寺共有2条道路，其中西侧道路为主要道路，道路宽度5.0-15.8m,为沥青路面，外侧设置有1.0m宽人行道；东侧为4.0m宽水泥路面(兴教寺村村内道路),道路纵坡较大，两条路的技术指标均较低，且路容较差。兴教寺作为全国重点文物保护单位和世界文化遗产，现状道路已不能满足日益增长的游客出行需求，亟需对道路进行提升改造。本项目主要为西侧兴郑路(兴教寺-西汤路段)提升改造工程。
二、施工技术要求
(1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014);
(2)《公路路线设计规范》(JTG D20-2017);
(3)《公路路基设计规范》(JTG D30-2015);
(4)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011);
(5)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017);
(6)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004);
(7)《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017);
(8)《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017);
(9)《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009);
(10)《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2022);
(11)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017);
(12)《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015);
(13)《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018);
(14)《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010);
(15)《公路绿化设计制图》(JT/T 647-2016);
(16)《公路养护工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)(JTG 5220-2020);
(17)交通部颁布的其它工程技术标准、规范及定额等；
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三、清单限价编制说明
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 
