采购需求

一、项目采购内容及技术要求

1.北师大神木学校教师宿舍家具采购（共219 间），以下为一间教师宿舍配置清单。

	序号
	标的
	参数
	数量
	单位
	参考图片（仅供参考）
	备注

	1
	双人床
	1.尺寸：（长*宽*高）2000mm*1800mm*400mm（所有尺寸误差范围为±5mm)

2.贴面材料：饰面选用MFC木饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。
封边用材：采用优质≥2.0mmPVC同色封边条封边，耐干热性需合格，耐开裂性需合格，耐冷热循环性，耐磨性需合格。

3.基材：采用优质环保型人造板，游离甲醛释放量符合E0国家标准；经过防虫、防腐等化学处理；具有防污、耐磨防划伤、阻燃；

4.五金配件：优质锁具、五金配件；床空间设计：有储物床箱。

5.靠板高度：（从床板表面到靠板顶端的垂直高度）  尺寸≥700mm；靠板宽度：≥1800mm；靠板厚度：≥30mm。

▲6.靠板材质：采用优于等于优质环保型人造板板材；连接方式：优于等于固定式，与床架一体成型，不可拆卸。

7.床垫：（应与床匹配）采用天然棕丝，优质针织印花面料，尺寸：（长*宽*厚）2000mm*1800mm*80mm（所有尺寸误差范围为±5mm)，全面受力，透气性好，防腐、防蛀、防潮等特点。

★8.底板：带底板防潮,底板厚度≥3mm。
	2
	张
	[image: image1.png]



	核心

产品

	2
	床头柜
	1.尺寸：（长*宽*高）500*400*450mm；（所有尺寸误差范围为±5mm)。                                        2.基材：采用优于等于E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L。
3.五金件：采用优质五金件。
4.工艺：人造板件均双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位一律封闭处理；优于等于2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确度优于等于0.5mm；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。
▲5.抽屉：内附单层抽屉，容量：优于等于20-40L；承重：优于等于10-20KG；隐藏式凹槽拉手。
	4
	个
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	3
	更衣柜
	1.尺寸：（长*宽*高）1350*600*2100mm （所有尺寸误差范围为±5mm)。                                        2.基材：采用优于等于E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L。
3.五金件：采用优质五金件。
4.工艺：人造板件均双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位一律封闭处理；优于等于2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材切割精密细致，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到优于等于0.5mm；优质五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。
	2
	套
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	4
	三人沙发
	1.尺寸：（长*宽*高)2100mm*800mm*800mm（所有尺寸误差范围为±10mm)。
座位高度：≥400mm ；沙发座位深度：600mm（所有尺寸误差范围为±10mm)。
两侧扶手尺寸：（宽280mm*高550mm*厚150mm）（所有尺寸误差范围为±10mm)。
▲2.软包材质：面料选择优于等于六防猫抓皮。
▲3.填充物：高密度海绵，密度≥40D，厚度≥10cm（回弹好）加乳胶层≥2cm，确保支撑性和耐用性，纯实木框架。
4.弹簧系统：优于等于蛇形弹簧加绷带。
5.环保认证：优于等于国标GB 18580-2017（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。  
	1
	个
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	5
	茶几
	1.尺寸：（长*宽*高）1200mm*600mm*340mm；（所有尺寸误差范围为±10mm)。

▲2.材质：台面采用优于等于天然石材岩板；金属框架，带抽屉款（一侧≥两个，两侧共计≥4个），单层抽屉承重大于等于15kg。

3.框架拼接工艺：优于等于榫卯结构。
▲4.边缘处理：倒圆角设计（R角≥5mm），防撞伤。
5.环保认证：优于等于国标甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），优先选≥E0/E1级板材。
	1
	个
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	6
	鞋柜
	1.尺寸：（长*宽*高)800mm*350mm*900mm；（所有尺寸误差范围为±5mm)。
2.基材：采用优质环保型人造板，游离甲醛释放量优于等于E0国家标准；经过防虫、防腐等化学处理；具有防污、耐磨防划伤、阻燃。
3.五金件：采用优质五金件。
4.工艺：人造板件均双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位一律封闭处理；优于等于2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材切割精密细致，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到优于等于0.5mm；优质五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。
	1
	个
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	1.本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全、材料健康环保等必需满足国家相关标准、行业标准、规范。2.家具颜色：整体色调相近，中标后与使用方协商确定。


