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	项目现状
目前场地为硅PU地面，因年久失修，地面有多处斑块状、点状破损和开裂，总体修复面积≤25㎡。
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	一、产品要求
软塑拼装运动地板整体采用热塑性弹性材料，不出油、不翘边，不变形。无毒、无味、不滋生细菌；面层有抗滑纹路；具备弹性锁扣设计，防止热胀冷缩导致的地板位移、变形。具备井柱状弹性支撑系统，立体多重固化结构，支撑稳定、不易位移。

	3
	
	二、产品参数
1.物理性能
（1）地板规格要求：50cm*50cm，厚度:≥1.6cm
（2）冲击吸收：20%-50%
（3）球反弹率：≥90%
（4）垂直变形：≤3mm
（5）撕裂强度：≥5kN/m
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	2.化学性能
（1）甲醛：≤0.4mg/(m².h)
（2）甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)
（3）可溶性铅含量：≤50mg/kg；可溶性镉含量：≤10mg/kg
（4）游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）≤0.2g/kg
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	★
	（5）★有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，需提供国家认可的检测机构报告（开标现场将通过全国认证认可信息公共服务平台查询）。

	6
	
	3.老化性能
（1）室外全阳光光谱氙灯老化时长不低于5000h后，检测周期不低于老化时长，尺寸变化率：纵向：≤0.1%，横向：≤0.2%
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	★
	（2）★臭氧老化不低于10000h后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70Shore A，需提供国家认可的检测机构报告（开标现场将通过全国认证认可信息公共服务平台查询）。

	8
	★
	（3）★自然光老化不低于36个月后，检测周期不低于老化时长，球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm，冲击吸收符合GB36246-2018标准（0℃，23℃，50℃）20-50%，需提供国家认可的检测机构报告（开标现场将通过全国认证认可信息公共服务平台查询）。
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	（4）★为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度≥0.4MPa，断裂伸长率≥40%，需提供国家认可的检测机构报告（开标现场将通过全国认证认可信息公共服务平台查询）。
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	★
	（5）★为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于1000h后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，需提供国家认可的检测机构报告（开标现场将通过全国认证认可信息公共服务平台查询）。
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	铺设总面积为1700 平方米；报价包含税率、材料、辅料、铺装、基层处理、运费等一切费用。



