工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	
	
	

	一、道路工程

	
	
	机动车道
	
	

	1
	040202014001
	水泥稳定碎（砾）石�
1.厚度:18cm
2.水泥含量:5%
3.粉煤灰:重量比8%
	m2
	2489.7

	2
	040202014002
	水泥稳定碎（砾）石�
1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.粉煤灰:重量比8%
	m2
	2234.4

	3
	040203004001
	沥青混凝土�
1.沥青品种:中粒式抗车辙沥青砼（AC-20C）
2.厚度:6cm
	m2
	2053.82

	4
	040203004002
	沥青混凝土�
1.沥青品种:细粒式沥青砼（AC-13C）(SBS)
2.厚度:4cm
	m2
	2053.82

	
	
	人行道
	
	

	5
	040204001001
	人行道块料铺设�
1.材质:8cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm干硬性水泥砂浆找平层+20cm无砂混凝土+10cm级配碎石路缘石及其他
	m2
	1392.49

	6
	040204003001
	路缘石A
1.材料:花岗岩
2.尺寸:150×350×495
3.形状:矩形
	m
	286.63

	7
	040204003002
	路缘石B
1.材料:花岗岩
2.尺寸:100×200×495
3.形状:矩形
	m
	545.81

	8
	DB001
	障碍墩
	个
	12

	二、电力工程

	1
	040201003001
	水坠砂�
1.厚度:300mm
	m3
	66.77

	2
	030212001001
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:电力主干保护管
2.管材规格:2x4x(MPP-φ200),壁厚14mm
3.埋设深度:1.63m
4.垫层厚度、材料品种、强度:100厚C20砼
	m
	121

	3
	030212001002
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:电力主干保护管
2.管材规格:2x4x(MPP-φ200),壁厚14mm
3.埋设深度:1.63m
4.垫层厚度、材料品种、强度:100厚C20砼
	m
	24

	4
	040504002001
	电力直通井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=3.5*1.4*2.3m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《07SD101-8》第36页
	座
	2

	5
	040504002002
	电力四通井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=2.6*1.6*2.3m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《07SD101-8》第68页
	座
	1

	6
	040504002004
	电力手孔井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=1.2*0.9*1.1m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《12D101-5》第142页
	座
	1

	7
	031101019001
	接地线�
1.规格:-50x5
2.材质:镀锌扁钢
	m
	320

	8
	031101018001
	接地棒（板）�
1.型号:φ50,壁厚3.5mm
2.材质:镀锌钢管
	根
	4

	三、给水工程

	1
	040201003001
	水坠砂�
1.处理深度:500mm
	m3
	75.36

	2
	040501006002
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:PE给水管
2.管材规格:PE100 PN =1.0Mpa dn160
3.埋设深度:详见管道纵断面设计图
4.接口形式:对接熔接
5.垫层厚度、材料品种、强度:中粗砂垫层 300mm
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径: 120°砂弧基础
	m
	157

	3
	040504002001
	混凝土检查井�
1.名称:检修阀门井
2.工程做法:05S502-68
3.井深、尺寸:详见管道纵断面设计图 1300x1300
4.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 P6 F150
5.垫层厚度、材料品种、强度:100mm 商品混凝土 C20
6.井内设施:阀门及配套管道、管件等，详见大样图
	座
	1

	4
	040504002002
	混凝土检查井�
1.名称:预留支管井
2.工程做法:05S502-68
3.井深、尺寸:详见管道纵断面设计图 1300x1300
4.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 P6 F150
5.垫层厚度、材料品种、强度:100mm 商品混凝土 C20
6.井内设施:阀门及配套管道、管件等，详见大样图
	座
	1

	5
	040504002004
	混凝土检查井�
1.名称:消火栓阀门井
2.工程做法:05S502-68
3.井深、尺寸:详见管道纵断面设计图 1100x1100
4.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 P6 F150
5.垫层厚度、材料品种、强度:100mm 商品混凝土 C20
6.井内设施:阀门及配套管道、管件等，详见大样图
	座
	2

	6
	040502006001
	钢塑转换件安装�
1.转换件规格:注塑端帽
	个
	1

	四、供暖工程

	1
	040201003001
	水坠砂�
1.厚度:300mm
	m3
	95.17

	2
	040501005003
	钢管铺设�
1.管材材质:直埋式预制保温管�
2.管材规格:高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管D273X7.0
3.压力等级:1.6mpa
4.垫层厚度、材料品种、强度:300厚中粗砂垫层。
	m
	241.4

	3
	040501005002
	钢管铺设�
1.管材材质:直埋式预制保温管�
2.管材规格:高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管D159X5.0
3.压力等级:1.6mpa
4.垫层厚度、材料品种、强度:300厚中粗砂垫层。
	m
	18

	4
	040502003001
	钢管件安装�
1.管件类型:预制直埋保温三通
2.管径、壁厚:DN250/DN150，PN=1.6MPa
3.压力等级:1.6mpa
	个
	2

	5
	040503001001
	阀门安装�
1.公称直径:DN150
2.压力要求:1.6mpa
3.阀门类型:钢制整体通径球阀
	个
	2

	6
	040503001002
	阀门安装�
1.公称直径:DN65
2.压力要求:1.6mpa
3.阀门类型:钢制整体通径球阀
	个
	2

	7
	040502012001
	补偿器安装�
1.类型:直埋保温套筒补偿器
2.规格:DN250 △L=150mm 150℃
3.接口形式:焊接
	个
	2

	8
	040502003002
	钢管件安装�
1.管件类型:预制直埋保温固定节
2.规格:D273X7.0钢
3.接口形式:焊接
	个
	2

	9
	040504007001
	支（挡）墩�
1.支墩混凝土强度等级C25,垫层为C20;支墩厚度1.2m.水坠砂处理,处理深度500mm。
	m3
	4.28

	10
	040504002001
	混凝土检查井�
1.做法、尺寸:03R411-2，1400×2000
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25，P6砼

3.垫层厚度、材料品种、强度:C10砼,100mm厚
	座
	1

	五、过渡路面

	1
	040203006001
	块料面层�
1.材质:预制混凝土铺砖面层
2.规格:6cm
3.垫层厚度:3cm干硬性水泥砂浆找平层+18cm厚C20素混凝土基层+15cm厚级配碎石垫层
4.强度:C25
	m2
	1397.12

	2
	040204003001
	路缘石A
1.材料:花岗岩
2.尺寸:150×350×495
3.形状:矩形
	m
	167.33

	3
	040204003002
	路缘石B
1.材料:花岗岩
2.尺寸:100×200×495
3.形状:矩形
	m
	162.03

	4
	040204001001
	人行道块料铺设�
1.材质:8cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm干硬性水泥砂浆找平层+15cm级配碎石
	m2
	346.67

	六、交通工程

	
	
	标线
	
	

	1
	040205006001
	标线�
1.可跨越同向车行道分界线
2.油漆品种:热熔反光型涂料
3.工艺:宽15cm、厚2mm
4.线形:实线2m，虚线4m
	km
	0.72

	2
	040205006002
	标线�
1.禁止跨越同向车道线
2.油漆品种:热熔反光型涂料
3.工艺:宽15cm、厚2mm
	km
	0.28

	3
	040205006003
	标线�
1.禁止跨越对向车行道分界线
2.油漆品种:热熔反光型涂料
3.工艺:宽15cm、厚2mm
4.线形:双线 线宽15cm、厚2mm（黄色）
	km
	0.387

	4
	040205006004
	标线�
1.道路边缘线
2.油漆品种:热熔反光型涂料
3.工艺:宽15cm、厚2mm
4.线形:实线
	km
	0.627

	5
	040205008001
	停止线
1.形式:线宽30cm，线厚2.0mm
	m2
	14

	6
	040205008002
	人行横道预告标志线�
1.形式:线宽20cm，线厚2.0mm
	m2
	4

	7
	040205008003
	人行横道线�
1.形式:宽6m，线宽40cm，线厚2.0mm
	m2
	72

	8
	040205008004
	振动减速标线�
1.形式:黄色
	m2
	18.6

	9
	040205007001
	标记�
1.油漆品种:热熔反光型涂料
2.规格:导向箭头
3.形式:直行
	个
	25

	10
	040205007002
	标记�
1.油漆品种:热熔反光型涂料
2.规格:导向箭头
3.形式:左、右转
	个
	7

	11
	040205007003
	标记�
1.油漆品种:热熔反光型涂料
2.规格:导向箭头
3.形式:直左、直右
	个
	6

	12
	040205004001
	标志板�
1.名称:单悬臂F立柱标志牌（指路标志）
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=4000×2500mm
	块
	4

	13
	040205004002
	标志板�
1.名称:单悬臂F立柱标志牌（车道行驶方向标志）
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=2000×1800mm
	块
	2

	14
	040205004003
	标志板�
1.名称:路名牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:厂家定制
	块
	2

	15
	040205004004
	标志板�
1.名称:双悬臂立柱标记牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:4-φ800mm
	块
	2

	16
	040205004006
	标志板�
1.名称:单立柱标志牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=800×800mm
	块
	3

	17
	040205010001
	交通信号灯安装�
1.型号:车行信号灯
2.细部构造详见《标志牌结构设计图》
	套
	3

	18
	040205010002
	交通信号灯安装�
1.型号:人行信号灯
2.细部构造详见《标志牌结构设计图》
	套
	6

	19
	040205016001
	信号机箱�
1.形式:室外信号机
2.基础材料品种、强度:C25混凝土
	只
	1

	20
	040205004007
	标志板�
1.名称:单柱联合标志牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=800mm×2
	块
	1

	21
	040205004008
	标志板�
1.名称:单柱联合标志牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=1800×900mm
	块
	2

	22
	040205004009
	标志板�
1.名称:单立柱标志牌
2.材料品种:细部构造详见《标志牌结构设计图》
3.规格:a=800mm×2
	块
	1

	七、路基处理

	1
	040202003001
	水泥稳定土�
1.水泥含量:4%
2.厚度:50cm
	m2
	1465.32

	八、通信工程

	1
	040201003001
	水坠砂�
1.厚度:300mm
	m3
	44.1

	2
	030212001001
	塑料管道铺设�
1.名称:通信主干保护管
2.管材规格:8x(PVC-U-φ110)+4x(PVC-U-7xφ32)
聚氯乙烯实壁管,壁厚4mm;七孔梅花管,壁厚2.8mm
3.埋深:1.415m
	m
	117

	3
	030212001002
	塑料管道铺设�
1.名称:通信主干保护管
2.管材规格:8x(PVC-U-φ110)+4x(PVC-U-7xφ32)
聚氯乙烯实壁管,壁厚4mm;七孔梅花管,壁厚2.8mm
	m
	24

	4
	040504002001
	通信直通井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=1.6*1.2*1.8m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《05X101-2》第37页
	座
	1

	5
	040504002002
	通信四通井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=2.4*1.5*1.8m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《05X101-2》第41页
	座
	1

	6
	040504002003
	通信手孔井�
1.井深、尺寸:长*宽*高(a*b*h=1.7*1.4*1.1m)
2.垫层厚度、材料品种、强度:参见图集《05X101-2》第45页
	座
	1

	九、污水工程

	
	
	管网工程
	
	

	1
	040501006001
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:钢带增强PE缠绕增强管DN400
2.管材规格:SN≥12.5kN/m2
3.埋设深度:2.1米
4.接口形式:对接熔接
5.管道检验及试验要求:满足设计要求
	m
	158

	2
	040504002001
	混凝土检查井�
1.名称:预制砼检查井
2.井深、尺寸:φ1000
3.做法:见22S521/10
4.检查井盖:球墨铸铁 φ800 D400
	座
	5

	3
	040504002002
	混凝土检查井�
1.名称:预制砼检查井
2.井深、尺寸:φ1200
3.做法:见22S521/11
4.检查井盖:球墨铸铁 φ800 D400
	座
	1

	4
	040506018001
	其他现浇混凝土构件�
1.规格:圆形窨井加固
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35混凝土
	处
	6

	十、新旧路面搭接工程

	1
	040201012001
	土工格栅�
1.材料品种:玻纤土工格栅
2.规格:自粘式
	m2
	432

	2
	040201012002
	土工格栅�
1.材料品种:玻纤土工格栅
2.规格:自粘式
	m2
	144

	十一、雨水工程

	
	
	管网敷设
	
	

	1
	040501006001
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:钢带增强PE缠绕增强管DN500
2.管材规格:SN≥12.5kN/m2
3.埋设深度:详见管道纵断面设计图
4.接口形式:对接熔接
5.管道检验及试验要求:满足设计要求
	m
	144

	2
	040501006002
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:钢带增强PE缠绕增强管DN400
2.管材规格:SN≥12.5kN/m2
3.埋设深度:详见管道纵断面设计图
4.接口形式:对接熔接
5.管道检验及试验要求:满足设计要求
	m
	28

	3
	040501006003
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:钢带增强PE缠绕增强管DN300
2.管材规格:SN≥12.5kN/m2
3.埋设深度:详见管道纵断面设计图
4.接口形式:对接熔接
5.管道检验及试验要求:满足设计要求
	m
	44

	4
	040504002001
	混凝土检查井�
1.名称:预制砼检查井
2.井深、尺寸:φ1000
3.做法:见22S521/10
4.检查井盖:球墨铸铁 φ800 D400
	座
	5

	5
	040504002002
	混凝土检查井�
1.名称:预制砼检查井
2.井深、尺寸:φ1200
3.做法:见22S521/11
4.检查井盖:球墨铸铁 φ800 D400
	座
	1

	6
	040504003001
	雨水口�
1.做法:16S518/42、43
2.井深:详见管道纵断面设计图
3.定型井名称图号、尺寸及井深:预制砼双箅偏沟式雨水口
	座
	6

	7
	040506018001
	其他现浇混凝土构件�
1.规格:圆形窨井加固
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35混凝土
	处
	6

	8
	040506018002
	其他现浇混凝土构件�
1.规格:雨水口（双篦）周边加固
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:
	处
	6

	十二、照明工程

	1
	030213006001
	单杆双挑路灯�
1.名称:单杆双挑路灯
2.型号:LED灯,灯高12m,200W+40W
	套
	14

	2
	DB001
	单杆双挑路灯基础�
1.规格、尺寸:400*400*1700mm
2.基础混凝土强度等级:C30
3.垫层:150mm厚C15混凝土
4.底板法兰盘:400*400*15
5.地脚螺栓:M30*1400
6.螺母:M30
7.穿线管:Φ110 PVC穿线管
8.做法详见设计图道路-施-A-04-电气-06
	座
	14

	3
	040504001001
	路灯手孔井�
1.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:路灯手孔井500x500x1000mm
	座
	10

	4
	040504002001
	三通井�
1.井深、尺寸:三通井840x1160x1340mm
	座
	4

	5
	030212001001
	电缆保护管�
1.材质、规格:Φ65PE保护管
	m
	1000

	6
	030212001002
	电缆过街保护管�
1.材质、规格:SC100镀锌钢管
	m
	100

	7
	030212001003
	PVC波纹管�
1.材质、规格:PVC波纹管,Φ110
	m
	40

	8
	030212003001
	电力电缆�
1.导线型号、材质、规格:电力电缆YJV-1kV-4×25+1×16mm²
	m
	1000

	9
	031101018001
	接地棒（板）�
1.规格:不锈钢角钢50x50x5 L=2500
	根
	14

	10
	031101019001
	户外接地母线�
1.规格:不锈钢扁钢-40X4
	m
	100

	十三、政府指导价部分

	1
	040101001001
	挖一般土方�
1.土壤类别:清表外运8km
	m3
	1340.59

	2
	040103001003
	利用土方回填�
1.填方材料品种:合格回填土
2.密实度:满足设计要求
	m3
	419.33

	3
	040103001004
	填缺土方回填�
1.填方材料品种:合格回填土
2.密实度:满足设计要求
	m3
	12043.85

	4
	040101002001
	挖沟槽土方�
1.土壤类别:综合土
	m3
	2801.86

	5
	040103001002
	填方�
1.机械回填方
	m3
	2801.86

	6
	040202001001
	垫层�
1.厚度:300mm
2.材料品种:中粗砂
	m3
	248.13

	7
	040801001001
	拆除路面�
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:4cm+7cm
3.含清理及外运
	m³
	17.6

	8
	040801002001
	拆除基层�
1.材质:5%水泥稳定碎石
2.厚度:16cm+32cm
3.含清理及外运
	m³
	76.8

	9
	040801004001
	拆除侧缘石�
1.材质:砖石
	m
	196


