渭南市交通工程质量监督站公路工程质量安全建设管理服务项目采购需求
一、基本要求

1.功能要求：（1）合同包1（信息系统建设）：提高监督管理工作效率和质量，推进信息资源共享和利用；（2）合同包2（交通安全检测服务）：打造安全畅通交通环境，保障人民群众生命财产安全，实现交通建设项目基础设施高质量发展。
2.（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（6）财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知（财库〔2004〕185号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；（11）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（13）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（14）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（15）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3.合同履行期限：

（1）合同包1：合同签订之日起3个月
（2）合同包2：合同签订之日起至2025年12月31日
4.服务地点：渭南市

5.是否专门面向中小企业：是

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、服务指标的具体要求
（一）合同包1（信息系统建设）
1.核心功能模块

（1）政策法规库管理模块

功能：负责收集、整理、更新和查询国家关于公路建设工作的方针政策、法律法规、强制性技术标准以及本地区的各类相关信息资料。

目标：确保用户能够随时获取到最新、最准确的公路建设相关政策和法规信息，为公路建设项目的决策和实施提供有力支持。

（2）从业单位信息管理模块

功能：对本市在建工程项目中的建设、勘察设计、施工、监理、试验检测机构等从业单位的信息进行收集和动态管理。

目标：实现对在建工程项目各参与方的全面监控和管理，确保项目的顺利进行和高质量完成。

（3）工程项目资料管理模块

功能：对工程项目的前期准备、施工过程、交竣工验收等阶段的资料进行统一管理和归档。

目标：确保工程项目资料的完整性、准确性和可追溯性，为项目的后续管理和维护提供有力保障。

（4）数据统计分析模块

功能：负责质量安全监督抽查情况的记录、数据统计分析、存在问题的识别以及应对措施的制定和实施。

目标：通过全面的质量安全监督和管理，提高工程项目的质量水平，确保项目的安全实施，及时发现和解决潜在的质量问题。

（5）智能视频监管模块

功能：通过远程视频实时监控施工现场进展情况，并可以缩放、旋转等交互手段进一步查看视频内容。
目标：引入全流程可视化监控体系，逐步覆盖工程关键节点，实时共享施工画面至参建各方，通过远程可视化监督强化质量管控与安全预警能力。

（6）系统管理模块

用户及权限管理：提供完善的用户及权限管理功能，支持角色权限自定义，确保系统使用的安全性与合规性。同时，系统支持用户信息的批量导入与导出，方便用户管理。

基础信息维护：基础信息维护功能确保了项目基本信息、施工企业信息等数据的准确性和时效性。系统支持数据的批量更新与校验，避免了数据错误对后续工作的影响。同时，系统提供了数据备份与恢复功能，确保了数据的安全性与可靠性。

2.系统技术要求

（1）文档管理
系统需能按文档类型、项目等维度归集形成统一文档库，需支持查询项目全周期各环节的各类项目文档信息，并支持文档分类（来源、归口、标题、文号、摘要、发布时间等）查询。
（2）统计分析
系统可针对业务情况，提供常见维度分析报表，所有报表可导出；支持实现按工程项目状态、项目进度等跟踪分析；支持多口径、多维度、图形化的统计分析。

（3）权限管理
系统可根据质监站的要求实现对不同角色进行分类授权管理，同时对不同项目阶段的资料可以实现权限管控的自定义，明确授权才能查阅、修改、审核，达到根据业务部门、角色职能等进行分级授权。
（4）系统架构
系统总体技术架构应具有高可用性和易用性，满足可靠性和安全性要求，且开发部署灵活、可扩展、易于维护。

A可用性

系统最大并发用户数不低于200；每次合法的页面访问和信息下载的占有时间，在正常网络连接基础上不超过3秒；系统在不低于200个用户对同一应用并发请求时，正常业务执行时间<3s、非统计性查询响应时间≤2s、统计性查询响应时间≤8s。

B易用性

系统需基于应用功能提供丰富的展示控件，通过丰富的形式更恰当地传达信息。通过布局、控件与色彩的恰当搭配，传递简洁、美观、协调的视觉效果，打造轻松、简单、便捷的操作体验，满足质监站操作层、支持层和决策层操作使用的不同体验。

C可靠性

系统稳定试运行三个月以上，运行安全、稳定，达到7×24h 的可靠运行能力，平均年故障时间<1天，普通故障平均故障修复时间<30分钟。

D安全性

系统建设应从应用安全、数据安全、网络安全、主机安全、数据备份等多个方面考虑信息安全策略方案，包括但不限于全备份、增量备份、归档日志备份、逻辑备份等策略，制定项目灾备方案及重大安全事件的应急解决方案。
3.运行环境
系统需部署在公有云平台上，服务器配置不低于8核32G，且运行中数据需保存五年以内的全部业务数据。
（二）合同包2（交通安全检测服务）

1.涉及市交通工程质监站监督的国省干线及重要农村公路建设项目工程实体、原材料等抽检试验。
2.各县(市、区)级质量监督机构所监督的农村公路建设项目(县乡公路、安全生命防护工程等)工程实体、原材料等抽检试验。  
3.服务范围：全市范围。

4.需执行的相关标准

（JTG B01—2014）《公路工程技术标准》

（JTG 3450-2019）《公路路基路面现场测试规程》

（JTG F80/1-2017）《公路工程质量检验评定标准》

（GB/T 16311-2024）《道路交通标线质量要求和检测方法》

（GB/T 18833-2012）《道路交通反光膜》

（GB/T 23827-2021）《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T 31439.1-2015）《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》

（GB/T 31439.2-2015）《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》

（GB/T 18226-2015）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》

（GB/T 12334-2001）《金属和其他非有机覆盖层关于厚度测量的定义和一般规则》

（JT/T 329-2025）《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》

（GB/T 5224-2023）《预应力混凝土用钢绞线》

（JT/T 4-2019）《公路桥梁板式橡胶支座》

（JG/T 225-2020）《预应力混凝土用金属波纹管》

（JTG/T 3650-2020）《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T J21-01-2015）《公路桥梁荷载试验规程》

（JTG/T J21-2011）《公路桥梁承载能力检测评定规程》

四、拟投入本项目的费用测算

	合同包号
	项目
	金额（元）

	1
	信息系统建设
	150000.00

	2
	交通安全检测服务
	250000.00


五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1.服务标准： 

执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范，达到合格标准。
2.服务效率： 

在双方约定时间内保质高效完成工作任务。
六、付款方式
合同包1：合同签订以后付合同价款的50%，项目完成最终验收支付合同价款的40%，验收一年后支付剩余10%。

合同包2：① 8月31日前将完成检测项目业务量及结算资料报采购人审核，采购人接到结算审核申请后7日内予以审核，并在审核完成后14日根据实际完成业务量进行支付；②12月31日前将完成检测项目业务量及结算资料报采购人审核，采购人接到结算审核申请后7日内予以审核，并在审核完成后14日根据实际完成业务量进行支付。

供应商以附录一规定的价格为依据进行结算。
七、验收标准

1.验收依据：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

2.验收标准：国家标准、规范“合格”标准。

附录一：
合同包2检测费用表
	序号
	检测项目
	单位
	检测费用（元）
	备注

	一
	热熔涂料

	1
	色度性能
	项
	300
	

	2
	软化点
	项
	300
	

	3
	抗压强度（突起两次）
	项
	300
	

	4
	耐磨性（突起无此项）
	项
	300
	

	5
	预混玻璃珠含量(普通型无此项)
	项
	800
	

	二
	玻璃珠

	1
	粒径分布
	项
	300
	

	2
	成圆率（完成粒径分布，折射率试验）
	项
	300
	

	3
	密度
	项
	500
	

	4
	折射率
	项
	800
	

	三
	反光膜

	1
	色度性能
	项
	500
	

	2
	光度性能
	项
	1500
	

	3
	附着性能
	项
	300
	

	四
	铝板

	1
	材料力学性能
	项
	1200
	

	五
	         护栏（镀锌聚酯）
	

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	材料力学性能
	项
	1200
	

	3
	防腐层厚度
	项
	300
	

	4
	防腐层附着性能
	项
	200
	

	六
	拼接和连接螺栓

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	整体抗拉荷载
	项
	1200
	

	3
	防腐层厚度
	项
	300
	

	七
	防阻块

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	材料力学性能
	项
	1200
	

	3
	防腐层厚度
	项
	300
	

	4
	防腐层附着性能
	项
	200
	

	八
	立柱

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	材料力学性能
	项
	1200
	

	3
	防腐层厚度
	项
	300
	

	4
	防腐层附着性能
	项
	200
	

	九
	防眩板（塑料）

	1
	结构尺寸
	项
	200
	

	2
	抗风荷载
	项
	400
	

	3
	抗变形量
	项
	400
	

	4
	抗冲击性能
	项
	500
	

	十
	轮廓标

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	色度性能（单色）
	项
	500
	

	3
	光度性能（单色）
	项
	1500
	

	十一
	镀锌钢管

	1
	外形尺寸
	项
	200
	

	2
	材料力学性能
	项
	1200
	

	3
	防腐层厚度
	项
	300
	

	4
	防腐层附着性能
	项
	200
	

	十二
	结构混凝土

	1
	混凝土强度
	测区
	100
	

	2
	碳化深度
	
	50
	

	3
	钢筋位置及保护层厚度
	点
	100
	

	4
	表观及内部缺陷
	平方米
	500
	

	十三
	交通安全设施安装施工工程

	1
	外形尺寸
	处
	50
	

	2
	安装高度
	处
	50
	

	3
	安装距离
	处
	50
	

	4
	安装角度
	处
	50
	

	5
	立柱竖直度
	处
	50
	

	6
	立柱埋深
	处
	200
	

	7
	标线抗滑
	处
	100
	

	8
	防腐层厚度
	处
	100
	

	9
	标志光度性能
	处
	100
	

	10
	标线光度性能
	处
	100
	

	十四
	钢绞线

	
	抗拉强度，弹性模量，最大力总伸长率，0.2%屈服力，最大力，松弛率，Fp0.2/Fm
	组
	4100
	

	十五
	锚具

	
	静载锚固性能（锚具效率系数、总伸长率），锚板硬度，夹片硬度 
	组
	8500
	

	十六
	橡胶支座

	
	外观及内在质量、抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度
	组
	4500
	

	十七
	金属波纹管

	
	外观质量、外形尺寸、环刚度、径向刚度、集中荷载抗渗漏
	组
	2100
	

	十八
	单梁孔道压浆检测

	
	孔道压浆密实度
	片
	3500
	

	十九
	桥梁结构

	
	承载能力（动载、静载）
	跨
	50000
	




