
陕西省优先监管地块重点监测项目

技术参数

一、采购内容

为进一步摸清监管底数，及时将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管范围，防范环境风险，防止污染扩散，对纳入陕西省优先监管地块清单中的14个地块开展重点监测。明确生产活动等可能污染地块土壤、地下水的途径，识别地块可能存在的污染物，若存在土壤污染物含量超过土壤污染风险管控标准，进一步划定管控范围，根据实际情况采取制度控制、环境监测、工程控制等措施。工作内容包括开展基础信息调查、点位布设、样品采集保存和流转、分析测试、数据分析和报送、结果评价、管控区域划定、污染管控建议、报告编制及项目成果集成等。

二、服务内容和技术要求

1、总体要求

须严格按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（环办土壤函〔2022〕435号）、《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（陕环办发〔2023〕7号）相关要求执行。
2、地块基础信息调查要求

须严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1）、《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）和《重点行业企业用地调查信息采集工作手册（试行）》（环办土壤函〔2018〕884号）等要求，采集、核实和分析企业基本信息、污染源信息、迁移途径信息、周边敏感目标信息等重点监测地块文字和影像基础信息，建立资料收集清单，填写《优先监管地块信息调查表》。明确地块地下水上游补给区、下游排泄区及水位埋深，结合实际情况明确生产活动等可能污染地块土壤、地下水的途径，开展污染识别，说明地块有无可能的污染源，并说明污染类型、污染状况和迁移途径。

空间信息调查严格按照《重点行业企业用地调查信息采集工作手册》附录：重点行业企业用地空间信息采集及上报操作指南、《边界文件要求说明》（2020年5月14日）等依据开展。主要是基于现场踏勘与高分遥感影像，利用地理信息系统软件，采集优先监管地块空间信息。并进行成果制作与整合，形成相关成果图件。
3、监测方案编制要求

参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2）、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）等要求，结合前期收集的环境影响评价报告书（表）、环境影响评价登记表、工程地质勘察报告、企业土壤污染隐患排查与整改报告、企业自行监测报告、土壤及地下水历史监测数据等资料，识别疑似污染区域、筛选布点区域、制定布点计划、现场核实采样点位。明确土壤和地下水点位的布点、采样、分析测试方法，预估布点数量、钻探深度，明确样品采样深度的确定方式等。现场信息调查结果表明存在地下水敏感目标和环境空气敏感目标的，须布设地下水和环境空气敏感目标监测点位。项目实施中每个地块需编制重点监测布点采样方案，完成14个优先监管地块的重点监测方案编制。甲方组织专家审核，布点采样方案通过专家审核后，乙方方可开展后续重点监测工作。

4、点位布设要求

参照《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤〔2017〕67号）及《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2）等要求，根据地块内外部污染源分布、水文地质条件以及污染物的迁移和转化等因素，结合基础信息调查情况和地块实际情况，判断地块污染物在土壤和地下水中的可能分布，在疑似污染区域布设土壤、地下水监测点位，土壤点位不少于98个，地下水点位不少于42个。基础信息调查发现地块涉及易迁移污染物且存在地下水敏感目标的和涉及挥发性有机污染物且存在环境空气敏感目标的，按照相关要求在地块边界和敏感目标处布设地下水、环境空气监测点位。

5、钻孔深度要求

土壤采样孔深度原则上应达到地下水初见水位，根据地块基础信息调查及现场实际情况确定土壤采样深度，最大深度直至未受污染的深度为止，且深度不少于15m。土样钻探应按照钻机架设、开孔、钻进、取样、封孔、点位复测的流程进行，具体要求按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》执行。
地下水打井深度根据所处含水层类型及其埋深和相对厚度确定监测井深度，且不穿透浅层地下水底板。建井按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270）等文件要求开展工作。钻探器具及钻进方法工艺的选择应当满足监测井设计要求,并符合当地地层岩性特性及水文地质条件。地下水监测目的层与其他含水层之间要有良好止水性，施工中应采取安全保障措施，做到清洁生产文明施工，避免钻井过程污染地下水。
6、采样深度及数量要求

表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑基础信息调查情况，采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上每个采样点位至少在4个不同深度采集土壤样品，包括表层0~0.5m处、存在污染痕迹或现场快速检测设备识别污染相对较重处。0.5m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，原则上0.5~6m土壤采样间隔不超过2m，不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大、存在污染痕迹或现场快速检测识别出污染相对较重的位置，根据实际情况在该层位增加采样点。若钻探至地下水位时，原则上应在水位线附近0.5m范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品。若存在隐蔽型重点设施设备的，在略低于设施设备底部与土壤接触面位置处采集土壤样品。土壤样品数量不少于350个。

地下水采样深度根据地块基础信息调查及现场实际情况确定，对可能含有低密度、高密度非水溶性有机污染物的地下水，应采集对应含水层顶部、对应含水层底部和不透水层顶部水样。其他情况下采样深度应监测井水面0.5m以下。地下水样品数量不少于42个。

7、样品采集与流转要求

按照《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤〔2017〕67号）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019）等要求，开展土壤和地下水样品采集、保存和流转等，并填写相关原始记录。按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194）开展环境空气样品采集、保存和流转等。

8、分析测试要求

土壤样品检测指标应包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目（表1）中的19项（包括重金属和无机物7项、挥发性有机物中的氯甲烷、半挥发性有机物11项）及特征污染物；地下水样品检测指标为特征污染物。环境空气样品检测指标为特征污染物中的挥发性污染物。分析测试方法均应取得CMA资质，监测结果出具CMA资质认定报告。

9、数据报送

调查结果明确后，应及时登陆“全国建设用地土壤环境管理信息系统”，在“优先监管模块-重点监测”中完成重点监测地块基础信息、监测结果和空间信息管等相关信息填报和材料上传。

10、数据分析评价

通过对样品检测结果的分析，采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）、《地下水质量标准》（GB/T 14848）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）、《恶臭污染无排放标准》（GB 14554）及《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2）要求，对监测的指标开展综合评价，确定地块污染物的环境影响风险程度，以及可能对周边环境和生态系统造成的影响，最终得出结论，并提供科学、准确的评估结果。

11、提出污染管控建议

若存在土壤污染物含量超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600），进一步划定管控范围，根据实际情况采取制度控制、环境监测、工程控制等措施。根据重点监测结果，结合污染扩散情况及对周边敏感目标的影响，明确地块污染管控要求。

12、成果集成
对项目开展情况、技术方法、地块监测结果进行总结分析，编制项目总结报告，并获得甲方认可，通过甲方组织的验收。

13、质量保证与质量控制

（1）须严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1）、《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）和《重点行业企业用地调查信息采集工作手册（试行）》（环办土壤函〔2018〕884号）等文件要求开展工作，如国家印发新的工作指南或者新要求，投标人须无条件按照新要求执行。

（2）★样品监测采用的分析测试方法均应取得CMA资质，监测结果出具CMA资质认定报告。

（3）应按照所采用的分析测试方法和相关技术要求规定有效实施内部质量控制并编制内部质量控制报告，配备足够的质量控制工作人员，制定有针对性的质量控制措施并有效实施，建立完整的问题发现、反馈和整改闭环机制，对样品采集质量和监测数据质量负责。

（4）须无条件接受采购人和外部质控单位开展的外部质量控制核查。
14、人员配备要求

应根据本项目特点，合理组织项目实施团队，配备满足承担技术服务工作所需的技术和服务团队参与项目实施，在投标响应文件中详细列出参加本项目的人员及人员分工说明。在实施期内，应配备项目负责人1人，联络员1人，其中项目负责人要求定期汇报工作进度，联络员负责此项目的沟通协调。
项目负责人需具备环保、水工环类高级（含）以上技术职称，具有2年以上的相关工作经验，具有快速解决问题的能力，有较高的组织和管理协调能力，项目实施团队应具有水质监测、有机污染物分析、数据统计分析及水文地质等相关专业背景知识。

以上人员必须是投标人在职在岗正式员工（非退休），投标文件须提供项目实施人员职称证书证明材料复印件及劳动合同复印件或事业单位机构编制证书复印件（或其他在编证明材料）。
三、成果提交及项目验收
项目成果应包括报告成果、数据成果和实施污染管控地块清单等。报告成果包括地块重点监测报告和项目总结报告等。成果汇集成册，最终应提交合格的纸质文件，另附电子文件。电子文件包含汇报PPT文件、文字说明的Word格式文件。

表2 预期成果清单

	成果类型
	成果名称
	数量

	方案
	14个地块重点监测布点采样方案
	14份

	报告
	14个地块重点监测报告
	14份

	
	14个地块内部质量控制报告
	14份

	
	工作总结报告
	1份

	数据
	14个地块重点监测数据及档案资料，包括优先监管地块的基本信息、资料收集、现场调查、人员访谈、地块空间信息及影像数据集等
	14套

	清单
	实施污染管控地块清单
	1份

	其他
	按照采购人要求提供的本项目范围内其他服务成果



