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	招标项目概况：

1、招标范围

三原县清河公园便民设施品质提升工程—设计服务。

2、主要设计内容：对三原县清峪河国家湿地公园清便民设施进行品质化提升改造，全长2.1公里，打造入口门户区、文化展示区、亲子研学区、观景休憩区、奇境市集区、休闲步道区等功能分区，对公园实施夜景亮化改造等功能，主要包括本项目的初步设计、概算编制、施工图设计、招标技术标准要求编制、招标及施工过程配合服务等工作。
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	1.设计技术标准及工作要求

设计目标：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》编制深度要求。

2.设计服务包括但不限于本项目的工程设计工作，按进度要求提供初步设计文件、施工图设计文件等设计成果，解决施工中的设计技术问题，配合项目竣工验收等技术服务工作。

3.适用规范、规程、标准：

3.I工程设计应符合国家现行规范、规程、标准的规定，包括但不限于如下推荐，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016）

《泵站设计标准》（GB50265-2022）

《给水排水工程管道结构设计规范》(JB50332-2002)

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246:2008）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》

(GB50032-2003)

《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2024版）

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)

《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)

《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）

《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012）

《建筑基坑支护技术与安全规程》（DBJ61/T105-2015）

《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009)

《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）

《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（（2018）37号）

3.2上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

4.设计文件要求：

市政工程设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》相应设计阶段的要求。
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	报价方式：按总价报价；包含完成本项目所有工作内容的费用，包括但不限于设计费、现场配合费、食宿费、差旅费、设计文件工本费、专家评审费、研究报告费、所有税费及发包人变更委托设计项目、规模、要求条件或由政府政策变化引起的价格浮动风险等，发包人不再另行支付设计人任何款项。


