磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 799,191.72
采购包最高限价（元）: 799,191.72
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	王曲街道马厂村病害路面修复项目
	1.00
	799,191.72
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：王曲街道马厂村病害路面修复项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	★
	1、工程规模及建设内容：本工程共计1条道路，村内现状土路硬化长度共计834m，硬化宽度4m，硬化面积共计3821.088㎡。现状水泥混凝土路面加铺沥青长度为834m，道路宽度4m，加铺沥青面积共计3821.088㎡。部分路段增设排水沟，排水沟尺寸0.4m*0.4m，新建排水沟共计211m（其中新建盖板排水沟199m，一般排水沟12m）。
2、工期：90日历天。
3、质量标准：达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
4、质保期：一年。
5、工程结算与支付：本项目采用固定综合单价合同。合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的30%；工程量完成50%，甲方向乙方支付合同总价40%；工程量全部完成，甲方向乙方支付合同总价20%；竣工决算完成后，甲方向乙方支付合同总价7%；质保期（一年）满后，甲方向乙方支付合同总价3%。
6、工程量清单：另附。



二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
质量要求：达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
总工期90日历天。
四、工程量清单（详见附件）
 （说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。
 2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
 3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
成交单位递交纸质文件（成交单位在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本 1套、副本2 套打印盖章后提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，成交单位应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。纸质投标文件一律采用书籍(胶装)方式装订）。
