数量：1套
▲1.单通道测量距离≥70km；
▲2.最小定位精度：≤1.5m；
▲3.最小采样间隔：≤0.5m；
▲4.采样频率：0.001-40kHz；
★5.温度探测具有DTGS功能，在同一芯光纤上进行振动探测的同时能快速探测温度变化；能以0.5Hz的频率扫描温度变化情况，温度检测分辨率≤0.03℃；
★6.每个测量通道均支持OTDR功能，能够测量被连接光缆的损耗；非独立OTDR测量通道；
7.能够有效的还原外部振动和声音信号；
8.配备至少2个以太网口，2个USB口；
9.配备GPS模块；支持本地、网络和GPS对时软件功能；
10.设备包含内置标准测量分析软件和多设备管理软件，主要功能是DAS测量和DTS测量并提供分析；
★11.配备实时数据处理的API功能，允许能够在实时测量期间直接从DAS数据处理单元DPU请求和获取实时数据；
★12.配备实时数据流，允许通过DAS数据处理单元DPU的外部IP地址访问，能够实现DPU与外部系统或应用程序之间的实时数据传输；
13.设备线性不失真测量动态范围：≥120dB；
14.10m测量距离下最小可探测信号：≤0.05rad/rt.Hz @ 20 kHz；
15.内置≥16TB存储空间，最大可支持外接≥54TB存储空间；
[bookmark: _GoBack]16.设备管理软件可同时管理多台DAS和DTS设备；软件支持在线模式和分析模式；
17.管理软件提供多DAS设备管理模式、3D视图模式和地图地理信息等多种视图模式；
18.管理软件支持数据查询、数据历史回放、数据在线分析、数据校准、数据与曲线导出和备份，并支持数据模式；
19.管理软件可根据需要设定报警阈值，报警模式、报警地标显示等；
▲20.可以实时播放和录制传感光纤接收到的声音信号并实现复合声音原声还原播放；可以实时监测岩石力学试验过程中低频微震信号；可以实现管道堵塞和泄露管壁振动异常的实时监测和空间定位；
21.传感通道：≥1通道；
22.本底噪声≤12.5 dB re pε.Hz -½，脉冲率@ 20 kHz情况下达到10 m。
23.满足低温（4.2k）强磁场下的声音振动测试需求。
24.支持数据离线分析，无需连接设备，在另外的工作站部署软件进行数据分析。
25.自带软件功能具备开放式架构(OA)，允许用户自定义、扩展软件的标准功能。
26.相关配套的数据处理模块（CPU R7 9800X3D,GPU 5070ti，运行内存32G×2，固态内存2T，机械硬盘5T×2）。
27.配备数据测试工具一批：
（1）提供2条光纤振动专用传感器，耐温范围-269℃~100℃，传感器长度≥1000m；
（2）提供光纤熔接工具，包含：熔接机、切割刀、剥线钳、与设备配套使用的跳线。
