一、基本要求
1、功能要求：断桥铝门窗的功能要求围绕其使用场景和核心价值展开，主要包括以下几方面：
基础使用功能
启闭顺畅：门窗开启和关闭时应灵活无卡顿，平开窗的铰链、执手等五金配件配合精准，推拉窗的轨道滑行平稳，无明显异响或阻滞感，确保日常操作便捷。
锁闭牢固：配备的锁闭系统（如多点锁）能使窗扇、门扇与框体紧密贴合，关闭后无松动，防止风吹导致的晃动或意外开启，保障使用安全。
节能隔热功能
通过断桥结构（PA66尼龙隔热条分隔型材）和中空玻璃的组合，有效阻断室内外热量传递，减少空调、暖气的能耗。具体表现为传热系数（K值）符合相关标准，能在夏季阻挡室外热量进入，冬季保留室内暖气，维持室内舒适温度。
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气密性：关闭状态下能有效阻止空气渗透，减少室外灰尘、花粉等进入室内，同时降低室内外空气交换带来的能量损失。
水密性：在下雨或泼水等情况下，能阻挡雨水渗入室内，避免门窗周边墙面、家具受潮损坏，尤其适用于多雨地区或高层住宅。
防风性：具备一定的抗风压能力，在强风天气下结构稳定，不会因风压过大导致变形、漏风，保障室内环境稳定。
隔音降噪功能 
借助型材的断桥设计、中空玻璃（可填充惰性气体）以及良好的密封性能，有效阻隔室外噪声（如交通、施工、人群噪音等）传入室内，提升室内安静度，满足居住、办公等场景对隔音的需求，一般计权隔声量需达到一定标准（如≥30dB）。 
安全防护功能
高层安装时，通过合理的开启方式（如内开、内开内倒）或加装防坠装置，防止窗扇意外坠落；
玻璃采用钢化玻璃（带3C认证），破碎后呈钝角小颗粒，减少伤人风险；
可配备儿童安全锁，防止儿童误操作开启门窗导致意外。
耐用耐候功能 
型材采用耐腐蚀的铝合金材质，表面经阳极氧化、粉末喷涂等处理，能抵抗风吹、日晒、雨淋，不易褪色、锈蚀，延长使用寿命；
五金配件选用耐磨损、抗腐蚀的材料（如304不锈钢），确保长期使用后仍能保持良好性能，减少维修更换频率。
二、材料要求
型材：根据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》，外窗铝型材壁厚不小于1.8mm，外门不小于2.2mm。材质通常为铝合金，如6063-T5，表面处理可采用阳极氧化、粉末喷涂等，色泽应一致，表面应光滑平整无缺陷。
玻璃：固定玻璃用单片玻璃不应小于6毫米厚；双玻夹层中空玻璃的钢化玻璃间隔膜总厚度不应少于4毫米。单片玻璃大于1.5平方米的配置应采用钢化玻璃。
密封材料与五金配件：密封材料需密封性好、耐老化性强。五金配件要求材料坚固、使用寿命长。
三、性能要求
气密性：外窗气密性等级需符合GB/T 7106《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》中的相关要求，通常要求达到7级。
水密性：水密性能分级需大于3级。
抗风压性：抗风压性能分级要求>4.0。 
四、安装与检验要求
安装：应使用专业安装团队，确保窗框与墙体之间的缝隙处理得当，螺丝固定牢固。
五、其他要求
产品外观：表面不应有铝屑、毛刺、油污；密封胶缝隙应连续、平滑，连接处不应有外溢的胶粘剂，密封条应安装到位，不应有脱开现象。
尺寸与形状：门窗尺寸及形状允许偏差和框扇组装尺寸偏差应符合相关标准规定。
六、采购标的数量和规格
70型材断桥铝窗户155.8平米，纱窗72个。
七、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 
质量要求
1.型材质量：应选用原生铝材质，常见合金牌号如6063 - T5，保证材质纯净、杂质少，具备良好的强度与耐腐蚀性。依据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》，外窗主型材基材壁厚公称尺寸不应小于1.8mm ，外门主型材基材壁厚公称尺寸不应小于2.2mm，确保在不同建筑环境下有足够的承载能力和抗变形能力。表面处理可采用阳极氧化，膜厚达到AA15级（≥15μm ），或粉末喷涂（≥40μm），处理后的型材色泽均匀、光滑平整，无气泡、流痕、砂眼等缺陷，增强耐候性。
2.玻璃质量：需使用带有3C认证标志的钢化玻璃，保证安全性。单片玻璃厚度通常不小于5mm；对于大面积玻璃（如大于1.5平方米），应根据具体使用场景适当增加厚度或采用夹胶玻璃 。间隔条使用优质铝合金材质，内部填充分子筛，密封材料选用优质丁基胶及聚硫胶，确保良好的隔热、隔音性能及密封耐久性，避免出现结露、进水等问题。
3.五金配件质量：应选用知名品牌产品，保证操作顺畅且耐用；铰链承重能力≥50kg ，满足窗扇频繁开启需求；多点锁闭系统的锁点同步误差≤0.5mm，确保关闭时紧密牢固。材质上优先选择304不锈钢或铝合金，表面进行电泳涂层或镀镍处理，增强抗腐蚀能力，避免生锈影响使用。
4.密封材料质量：密封胶条采用三元乙丙橡胶（EPDM）材质，其弹性系数高，保证长期有效的密封性能。
八、服务标准、期限、效率等要求
1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。
3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。
4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。
5、售后服务要求：具有完善的售后服务队伍，具备专业人员和服务设施，及时响应最终用户的服务要求。所有供应商应承诺对其所供应产品给予用户 2 年免费保修期。
