采购需求
[bookmark: _Toc11642]一、采购项目概况
1、工程名称：秦始皇帝陵博物院二号坑展陈提升项目
2、工程地点：秦始皇帝陵博物院二号坑
3、工程概况：项目位于秦始皇帝陵博物院二号坑，总面积约11150平方米（坑内遗址区约6700平方米，一层坑沿环廊面积约4450平方米），采用先进的展陈理念和现代化的展陈手段，对二号坑遗址本体及考古进行全新的展示，增强观众参与感、临场感与考古知识的传播力，并能有效分流参观人群，缓解节假日人流拥堵。
本项目总投资1497.00万元，为二号坑陈列展览及装饰装修设计与施工一体化工程。其中：设计费用60.00万元是对二号坑进行全面整体的展陈及装饰装修设计，设计范围包括：一层环廊展示区（含东西门厅）、遗址展示区、二层环廊外立面等。施工费用1437.00万元用于一层环廊展示区（含东西门厅）及遗址展示区、二层环廊外立面的展陈施工、布展及装饰装修。
工程范围：
秦始皇帝陵博物院二号坑展厅提升工程，要求按照《陈列大纲》（二号坑展览方案）、《展厅平面图》及设计要求进行。具体工作范围包括但不限于：
A、总体设计：展览总体概念设计，深化设计、施工图设计、竣工图编制等（包括展厅环境装饰设计、艺术品设计，多媒体设计、展柜设计、照明设计、海报等平面设计等）。
B、装饰施工：原展厅的所有展览设备、设施的拆除及垃圾清运；天花，墙体，局部地面等装饰施工；展厅环境装饰制作；电气电路，弱电等装饰施工；展柜、照明灯具的采购及安装调试；艺术品、模型、沙盘等辅助展品制作安装；多媒体、音效影视文件、科技展示设施等陈列配套项目的制作及设备的安装调试等。
C、陈列布展；展台、展具及支架的设计制作；图文展板及说明牌的设计制作；展览标识、消防标识、安防标识等设计制作；陈列布展及其他辅助项目等。
[bookmark: _Toc288]4、技术标准及要求
（1）深化设计并绘制效果图、施工图。
（2）符合《室内装饰装修施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（GB 4943.1-2022）。
（3）其他要求：有完整的文物保护方案及灯光方案。
（4）工程量清单及限价：根据施工图纸自行核实工程量、根据施工图纸自行报价。
（5）图纸：根据要求自行设计出具相应的效果图及施工图。
[bookmark: _Toc28699]二、采购内容
采购预算金额（元）：14970000.00元，其中：
1、设计费最高投标限价：600000.00元；
2、施工费最高投标限价：14370000.00元。
最高限价（元）：同采购预算。
投标人报价不允许超过标的金额。
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业

	1
	二号坑展陈提升项目
	1
	14970000.00
	项
	建筑业


[bookmark: _Toc2834]三、技术要求
[bookmark: _Toc31301]（一）陈列设计基本要求：
需在充分理解陈列大纲的基础上，结合以下要求进行设计。
1、设计标准，形式设计理念新颖，合理吸收利用先进的科技和艺术成果，力争达到国内一流水平。 
2、设计风格，形式与内容协调而统一，雅俗共赏；艺术风格鲜明，既雄浑大气，又雅致脱俗。 
3、空间规划、展线设计、展览分项设计，空间规划合理，有效利用建筑空间，合理安排展览内容与文物展品；展线设计合理流畅，突出重点，并适合观众参观习惯；平面、艺术品、多媒体等各个分项设计，紧密结合主题与内容，创意科学、新颖、独特，布局设计合理。 
（二）展柜设计要求：
符合文物保护与陈列展示要求，坚固美观，密闭性达标，开启方便，安全防火，部分展柜要有隔震装置。必须采用国内外知名品牌，玻璃采用低反射玻璃。柜内灯具、电源等基本硬件符合文物保护与陈列展示要求。
1、质量优良，做工精细，被国内省级以上博物馆采用，具有良好的密封性；
2、展柜要求坚固、美观、实用，具有高可靠性，高安全性，符合文物保护、环保、节能、防火、防盗等有关要求；
3、展柜、展板须根据招标方确认的设计方案进行定制、安装；
4、有特殊要求的文物展柜须符合恒温、恒湿及隔震等要求，有技术支撑和安全保障；
5、展柜玻璃的使用，必须确保展柜玻璃采用低反射玻璃。低反射玻璃采用6+6mm夹胶及以上，透光率97%及以上，反射率不高于2%，夹胶胶片必须采用抗弯胶片。
6、须有多种灯光组合供选择（如光导纤维照明，灯箱照明等）；
7、须提供所有展柜材质、结构、灯光设计方案图及相关说明；
8．满足采购人的其他需求。
（三）照明设计要求：
1、展厅照明设计要求
（1）符合《博物馆照明设计规范》要求。
（2）专业展览照明系统设计合理，性能好，操作简单，易维护且技术成熟，经久耐用，安全度高，满足招标文件要求。照明设计契合展示手段需要，各个空间、展柜灯光设计合理，灯光效果模拟图纸完整、明确、专业化程度高。
灯光效果应根据展项整体的设定，应考虑被照射物体表面质感进行设计，灯具和光源要考虑避免眩光和对展品的损害最小化，体现节能原则和方便维护保养。
深化设计方案中进行具有针对性的展示灯效设计，充分考虑灯光对展品的影响及观众的视觉感受，并考虑与建筑结构的完美统一，同时需提供灯具型号及相应技术参数。
（3）灯光系统：负责该项目所有灯光系统的总体设计实施和协调管理，设计需符合展示主题的要求，并具体负责展区环境灯效及灯控系统的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。需提出对灯光效果的建议和要求，灯具和光源要考虑避免眩光和对展品的损害最小化，体现节能原则和方便维护保养。
（4）使用专业照明品牌、质量方案；提供相应的设备资料、原厂质保函等。
（5）专业照明的质保期及售后服务承诺。
（6）专业照明灯具选择范围为国内博物馆专业品牌灯具及配套产品，且全部采用LED光源；如个别情况下需要使用参考品牌外的其他品牌，则该品牌应为行业内主流或同档次的品牌产品，并须采购人考察同意。
（7）专业照明灯具要求
①专业灯具的外观材质（外壳）需为高纯铝合金外壳。
②轨道灯具应全部满足水平可调节角度最大为360.00度，垂直可调角度最大90度。
③选择的灯具应采取紫外/红外防护措施，从根本上最大程度避免红外线/紫外线对展品的损害。必须提供与所选灯具同一厂家的光学透镜及相应光学特性参数。
④根据陈列对象及环境对照明的要求选择灯具。灯具应具高显色性，色温适中，灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。灯具单灯应具备手动调光旋钮，可进行单灯调光。
⑤功能扩展性：针对展品的不同尺寸，灯具应具备可应对不同配光的光学措施，如：可通过更换不同透镜或变焦的手段，达到在不增加灯具数量的情况下，满足不同陈列照明要求。这些配光包括：极窄角度、窄角度、中光角度、泛光角度、椭圆形角度、洗墙角度。
⑥在同一展厅内，为了整体美观和安装维护方便，同一光源类型的灯具必须使用同一系列灯具、光源。
⑦灯具输出光形无二次光斑，均匀度良好，配光准确，边缘退晕柔和自然。
（8）展柜照明灯具要求
根据不同展柜类型配置最适用该展柜的灯具，要求如下：
①柜内灯光色温不小于3000K，紫外线相对含量≤20μW/lm。
②展柜内LED射灯照明采用国内知名品牌。显色指数Ra应≧90。寿命≧50000小时。
③柜内光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节，且不同的光源须能分别进行调节。
④文物照度应控制在对光特别敏感的展品（织绣品、绘画、纸质物品、彩绘陶（石）器、染色皮革、动物标本等）≤50lx；对光敏感的展品（油画、蛋清画、不染色皮革、银制品、牙骨角器、象牙制品、宝玉石器、竹木制品和漆器等）≤150lx；对光不敏感的展品（其他金属制品、石质器物、陶瓷器、岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等）≤300lx。多种材质展品同处一个展柜或复合材料制品，应按照对光敏感等级高的材料选择照度。
⑤根据不同的展柜类型设计搭配使用不同功能的灯具，如洗墙灯，重点照明变焦射灯，洗桌灯等。
（9）以上各项均须采购人同意方可实施。
2、展厅环境照明设备采购项目技术需求书
合理控制展厅环境的照明水平。展厅环境照明应按展品照度值的20%～30%选取，紫外线相对含量≤20μW/lm。
在环境照明设计上，应充分考虑各种光线对文物和人的影响，合理选择相应的灯光、灯源和防范措施。
3、工作照明
工作照明是指安装在展厅内除展品、环境照明以外用于展厅维护的工作用光，工作照明应满足普通照明要求。
（四）多媒体设计：
1、基本要求
①策划方案：紧扣内容，科学而适当，体现重点和亮点。
②须提供设计图纸、三维演示、系统原理图及说明、施工安装方案、技术保障措施及相关资料。
2、硬件要求
①采用目前型号最新、性能最优的品牌。详细标明品牌、产地、技术参数、规格型号、数量及单价等。
②凡能采购到的品牌设备，不允许使用定制，且要详细标明采用的技术手段及系统原理等。特殊需要定制的产品须经采购人同意，且要有厂家提供相关技术及售后服务承诺资料。
③投标人所提供的设备应是符合国家标准的全新设备。
④所有设备必须具备出厂合格证、保修卡、说明书等。
3、软件要求
①控制性软件：中标人应向采购人提供所有项目完整的控制性软件及其知识产权，在工程竣工时，给采购人提供软件完全备份文件，一旦系统崩溃，采购人能够自行恢复。
②游戏软件：软件的内容形式要由采购人审定；中标人应向采购人提供所有游戏软件的完整系统和知识产权，工程验收时，给采购人提供软件的完全备份文件；游戏必须可靠稳定，若在质保期内出现频繁死机掉线，中标人应对软件进行重新编制。
③软件设计须实用、易操作，可对数据库进行备份，并便于维护，操作界面友好，配色方案与环境相协调，凡观众可直接操作的软件须设置防观众误操作功能。
④中标人须提供多媒体动态电子演示光盘。同时，软件部分要符合国家有关游戏娱乐产品和设施的规定。
⑤所有软件（控制软件、视频软件、系统软件）必须提供备份。
⑥在工程质保期内，出现故障，中标人应在24小时内提供相关软件免费系统升级、技术服务等，并在48小时之内解决问题，重大问题须在一周内解决，恢复正常使用。
4、设计专利权及软件使用权说明
①中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿由此给采购人带来的名誉和经济等一切损失。
②中标人不得以任何形式向采购人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿采购人的损失。
③采购人不承担设计专利权及软件使用权任何费用，此项费用均由中标人承担。
（五）文保措施要求：
在追求展览艺术效果的同时，应为不同类别的文物制定合理、安全、高效的文物保护方案。设备选择、展陈展台及柜内文物支架必须充分考虑文物保护的需求，所有陶俑、陶马展柜，需要配置整体隔振装置，以保证文物长期展出的安全性。
（六）其他要求：
1、不得减少展厅的现有面积，不得影响现有空调系统的效果。
2、要有展厅消音措施。
3、展厅设计要求简洁大方、色调明快，对原展厅杂乱的墙面进行美化、优化，保留有原展厅的部分特色。
（七）设计要求：投标时投标人根据要求自行设计出具相应的装饰效果图、装饰施工图、灯光设计图及针对文物保护的专项施工图，中标后中标人根据需要和采购人要求在原设计图纸基础上进行优化深化设计，提供满足采购人需求和施工要求的施工详图，经采购人确认后，根据确认的详图进行施工。
（八）工程量清单及报价：投标时投标人根据施工图纸自行核实工程量、根据施工图纸自行报价。中标后施工图审图完成后中标人编制施工图预算并交由采购人委派的第三方有造价咨询能力的机构审定。
[bookmark: _Toc12590]四、商务要求
1、工期：150日历天，其中设计周期：自合同签订之日起30日历天，施工周期：接到采购人进场通知120日历天（局部半封闭施工，保证游客正常参观，夜间施工）。
2、施工地点：秦始皇帝陵博物院二号坑
3、质量：符合国家现行施工及验收规范的合格标准。
4、支付约定
[bookmark: _Toc4309]（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款；
（2）设计方案效果图达到审核条件后，甲方向乙方支付合同总金额的20%；
（3）项目完工验收交付后，甲方向乙方支付合同总金额的25%；
（4）经审计部门结算审计后，甲方向乙方支付审定金额的97%；
（5）质保期满后，甲方向乙方支付审定金额的3%。
5、验收标准和方法：按照招标文件要求及合同约定执行。
[bookmark: _Toc31149]五、施工要求
1、在施工期间，中标人必须注意院内人员安全,加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标投标人在施工中做到封闭性施工。
2、中标人应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。中标人应当保证所供材料的来源渠道正常，因中标人施工不善或材料使用不当发生工程事故的，责任由中标人全权负责。
3、中标人应当做到文明施工，合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围的正常工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。
4、根据实际需要，中标人应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，中标人应及时对工程出现的问题进行维修，期间产生的费用由中标人承担。
5、中标人负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用，建筑垃圾日产日清。
6、中标人应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，中标人负全责并承担所有费用。
7、工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
[bookmark: _Toc10475]六、其它需要说明的事项
[bookmark: _Toc6740]1、质量验收标准或规范
符合国家及陕西省、西安市相关规定，完成验收后，进行工程竣工验收。竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件捌套。
2、质量保修要求自工程竣工验收合格之日进入免费保修期，免费保修内容为由中标人负责的本工程全部质量问题。响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。
[bookmark: _GoBack]3、本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。中标人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人指定代表人的同意。在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行施工。
