采购需求
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一、项目概况
（一）项目概况与背景
1. 项目名称： 低碳与韧性交通系统关键技术研究。
2. 立项背景与必要性： 
近年来，随着我国火电、磷肥、钛白粉及其他相关行业的发展，工业副产石膏的排放及堆放量与日俱增。根据国家统计局数据显示，目前我国工业副产石膏累积堆存量近10亿吨。其中，烟气脱硫石膏5亿吨以上，磷石膏2亿吨以上。工业副产石膏的堆存导致大量土地被占用，对河流、大气、土壤等环境造成了严重的污染，亟待寻找一种高附加值资源化利用工业副产石膏的有效途径。我国对脱硫石膏综合利用方式单一、利用率低，主要用于制备水泥矿化剂、水泥缓凝剂、板材砌块等建筑材料，以及土壤改良和化工合成，但仍存在应用途径有限、消耗量较小、生产成本高、消费市场具有地域性、市场接受度不高等问题。因此，规模化、高值化、资源化利用工业副产石膏，是国家“绿水青山”发展战略的需要，也是国家“碳达峰、碳中和”发展战略的需要。
3. 研究目标与考核指标：
    总体目标：本项目将围绕工业副产石膏在道路工程中的高效协同利用关键技术开展研究，以工业副产石膏作为主要原料，研制出工业副产石膏基新型低碳胶凝材料，探究其基本性能与微结构特征的变化规律，并制备工业副产石膏基道路基层材料和固化路基填料，基于室内外试验进行微观结构性能和宏观力学性能研究，并依托实体工程开展其在道路基层材料和固化土路基填料的应用研究。
   · 具体考核指标： 
[bookmark: _Hlk211073198]（1）开发出工业副产石膏基低碳高早强胶凝材料，其3d抗压和抗折强度分别达到20.0MPa和2.5MPa以上；
（2）建设示范性工程1处；
（3）发表相关论文2篇；
（4）申请专利 1项；
（5）提交课题研究报告 1 部
（二）主要研究内容与技术要求

1. 研究范畴界定： 
（1）工业副产石膏基低碳高早强胶凝材料优化设计与制备工艺研究
（2）工业副产石膏基低碳高早强胶凝材料工程性能与微结构特征研究
（3）工业副产石膏基道路基层材料制备关键技术研究
（4）工业副产石膏基道路基层材料耐久性研究
（5）工业副产石膏基固化路基填料制备与性能研究
（6）工业副产石膏基道路基层与固化路基施工控制与效益分析
2. 关键技术攻关路线： 
（1）工业副产石膏基胶凝材料物相转化与调控机理研究；
（2）工业副产石膏基胶凝材料强度发展与体积稳定的协同控制技术
3. 技术指标与性能要求： 
（1）确定工业副产石膏基低碳高早强胶凝材料的最佳配比和制备工艺；
（2）提出工业副产石膏基道路基层材料与固化路基填料在道路工程中资源化利用的关键技术指标及施工工艺。
（三）项目成果及交付物要求
1. 有形交付物：
   · 研究报告：可行性研究报告、结题总报告。
   · 材料样品： 工业副产石膏基低碳高早强胶凝材料。
2. 无形交付物：
   · 知识产权： 知识产权的归属归双方共有，并提交专利申请受理通知书等证明文件。
   · 论文著作： 要求标注资助来源，并提交发表刊物的封面、目录和论文首页。
   
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
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一、项目概况
（一）项目概况与背景
1. 项目名称：桥群轻量化监测预警及应急处置系统及应用
2. 立项背景与必要性： 
截至2023 年底全国公路桥梁107.93 万余座，9528.82 万延米，其中，中小跨径公路桥梁89.14万座，占比82.59%，且大约40%的中小跨径桥梁服役已经超过20 年，已进入服役期运营养护的高峰期，现在及未来我国将长期面临艰巨的桥梁运营期的管养问题。如何保障桥梁运营期的安全性、桥梁在服役过程中偶发极端自然灾害天气影响下处置的实时性、提高管养效率，已成为交通基础设施管理养护部门及工程界共同面临的巨大挑战。因极端自然环境灾害、交通流量及不规范超载现象而造成的重大桥梁塌陷事故不胜枚举，为避免类似的事故再次发生，实现数量更多的中小跨桥梁结构状态的轻量化长期监测，并将监测数据实时传输给监管部门，并针对性的进行中小跨桥梁的评估和安全预警、现场快速应急处置具有非常重要的意义。当桥梁健康预警时，维护人员能够及时维修，从而降低桥梁结构体的进一步损坏而引发安全事故，当由于极端外界环境引起严重桥梁事故时候能够现场进行硬件及时处置、补救，避免由于恶性事故引起的二次伤害事故。因此，研发占比更多的中小跨径桥梁的轻量化的集监测、风险评价、极端事故现场应急快速处置于一体的健康监测系统意义重大而深远、任务破在眉睫。
3. 研究目标与考核指标：
· 总体目标：
本项目瞄准简易桥梁构件智能感知装置+监测预警和处置一体化系统。以实现全自动、全天候、全时空、高精度桥梁结构健康监测、预警及应急处置集成一体化装备及系统为目标。
    · 具体考核指标： 
（1） 桥梁结构健康轻量化智能感知预警及应急处置一体化系统相关技术行业发展趋势报告1 份；
（2） 发表学术论文不少于3篇，其中核心期刊2篇，SCI/EI 检索不少于1 篇；
（3） 轻量化桥梁智能监测及应急处置一体化系统一套（实桥示范系统）（配使用说明书）；
（4） 轻量化桥梁结构健康智能监测平台软件1 套（配使用说明书）；
（5） 申请国家专利不少于2项；
（6）申请软件著作权不少于1项；
（7） 培养1名博士研究生，2名以上硕士研究生。
（二）主要研究内容与技术要求
1. 研究范畴界定：
以保障桥梁运营期的安全性、桥梁服役过程中受偶发极端自然灾害天气影响下应急处置的及时性、提高中小跨梁体的管养效率为目标，以影响桥梁结构健康、安全和的重要构件为研究对象，通过协同创新、多学科交叉融合研发基于智能构件和多传感器融合的桥梁结构健康监测及现场应急简易触发感知告警处置及联动报警一体化装备，实现桥梁结构健康感知+及时应急处置和报警一体化系统。主要研究内容包含：(1) 复杂环境下基于桥梁构件智能感知的轻量化监测模型研究。 (2)基于激光基准的梁体多维变形轻量化监测模型研究，基于激光基准的结构变形监测方法研究。 (3) 研究极端天候灾害威胁下基于边缘计算的轻量化简易联动现场告警方法。 (4) 研究极端天候灾害威胁下的硬件边缘出发视频联动抓拍机制，研发具有边缘端硬件联动触发功能的现场灾毁视频抓拍装置。(4)设计实现轻量化的桥梁结构健康状况智能监测装置和结构健康大数据智能评价系统，进行现场示范。
2. 关键技术攻关路线： 
拟研究一套集结构健康监测、全时空预警和极端外界环境应急处置于一体的轻量化桥梁结构监测与应急处置系统。其关键的技术主要包括以下几个方面：
（1） 基于桥梁构件嵌入多参数轻量化感知的桥梁结构健康智能监测与结构安全评估关键技术
以桥梁结构易损受力构件为研究对象，通过向单体构件中“植入”多种智能感测设备，形成多种智能感知桥梁结构标准化构件，构建整个桥梁结构健康感知的“神经末端”，获取桥梁结构服役过程的实时状态，进而为桥梁服役过程的健康状况进行实时“把脉”，当在极端外界环境影响下结构发生危险状况时，“神经末端”感知单元会出现明显的信息突变，亦可为桥梁的应急处置提供触发依据。
（2） 基于激光基准的桥梁结构宏观变形轻量化实时监测关键技术
针对大多数的连续多跨度桥梁结构支撑桥梁自重与荷载的重量的特点，以多跨结构整体为研究对象，提出基于激光基准的桥梁结构宏观变形的轻量化监测技术，通过分析各点外界因素对监测系统的影响，构建激光基准桥梁结构高精度变形实时监测的模型，设计激光基准桥梁结构宏观变形的实时监测系统，并将变形数据作为系统的关键指标纳入桥梁结构的健康状况评价的关键技术指标中，当桥梁受到外界影响引起桥梁结构的损毁时候，宏观变形监测系统也可以为应急处置系统提供触发信息源。
（3） 基于轻量化智能构件及整体变形参数的桥梁结构健康状况评价关键技术研究
将边缘端所获得的桥梁服役状态可靠传输，通过系统的冗余的多模式通信将桥梁的多源传感器数据传送到云端后台，在云端进行存储，并且在Web 端，App 端进行显示，方便管理人员实时查看相关数据，并且，在云端基于大数据统计模型将多源传感器数据进行融合，送入人工智能模型进行结构运行状况的评价实时感知桥梁结构的健康状况，当结构出现异常时候可进行预警，提醒管理养护人员进行必要的干预，实时结构养护、加固等，且可以对这些实时构件和整体数据实施分析，评价桥梁关键构件和梁体结构的损伤状况，指导设计人员优化构件及梁体结构的设计参数。
（4） 现场前端应急触发和处置告警一体化关键技术研究
现场前端应急触发多级处置告警单元是本系统的现场执行终端，在突发极端外界灾害环境影响情况下当桥梁局部或者整体发生损毁时，现场前端的应急触发装置直接通过传感器的硬件通路被“触发”并启动三级紧急告警装置，防止管理部门未及时到场而产生的二次事故，同时触发启动现场的视觉抓拍装置，抓拍现场的交通状况并传回管理部门，在发生事故后，可以用于追溯事故地点的现场情况，这对于研究桥梁结构安全事故应急处置及结构健康养护具有重要现实意义。
3. 技术指标与性能要求： 
（1）压力感知灵敏度mV/V：1.5± 20%,直线度(L)%FS:<0.5%）;长期稳定性(S)%FS：<0.1；重复性(R)%FS：<0.2;温度补偿范围(T)℃:-10℃+50℃;(多点感知)
（2）位移感知灵敏度：0.05%，直线度(L)%FS:0.5;重复性%FS：0.2(可定制)；
（3）角度感知：灵敏度0.005︒；感知范围：-15～15︒；
（4）挠度感知：挠度范围±60mm,距离±60m；感知精度：±0.01@10m；
（5）灾毁现场线性硬感知：基于光纤断线灾毁现场感知；
（6）温度感知：0.5℃；感知范围：-40～100℃；
（7）告警准确率：100%；虚警概率：0%；
（8）抓拍响应延迟：不大于1ms; 复杂天气增强：具备；
（9）灾毁现场联动触发处置告警延迟：不大于5ms;多传感器信息融合告警：边缘具备；
（10）灾毁远程预警延迟：不大于5s 多功能远程预警方式：具备；
（11）现场设备自供电：太阳能+自发电+风机自发电。
（三）项目成果及交付物要求
1. 有形交付物：
   · 研究报告： 桥梁结构健康轻量化智能感知预警及应急处置系统立项报告、中期报告、结题总报告、技术报告各1份。桥梁结构健康轻量化智能感知预警及应急处置系统相关
技术行业发展趋势报告1份；
   · 硬件/软件：轻量化桥梁智能监测及应急处置一体化系统一套（实桥运行示范系统）（配说明书）； 具体包含：智能感知支承装置实物一套、激光挠度测量装置一套、光纤断线坍塌硬触发装置一套、现场多级拦截告警装置3种、多模态视频抓拍装置一套、及其上述装置配套的软件代码及可执行文件（配说明书）；基于多传感器融合的结构健康监测预警云端代码一套。
   · 数据/数据库： 智能感知支承装置标定实验数据集、在役实际桥梁运行的多传感器数据集。
2. 无形交付物：
   · 知识产权：申请国家专利不少于2 项；（双方共有），并要求提交专利申请受理通知书、授权证书等证明文件。
   · 论文著作：发表学术论文不少于3篇，其中核心期刊2篇，SCI/EI 检索不少于1 篇；
要求标注资助来源，并提交发表刊物的封面、目录和论文首页。
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。

