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采购清单及技术要求
第1项、 采购清单
	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	踏步器
	台
	1
	

	2
	助行器
	台
	1
	

	3
	红外偏振光治疗仪
	台
	1
	

	4
	反复重训练系统
（配医用慢速跑台）
	台
	1
	

	5
	儿童运动训练器材13件
	套
	1
	

	6
	磁振热治疗仪
	台
	1
	

	7
	加压冷热敷仪
	台
	1
	

	8
	空气压力循环治疗仪
	台
	1
	

	9
	手功能综合训练系统
	台
	1
	

	10
	微波治疗仪
	台
	1
	高频

	11
	中低频治疗仪
	台
	2
	

	12
	低频治疗仪
	台
	1
	

	13
	超声波治疗仪
	台
	1
	



技术要求：
一.助行器
功能要求：
用途：用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。

二.踏步器
功能要求：
用途：下肢关节活动度及肌力训练。


三.红外偏振光治疗仪
红外/红光/偏振光治疗仪采用微电脑控制，将电能转化为特定波长的光能，主要用于人体体表照射，适用于风湿性关节炎引起疼痛的辅助治疗。
技术参数：
1、额定输入功率：230VA。
2、使用电源电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。
3、一路点状，一路球状，独立输出。
4、点状偏振光辐射器：长200mm，允差±10%，光输出头外径16mm，允差±10%。
5、球状红外光辐射器：辐射器头直径为160mm，允差±10%。
6、辐射器支架臂长为700mm，允差±10%，治疗角度和方位可在360°范围内调节。
★7、输出光波长
7.1、点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5％。
7.2、球状红外光波长：690nm～940nm，允差±5％。
8、球状红外光输出模式
连续输出，分8档可调，辐射器加热表面最高温度为200℃，允差±20℃。
★9、点状偏振光输出模式：
9.1、连续输出：输出强度分8档可调，辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。
9.2、断续输出：高功率8档可调，低功率为1档。
断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s；
断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s； 
断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s。
9.3、点状辐射器工作面最高温度不得超过41℃。
10、主机尺寸：长440mm×宽295mm×高850mm，允差±10%。
11、球状红外光具有超温停止输出功能。
12、定时：定时范围在0～99min可调，级差1min，误差应不大于设定值的±2%。
13、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。
14、治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。
15、具有倾倒防护报警功能。
16、治疗仪工作噪音≤60dB(A)。
★17、产品通过医疗器械质量管理体系认证。


四.反复重训练系统
（配医用慢速跑台）
1、规格:
显示屏(数码）显示操作
智能微电脑控制，仪器升降平稳
2、减重支架可升降：
a)升降行程：0～600mm±30mm
b)升降速度：8.2mm/s±2mm/s
3、支架具有减重指示功能，指示范围：0～150kg,当载荷大于50kg 时，误差不大于±4%；当载荷小于等于50kg时， 误差不大于±2kg。
4、减重支架安全载荷≥150kg,最大载荷不小于正常载荷的2 倍。
5、减重采用数码显示，可设置减重重量；
6、减重支架采用可锁定静音万向脚轮，移动灵活，锁定牢固；
7、跑台定时功能：5min～99min±1%，步进1min；
8、跑台速度可设：0.3km/h～3.0km/h，步进 0.1km/h,准确性误差不超过±5%， 均匀性误差不超过1m/s。
9、跑台坡度可设：0～4.7°±1°，15 档可调并具有调节指示功能。
10、跑台静态载荷≥100kg,最大载荷不小于正常载荷的6倍。
11、根据患者体重，通过吊带辅助调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全；
12、采用数码显示，可直接读出反负担重量；
13、可锁定万向脚轮，超静音，移动灵活，锁定牢固；
14、减重绑带材料柔软，边缘圆滑，长时间使用不会有不舒适感；
15、减重绑带配有调节和锁定装置，并易于操作，锁定安全可靠，易于识别和安全使用，在不适用工具的情况下手动操作；
16、工作噪声不大于 60dB(A)。




五、儿童运动训练器材13件
 1、股四头肌训练椅（儿童）
规格：805X480X1130±30mm；海绵管上下可调长度：120mm；左右可调长度：80mm；摇摆臂摇摆角度：70-160度；重量：≥28kg；材质：国家标准型A3钢、不锈钢、焊缝管、方管、高密度夹板、高密度海棉、外包优质PU革。
功能：股四头肌抗阻肌力训练，膝关节牵引。

2、踝关节训练器（儿童）规格：980X490X1120±30mm； 
脚踏板角度：130-180度；靠背角度：90-130度     
材质：国家标准型A3钢、不锈钢、焊缝管、方管、高密度夹板、高密度海棉、外包优质PU革等。
功能：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练
3、电动直立床床面尺寸可调倾斜角度：0-85°；扶手桌面尺寸：620×320±30mm，上下调节行程：≥355mm,前后调节行程≥120mm； 脚托板尺寸：210×115±30mm，左右翻在-35°-+35°范围之内，上下翻在-20°-+25°范围之内；
电机最大推力：8000N最大承重：75kg。产品用途：用于儿童患者早期进行站立训练，防止体位性低血压、肌萎缩；
4、儿童液压踏步器规格：720X510X1200±30mm；  
重量：≥23.5kg；  
材质：国家标准型矩形管、圆管、优质木材表面清漆。
功能：用于下肢关节活动度及肌力训练。

5、儿童沙袋（绑式）带架子规格：580×360×630±30mm；0.5/0.75/1/1.5/2/2.5kg各一对重量：17kg；材质：优质木材表面清漆、医疗专用帆布、精密铁砂等。功能：肌力训练关节牵引

6、爬行架规格：790X450X530-610±30mm；高度可调范围；0-80mm；配两根绑带；材质：国家标准型不锈钢、魔术贴帆布。主要功能：训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢的支撑及爬行能力。功能：训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢的支撑及爬行能力；

7、儿童肋木规格： 9条横木，直径φ28mm；9个间隔，最上间隔220mm  材质：优质木材表面清漆和油漆。用于儿童站立训练，姿势矫正，坐、站转移训练。功能：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

8、减重步态训练器（儿童电动）用途：电动控制，根据需要减轻患者步行中身体的重量，保证行走安全。用于因骨外伤，神经系统疾患引起下肢无力疼痛、痉挛的患者，帮助进行日常功能训练，提高步行安全性。负载150kg左右功能：通过吊带控制,根据需要减轻患者步行中下肢的承重量,保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练.

9、儿童站立架规格：680X600X950-1190±30mm；桌面板高度（距离地面）可调范710-950mm；后侧保护绑带前后0-110mm可调；
两鞋套成外八5°布置，鞋套中心可调范围290-530mm，前后可调范围0-190mm；膝盖护套间宽度130-350mm可调，上下在腹部软垫固定座和立柱支撑架间可调；
腹部软垫200-305mm可调、前后0-130mm可调，上下在桌面板与膝盖护套固定座间可调。 
材质：国家标准型不锈钢、优质木材表面清漆、高密度夹板、高密度海绵、外包优质绒布。功能：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。


10、可调式沙磨板及附件（儿童）规格:700X800X640-1100±30mm；   负重磨砂盘：240X120X120mm，圆柱:φ25X80mm；单柱磨砂盘：100X100X110mm，圆柱φ25X80mm；  双柱磨砂盘：160X80X110mm, 圆柱φ25X80mm； 磨砂撑：130X80X45mm；

11、儿童平行杠及附件规格：2500X(740-880)X(550-800)±30mm；重量：52kg；扶手高度5级可调，扶手宽度340—480mm之间任意可调材质：国家标准型不锈钢、焊缝管、优质木材、高密度夹板、高级防滑胶。

12、儿童训练用阶梯（双面）规格：1770X660X(1020-1260)±30mm；一侧三级阶梯， 一侧四级阶梯，扶手宽度（中心距）：625mm，扶手高度三级可调，每级高度80mm功能：用于患者恢复日常上下楼功能

13、PT训练床用于PT训练患者床上活动。



六、磁振热治疗仪

参数要求：
1、适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗；
2、采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
3、不少于两个输出通道，每路均可以独立操作，可同时对身体至少两个部位进行治疗；
★4、不少于五种振子配件，具有局部小振子配件，适合局部病灶治疗；
5、最大磁感应强度≥50mT；
6、振动频率≥4种，包括但不限于：30Hz，40Hz，50Hz，60Hz ；
★7、振动模式≥10种：间歇时间不同的单频模式≥4种，多频率组合输出的多频模式≥6种；
8、40℃、46℃、52℃、58℃四种热疗温度，恒温控制。
9、具有两重超温保护功能，更加安全；
10、具有振子脱落检测功能。
11、稳态温度在40℃～58℃之间可调，步进6℃；
12、定时范围：1-60min，步进5min；
13、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超过60℃保护装置动作，停止输出；
14、最大输出电压的有效值为低于36V的安全电压
15、输入过流保护装置；
16、不小于8寸触摸屏的操作模式，简便快捷
17、连续工作时间：＞8h


七、加压冷热敷仪

技术参数
1、不小于7英寸液晶触摸屏，操作便捷。
2、采用航天级半导体制冷技术。
3、温度范围：4℃-42℃。
3.1加压冷敷水温设置范围4.0℃～35.0℃，步进1℃，允差为±3℃；护套表面最低温度不低于10.0℃。
3.2加压热敷水温设置范围：30.0℃～42.0℃，步进1℃，允差为±3℃，护套表面最高温度不高于41.0℃。
★4、采用智能温控保护系统，水温不高于42℃，护套表面温度不高于41℃，防止烫伤。
5、温度传感器检测范围：10℃-42℃。
6、功能参数：冷敷、热敷两种功能模式可选择，冷热可切换。
★7、治疗参数：共9种脉动加压模式，循环周期不低于15秒；冷敷、热敷下均具有低压、间断、脉动1-7级。
8、脉动加压压力：10kpa～40kpa。
9、监测显示参数：实时监测体温、水温、水位、脉动压力、治疗剩余时间。
10、辅助模式参数：康复治疗音乐模块，循环播放，可缓解患者情绪。
11、音乐播放模式：机器自带背景音乐，支持蓝牙耳机连接。
12、护套种类：标配8个部位治疗护套；
上肢护套：肩部、肘部、腕部；
躯干护套：腰部；
下肢护套：大腿部、膝部、小腿部、踝部。
13、护套识别功能：具有护套自动识别功能，当治疗护套和所用护套不一致时会发出警告。


八、空气压力波
技术参数要求：
电源电压：AC220V±22V，频率50Hz±1Hz；
输入功率：80VA；
操作方式：智能液晶屏，≥8英寸液晶显示、大屏幕液晶实时显示每个治疗输出的压力值及工作状态；
1、6腔气囊单通道输出治疗模式；
2、实时压力检测，输出气压值误差不大于10mmHg；
3、不少于16种治疗工作模式，包括但不限于阶梯充气模式、单腔充气模式、三腔充气模式、双腔充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气等；
4、不少于6种肢体治疗模式；
5、配置双排管，可同时治疗两个肢体。
6、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍；
7、梯度治疗：支持梯度治疗，对肢体形成梯度加压；
★8、压力范围：20mmHg～300mmHg，步进5mmHg，实现精准调压；
9、工作时间可以在5～99分钟之间任意调节，步进1分钟；
10、换气时间可以在6～20秒之间个性化设置，步进1s，允差±0.5s；
11、超强抗压气囊，不易破损
★12、上肢气囊、下肢气囊和连接管路应能承受设备450mmHg(60kPa)的压强气囊，保持1分钟不破裂或永久变形。
13、重叠式加压气囊，保证患者肢体加压均匀充分
14、静音治疗：设备使用噪声不超过55dB(A)；
15、具有连接管路防止接错的装置或标识
16、手动释压：可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施
17、断电泄压：运行中断电套筒可自动排气减压 
18、过压保护：具有过压保护措施

九、手功能综合训练系统
主机外形尺寸：(长)1210mm×（宽）1210mm×（高）1450mm，允差±20%。 
  ★1、允许四个患者同时进行训练。 
2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用。 
3、阻力调节范围：250g-1500g。 
★4、训练力量分 6 档可调。 
5、工作噪音≤60dB（A）。 
训练模式： 
甲方盖章 
1、手指屈伸训练：通过改变不同手指的牵引模式，逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 
2、手掌抓握能力：通过抓握不同的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递 增阻力，训练患者的抓握能力和各腕部的屈伸能力。 
3、手指对称位训练：通过对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻 力，训练四肢的屈伸和肌力。4、手指捏力训练：通过逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。 
5、拇指力量训练：通过逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活 动度。 
6、手柄平拉训练：通过不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部水平 拉力。 
7、手柄提升训练：通过不同的手握装置，逐渐新增阻力，训练患者的手部垂直 拉力(提力）。 
8、腕关节背屈背伸训练：通过手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力， 训练患者腕关节屈伸活动度。 
9、前臂旋转训练：通过手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转 
活动度。 
甲方盖章 
10、手指伸展训练：通过特殊定制的手指用具（挂钩）和腕部辅助用具（腕垫） 逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。 
11、手指抓握训练：通过五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握 力和腕部旋转能力（平转）。 
12、腕关节尺偏桡偏训练：通过特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、 桡骨法度以及腕部的上下翻训练。 



十、微波治疗仪（高频）
1、微波频率：2450MHZ±50MHZ。
2、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。
3、治疗时间：治疗为：0～99秒，理疗为：0～30分钟。
4、时间调节方式：步进为“10”和“1”两种方式。
5、显示方式：数码显示。
6、工作方式：治疗与理疗多功能式。
7、辐射器：特殊工艺处理的辐射器，不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。
8、磁控管：进口磁控管。
9、外壳泄漏：＜0.5 mW/cm2 。
10、无用辐射：＜0.5 mW/cm2。
11、自动保护装置：机器运行时治疗功率和时间须自动锁定；具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。 
12、主机采用一体化豪华型推车机柜。
13、适用范围：适用于康复理疗科、妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、泌尿外科等。
十一、中低频治疗仪
一、技术参数要求
1、载波波形为双向对称方波；
2、中频频率范围：1kHz、1.25kHz、2kHz、2.5kHz、4kHz、5kHz，允差±10%；
3、中频调制频率范围：1/4Hz-150Hz，允差±10%；
4、中频调制波形不少于8种，至少包含正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖峰波、梯形波；
5、调制波形的调幅度为100%，允差±5%；
6、中频最大输出电流有效值≤80mA，最大输出峰值电流≤80mA，允差±10%；
7、低频脉冲宽度范围为40μs～500μs，步进20μs，允差±10%；脉冲周期范围为1.1ms-1.0s，允差±10%；
8、低频工作频率：1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、100Hz、200Hz、500Hz、900Hz可选,允差±10%；
9、内置多种处方，中频处方≥19种，低频处方≥9种；
10、自定义功能：中频载波频率、调制频率、调制波形、低频脉冲宽度、低频工作频率等参数均可自定义选择；
11、通道输出模式：中频治疗和低频治疗均可选择单通道独立治疗或双通道组合治疗模式。双通道组合治疗模式可选择同步连续输出、同步波动输出、异步输出；
12、定时范围0min～60min可调，步进5min, 允差±5%；
13、具有抽吸力连续可调节功能，范围为负压7kPa～27kPa,允差±10%或±2kPa二者大值；
14、连续工作时间不少于4h；
15、治疗仪噪声≤55dB(A)。
二、功能要求
1、不少于四个输出通道，6个输出接口；
2、自定义处方可以设置≥5种载频，≥10种调制频率，≥8种波形，≥4个时段，可实现不少于1600种处方设置；
3、具有负压吸附功能，不少于8种吸附模式，吸附压力可调；
4、具有双通道组合输出功能，可以实现肌肉群刺激时序控制；
5、多种尺寸的吸附电极，适用于不同部位使用。

十二、低频治疗仪
1、输出波形为双向对称方波，脉宽为40μs～250μs，允差±10%；
2、脉冲周期：1.1ms～1.0s，允差±10%；
3、工作频率：低波段：1Hz～19Hz，步长1Hz；高波段：①20Hz～150Hz，步长10Hz，②500Hz，③900Hz；允差±10%；
4、输出幅度：输出幅度0～60级步进可调，最大输出电流有效值≤50mA；
5、定时时间0min～60min可调，步进1min，允差±5%；
6、输出通道：≥4通道独立输出，可同时治疗多个部位或用于多个患者，单通道治疗强度可增减调节；
7、一键同步快速增减调节治疗强度；
8、不少于10种治疗处方；
9、多种手动模式，可快速、灵活开展个性化治疗；
10、丰富的治疗配件，适应多种部位的治疗需求。

十三、超声波治疗仪
1、输入电压：a.c.220V
2、输入频率：50Hz±1Hz
3、输入功率：50VA
4、输出通道：单路输出
5、显示方式：5寸液晶显示
6、声工作频率：1MHz±10%
7、输出模式：
a)连续输出；
b)断续1：输出1s，间歇1s；
c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；
d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 
★8、有效声强：0-1.5W/cm²。
9、定时范围：1-30min 
10、尺寸：380mm×310mm×135mm
11、最大输出功率：6W，允差±20%。
12、有效辐射面积：4cm2。
13、具备治疗头连接提示功能。
★14、具有超温保护功能，当温度超过41℃时，治疗头停止输出。

商务要求

	序号
	商务条款
	商务实质性要求

	1
	交货（服务）时间及交货（服务）地点
	交货（服务）时间:合同签订之日起30日历天内交付
交货（服务）地点：延川县第二人民医院

	2
	付款方式和条件
	甲乙双方在合同中自行协商。

	3
	

产品要求
	（1）中标供应商所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。
（2）中标供应商所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，该产品必须为2025年生产。

	4
	验收要求
	（1）采购人对中标供应商提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
（2）中标供应商在安装前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方验收、验证和使用的技术条件依据。
（3）中标供应商负责对产品进行检定、校准、安装、调试、并进行相应的培训至用户能够独立操作后，向采购方提交书面的验收申请，采购方在收到中标供应商验收申请后7日内组织验收。验收时应与投标时产品原始样本、技术资料、标书技术文件一致，并应符合国家现行的有关技术规范和技术标准，如果产品不能满足数量、规格、质量及招标参数要求的，采购人可以拒绝接受，中标供应商应无条件更换，由此产生的损失由中标供应商承担。
（4）对技术复杂的产品，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由中标供应商承担。
（5）采购人对验收有异议的，在验收后七个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购方书面异议后七个工作日内及时予以解决。
（6）中标供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本性能、日常使用操作、维护与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购方未使用过同类型货物，中标供应商还需就产品的功能对采购方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。中标供应商应确保采购方在使用过程中，若遇到技术问题，可及时获得中标供应商专业技术人员的远程支持或现场解决方案。

	5
	质保期
	（1）产品免费保修1年，在质保期内，中标供应商应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（2）中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为采购方提供售后服务。
（3）产品质保期：按中标供应商投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限并签字盖章。
（4）在质保期内（自产品验收合格之日起）如果出现质量问题，中标供应商负责无偿给采购方维修直至仪器恢复使用或更换新的产品。如中标供应商维修或更换产品后，仍无法满足合同中规定的质量标准和技术参数，采购方有权退货或者选择终止合同，并要求中标供应商退还所支付的全部货款，并赔偿采购方因此造成的包括但不限于停机损失、操作人员损失等的全部经济损失。
（5）超过保修期的产品中标供应商提供终身售后免费服务，维修时只收部件成本费，成本费不能超过市场价格。在收取部件成本费前，中标供应商应向采购方提供相应部件市场价格的证明材料，并取得采购方的书面认可。中标供应商应确保所提供部件的质量符合或超过原部件的功能和性能要求，对所替换的部件提供不少于6个月的质量保证期。
（6）所有产品保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担，其中包括但不限于交通费、食宿费、人工费以及所需零部件的费用。
（7）报修响应时间应为1小时，到场时间不超过48小时。（不可抗力原因除外）

	6
	其他要求
	（1）中标供应商在组织服务过程中，一切安全事故均由成交供应商自行负责。
（2）中标供应商若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的产品存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误 (或其他原因） 给采购人造成的一切损失责任。
（3）中标供应商无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，本代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标供应商追究相应的经济和法律责任。
（4）为满足采购人使用需求，中标供应商在产品发生故障或产品短缺的情况下须免费提供备用产品供采购人使用。
（5）中标供应商不得以任何原因放弃中标资格 ，如放弃中标资格采购人将没收投标保证金。
（6）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
（7）质保期内，中标供应商免费提供备品备件。
（8）中标人须在《中标（成交）通知书》发出之日起 10个工作日内与采购人签订合同。
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