第3章 [bookmark: _Toc13700]  采购内容及要求
一、地膜：
（一）高强度加厚地膜
1.数量：I类耐老化地膜13.5吨。 
2.质量符合《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》GB13735-2017国家标准，产品标称厚度不小于0.012mm。
（二）全生物降解膜
1.数量：1.3吨。 
2.质量符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》(GB/T 35795-2017)要求。
3.产品水蒸气透过率在800g/(m2·24h)以下。
4.有效使用寿命在90天以上。
注：此项需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告，官网截图等证明材料)。
二、地膜回收：
1. 建立回收点1个，位置合理，地面硬化，有称重、装卸等设备，面积不少于80平方米（含存储仓库），配备工作人员。
2.组织人员开展地膜回收，区域无地膜乱堆乱弃现象。
3.对收集的地膜进行科学处置，地膜处置率85%以上。
注：此项需提供回收点建设方案、地膜回收方案、处理方案，未提供的视为重大负偏离。
三、残膜监测：
设立残膜监测点2个，按照《全国农田地膜残留监测方案》要求，在作物收获后继续开展地膜监测调查、采样、检测处理、报告编制等工作，科学评估覆膜区域地膜残留现状。
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