纤维基材智能码垛集成系统（数量：1套）（核心产品）
1、技术参数
1.1 预压压缩打包机
1.1.1 压力：≥125T
1.1.2 主缸压力≥ 20T*2
1.1.3 上缸压力≥ 40T
1.1.4 侧缸压力≥ 30T
1.1.5 开门缸压力≥ 15T
1.1.6 加料口尺寸：约1200*400mm
1.1.7 包块尺寸：约440×260×330mm
1.1.8 出包方式：液压一次性出包
1.1.9 包块预压、压缩成型自动运行，包块尺寸统一
1.1.10 功率：≥22KW、380±10%V、50Hz
1.2 自动制袋机
1.2.1 使用材质：PE膜
1.2.2 功率：≥4KW 380±10%V/50Hz
2、配置要求
2.1 压缩机主体设备1台
2.2 称重系统1台
2.3 压缩机内腔覆不锈钢1套
2.4 加料斗特殊处理1套
2.5 电气控制柜1套
2.6 排风集尘处理系统（不含布袋和管道）1套
2.7 自动制袋封口装置1套
3、交付清单
3.1 设备及清单
3.2 设备技术资料
3.3 使用说明
4、技术服务和培训
4.1 培训
4.1.1 生产线及设备技术特点培训
4.1.2 设备安全注意事项培训
4.1.3 设备操作要点培训
4.1.4 运行故障分析处理培训
4.1.5 设备维修保养培训
4.2 服务要求
4.2.1 预压压缩打包调试
4.2.2 自动制袋调试；
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