标的名称：波长色散X射线荧光光谱仪
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	一、设备名称：波长色散X射线荧光光谱仪
用途：该设备用于煤、煤灰、土壤、岩石等融片样品、粉末压片样品、块状样品、松散粉末样品以及液体样品的定性、定量及无标样定量分析。要求设备配备用于液体和粉末分析的氦气冲洗系统及液体分析用附件。
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	二、主要性能指标、要求：
1、测量方式：顺序扫描式或者固定通道式。
2、分析元素范围：顺序扫描式仪器要求使用高精度测角仪分析元素范围元素周期表中8号О至95号Am元素。（或者固定通道式仪器要求使用固定通道分析常用F、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Br、Ba、Cd、Pb及As共计24种元素,此外要求加装普通扫描道，要求在配置清单内明确24个固定道和扫描道晶体配置情况）。
3、分析含量范围：ppm到100% 。
★4、自动进样器：60位及以上X-Y二维全自动进样器，包括60个原装不锈钢样品杯，并配备与样品杯数量匹配的进样托盘或进样条。所有样品杯现场测试均保证满足仪器性能验收标准。配与样品杯规格相配套的准直器面罩。另配10个分析薄膜样品用的无散射样品杯。
★5、X射线发生器：顺序扫描式仪器高压发生器最大功率≥4kw；最大电压≥60kv，步进≤1kV；最大电流≥170mA，步进≤1mA（或者固定通道式仪器最大功率≥4kw；最大电压≥50kv，步进≤5kV；最大电流≥100mA，步进≤5mA）。
6、发生器稳定性：顺序扫描式仪器外电源波动1%时，输出波动≤0.00005%。（或者固定通道式仪器外电源波动1%时，输出波动≤0.001%）。
7、X射线光管类型：采用端窗Rh靶陶瓷光管，光管头部低温设计，保证满功率运行下温度不高于50度，无渗漏Be窗厚度≤75μm 。
★8、X射线光管规格：顺序扫描式荧光仪X光管最大功率≥4kw；最大电压≥60kv，步进≤1kV；最大电流≥170mA，步进≤1mA。（或者固定通道式仪器X光管最大功率≥4kw；最大电压≥50kv，步进≤5kV；最大电流≥100mA，步进≤5mA）。
▲9、初级光路过滤器：配备位于光管和样品间的10位置初级光路过滤装置，至少预安装7种滤光片；（或者固定通道式仪器需要配备通道所需的衰减片，并在配置单详细列出）。
▲10、测角仪：顺序扫描式仪器要求角度准确度≤0.001°，角度再现精度：≤0.0001°，最大扫描速度≥1000°/分钟，最大转角速度≥4000°/分钟；（或者固定通道式仪器配备普通测角仪）。
▲11、探测器：顺序扫描式仪器要求气流正比计数器最大线性计数率≥4000kcps，闪烁计数器最大线性计数率≥3500kcps。（或者固定通道式仪器配备的所有探测器要求最大计数率≥1000kcps）。
★12、分光晶体：顺序扫描式仪器要求必须配置能够完成O-Am之间元素定性、定量及无标样分析的所有必要晶体（或者固定通道式只需要配置F、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Br、Ba、Cd、Pb、As以及扫描道的共计25块晶体）。
13、光谱室控温：温度稳定性波动≤±0.02℃。
14、数据采集系统和数据处理系统各1套：
14.1 Windows 10正版操作系统 (64位), ≥四核3.0GHz, ≥16G内存, ≥1T硬盘，24'LED显示器, 键盘, 鼠标,网卡；
14.2 可进行定性、定量及无标样分析，并包含以下功能：全自动安装与校准系统；光谱仪及进样器状态的实时、动态图形显示；网络及数据传输；自诊断及远程诊断。免费升级保证；定性分析能够高分辨显示样品谱图，具有自动背景扣除与平滑功能，自动寻峰以及元素识别；定量分析具有分析曲线的自动导航；智能系统提供测量参数的最佳条件；自动校正谱线重叠干扰；具备经验系数法、固定理论Alpha系数法、变动理论Alpha系数法等基体校正功能；灵活的输入制样参数及任何可用的化学信息；分析结果超出警戒线会自动显示与报警等功能；无标样定量分析能在没有标准曲线的情况下对完全未知的各类样品进行自动定量分析，可以采用扫描模式进行无标样分析，也可以采用峰/背比测量模式。
▲15、扩展能力：可扩展加装微区分析模块，能够对最小到 0.3mm 的微小区域开展高灵敏度的元素定性、定量、无标样定量及元素分布分析。
16、水冷机：循环分体式外部水冷机一台，最大制冷能力不小于8KW；控制温度范围5～35℃；控温精度：±2℃；循环水流量：3-25L/min，最大出口水压：0.4MPa。
17、稳压电源：交直交稳压电源一台，输出容量15KVA；电压可调范围220V±20%，输出精度220V±2%。要求具有过载及短路保护功能。
18、磨样机：自动磨样机一台，转速大于900转/分，进料粒度小于5mm, 磨样时间0-999秒，电源380V，3相，功率1.1KW。配100cc碳化钨磨盘1个。
19、压片机：压片机一台，包括镶边垫底模具一个，碳化钨垫片2个，最大压力40吨,最大行程100mm,柱开度220mm。
20、熔样机：双埚双模高频熔样机一台，触屏15组程序控制。配备65g 黄铂金坩埚1只，35g 黄铂金模具1只。
21、烟气分析模块
21.1 传感器
①O2传感器采用电化学原理，测量范围0-25.00%，分辨率≤0.01%，精度±0.2%；CO、CO₂、NO、NO₂、N₂O、SO₂、CH₄、CxHy传感器采用非分散红外原理，精度要求为±2% FS；
②CO传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-10000ppm，分辨率≤1ppm；
③CO₂传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-40.00 %，分辨率≤0.01%；
④SO₂传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-1000ppm，分辨率≤0.01ppm；
⑤NO传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-1000ppm，分辨率≤0.1ppm；
⑥NO₂传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-500ppm，分辨率≤1ppm；
⑦CH₄传感器类型为NDIR红外传感器，测量范围0-10000ppm，分辨率≤1ppm；
21.2 国家环境保护标准：满足固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法HJ 629-2011；固定污染源排气中氮氧化物的测定非色散红外吸收法HJ 692-2014；固定污染源排气中二氧化碳的测定非色散红外吸收法HJ870-2017；固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法HJ/T 44-1999；
21.3具备整机加热采样分析及预处理系统，能够适合用于各种污染源的低浓度排放测量；
①烟气预处理单元：带双级气体冷却器配合双排水泵，除湿干燥，精准控制样气露点温度稳定保持在 + 5℃；
②配备烟尘多级过滤器单元过滤烟尘及颗粒物；探管带前置陶瓷过滤器，手柄带玻璃纤维过滤器；
③电子流量传感器检测采样流量，自动报警；
④可按设定的时间间隔自动存储测量结果；
⑤采样系统全程伴热：带≥3米加热采样管线，工业级加热手柄，快速卡接头连接，手柄带过滤功能；加热探管规格1000*18mm；3米非加热管线，带可拆卸手柄及可拆卸探管，探管长度2000mm，每节1m，可自由拆卸，耐温≥1000℃；内置K型热电偶；加热管线恒温加热可达到180℃，加热温度120-200℃可调；带前置陶瓷过滤器50套，带滤芯；
21.4 具备功能扩展与兼容性；内置锂离子电池组，可支持主机工作≥2小时；
21.5 数据处理与存储：可通过搭载智能终端，实现设备远程控制与测量数据实时传输，支持检测参数远程调整、测量结果同步接收。
22、电子天平2台：
22.1 测量范围0-220g；
22.2 读数精度≤0.1mg；
22.3 秤盘尺寸≥φ90mm；
23、真空干燥箱1台。
23.1 微电脑温度控制器，控温范围：RT+10～200℃；
23.2 温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃；
23.3 真空表：机械指针式；
23.4 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，能够向内部充入惰性气体。箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。不锈钢板材工作室，内胆尺寸W×D×H：≥415×370×345 mm；
23.5 搁板：2层；
23.6 含真空泵。
24、P10气体减压阀及He气体减压阀各一支；P10气体及He气体各一瓶；带报警器的双瓶气瓶柜一个。
▲25、备品备件：随主机配备五年使用的进口备品备件，要求种类不少于 30种，数量不少于 70 个。要求至少包括3根计数器芯线（投标商不得以免维护或自动清洗为由不提供）、1个电磁阀、1个比例电磁阀、1个插装式阀、1个带连接装置的备用水泵、1个带编码器的步进电机、1个带转轮的步进电机、1个温度传感器、1套专用工具。
26、提供1000个液体及粉末分析专用样品杯，液体及粉末分析专用麦拉膜90米，油品分析专用Prolene膜90米。
27、随机配备的仪器漂移校正样品。
28、提供土壤GSS、岩石GSR和水系沉积物GSD的国家标准样品一套，要求数量不少于30个，建立的分析曲线分析元素种类不低于40个。
29、其他：
29.1 钢木实验台2套（含实验凳）：尺寸不小于1500mm*750mm*700mm；
29.2 3P恒温控制系统1套；
29.3 提供仪器设备安装其他必备条件等。
30、技术培训：仪器安装时进行3天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训不低于4天；免费4人次（人／周）国内培训（免培训费，食宿自理）。



