	序号
	标的
名称
	开展的
项目
	数量
	参数

	1
	风速仪
	风速
	1台
	1、风速测量量程：0.05～30.0m/s；
2、风温测量范围：-10～50 ℃；
3、响应时间：测头的响应时间不大于3秒；
4、风速小分辨率：0.01m/s；
5、探头前段可弯曲，方便测量；
6、使用环境：环境温度5～40℃，相对湿度不大于90%RH的清洁空气中。

	2
	噪声振动分析仪
	噪声
	1台
	
1、准确度：不低于2级，有统计分析功能；
2、多种分析功能同步启动； 
3、≥128 dB 线性范围量程；
4、工作电源：电池供电（续航时间：至少30个小时）；
5 、≥3.5英寸彩屏显示；
6、传声器和前置级组合灵敏度级：-29 dB；
7、测量范围：18dB(A)～145dB(A)；20 dB(C)～145 dB(C)；30dB(Z)～145 dB(Z)；
8、频率范围：20Hz~8kHz（电信号）；（2级标准是20Hz~8kHz（电信号）；
9、本机电噪声：<9dB(A)； <10dB(C)；<20dB(Z)；
10、频率计权：并行 A、C、Z 计权；
11、时间计权：并行 F(快)，S(慢)，I(脉冲)；
12、数据存贮：64 G内部存储；
13、精密录音功能：文件类型WAV格式；采样频率：48 kHz；数据长度：32位；录音结果可送计算机进行频谱分析或回放。

	3
	便携式气体检测仪
	甲醛
	1台
	1、检测气体：甲醛；
2、检测范围：0-10.000ppm；
3、检测原理：电化学；
4、采样方式：内置泵吸式，流量0-500ml/min；
5、响应时间：T90≤20秒；
6、恢复时间：≤30秒；
7、显示方式：≥2.5寸320*240分辨率的高清彩屏显示。

	4
	便携式红外CO/CO2分析仪
	二氧化碳
	1台
	采用非分散红外法测量环境空气中的一氧化碳和二氧化碳浓度，可满足不同用户对环境空气、公共场所、工作场所等应用场景的测量分析。
1、测量开始后，仪器应自动进行预热、校零、实时测量相应气体浓度，计算并保存分钟平均值、小时平均值、日均值；
2、主机采用高清彩色触摸屏，大容量SD卡数据存储，存储数据至少10万组并且支持数据蓝牙打印/U盘数据导出；
3、应在测量界面、查询界面根据需要进行μmol/mol、ppm、mg/m³、%单位切换显示；
4、应可设置CO、CO2报警阈值，超出阈值自动进行声光报警；
5、需锂电池供电，满电状态，可连续工作8小时以上；
6、需支持入气口温湿度实时测量并记录保存，确保测量数据准确；
7、应在开始测量时自动校零，也可在后台手动校零；
8、应预留RS232通讯接口，可选配无线数据传输模块进行网络平台对接；
9、主机应预留RFID电子标签，可选配“仪器出入库管理平台”进行仪器统一管理。
CO性能指标
1、量程：（0~50）μmol/mol；
2、重 复 性：＜1%；
3、响应时间：45s（T90）；
CO2性能指标
1、量程：（0~5000）μmol/mol；
2、重 复 性：＜1%；
3、响应时间：15s（T90）。

	5
	手持式颗粒物检测仪
	PM2.5和PM10
	1台
	手持式颗粒物检测仪是利用光散射法对现场环境空气中TSP、PM10、PM2.5及PM1.0颗粒物浓度进行监测的便携仪器。
1、主机应自带触控屏操作，整机操作简便，人机交互便捷；
2、主机应采用type-C充电口，可进行充电、数据导出和软件升级功能；
3、主机需具有堵塞判断、浓度超限、低电量、人员跌倒报警功能；
4、主机需具备北斗定位、数据实时上传功能，可在平台上远程查看实时数据和历史数据；
5、主机需具有资源库管理功能，包括危险源信息库、应急资源库以及相关处理措施和建议等；
6、主机需具有数据可视化分析功能，包括数据列表模式和二维地图模式。可实时展示仪器的工作状态、监测因子数据，呈现每种检测因子浓度变化趋势，动态显示监测时间范围内的测量结果。可不同颜色对应不同浓度，达到预警、报警的效果；
7、数据可通过蓝牙打印机进行打印；
8、工作温度范围：（-10~50）℃，工作湿度范围：（0~95）%RH，工作大气压范围：（60~130）kPa；
9、防护等级：≥IP68；
10、电池工作时间：≥6h；
11、TSP：（0~1000）μg/m3，分辨率1μg/m3，示值误差<20%FS；
12、PM1.0：（0~1000）μg/m3，分辨率1μg/m3，示值误差<20%FS；
13、PM2.5：（0~1000）μg/m3，分辨率1μg/m3，示值误差<20%FS；
14、PM10：（0~1000）μg/m3，分辨率1μg/m3，示值误差 <20%FS；

	6
	氧化还原电位仪
	氧化还原电位
	1台
	1、ORP/mV 范围 （-2000.0～2000.0）mV；
2、最小分辨率 0.1mV；
3、电子单元重复性1mV.

	7
	恒流采样器
	气体采样
	1台
	气体采样器是采集大气中气态样品的仪器，采样泵抽取样品，通过稳流措施及同步计时的方法，达到定量采集。
1、内置高精度电子流量计，准确的闭环控制，原创的流量控制算法，确保微小流量精确控制；
2、供电采用内置锂电池，续航时间＞10h；
3、采样模式应具有立刻采样、定时采样、定体采样模式；
4、可搭配多种规格，不同填充材料和长度的吸附管；
5、应具备滤膜、活性炭管、溶液吸收等采样功能；
6、主机应具有自动测量环境温度、大气压、流量计前压力、计前温度，计算参比体积，标况体积；
7、采样流量：（0.2～1.5）L/min，分辨率：0.01L/min；
8、最大采样体积：9999.99L，分辨率：0.01L；
9、采样时间：1min～99h59min，分辨率：1min；
10、计前压力：（-40～10）kPa ，分辨率：0.01 kPa；
11、大 气 压：（60～130）kPa，分辨率：0.01 kPa；
12、带载能力：≥-40kPa。

	8
	电子流量计
	流量校准
	1台
	采用差压式流量测量原理，内置进口高精度压力传感器，可用于VOCs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪的流量、压力等校准。
1、主机需具有自动换算标况流量、刻度流量等功能并具有可测量或输入环境温度与大气压等功能；
2、应配置高精度压力传感器，高精度电阻型温度传感器等，可支持流量校准、压力校准、温度校准等质控工作；
3、屏幕应采用不小于5寸高亮度彩色触摸屏，满足现场检测环境下操作使用；
4、应具有流量自动标定功能，极大程度上解决了用户校准采样器时进行多流量点操作的繁琐工问题，可支持与烟尘采样器、烟气采样器、环境空气综合采样器等仪器进行一键自动标定；
5、应具有大容量数据存储的功能，可进行历史数据溯源并支持蓝牙通讯和无线打印功能；
6、应支持电子标签，满足出入库管理需求；
7、应具有计平均功能，输入目标时长后点击“计平均”选项即可开始计算各流量的平均值；
8、流量校准范围（10～200）mL/min，分辨率0.01 mL/min；
9、流量校准范围（200～2000）mL/min，分辨率1mL/min；
10、流量校准范围（10～120）L/min，分辨率0.1L/min；
11、流量校准范围（20～200）L/min，分辨率0.1L/min；
12、微压校准范围（0～3000）Pa，分辨率0.1Pa；
13、表压校准范围（-50～50）kPa，分辨率0.01kPa；
14、内置锂电池，连续工作≥6h。

	9
	智能空气微生物采样器
	真菌总数
	1台
	智能空气微生物采样器是集安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能于一体的智能化采样器。仪器提供定时启动、定时（定体）采样，可设等间隔、非等间隔等多种采样形式。
1、应采用≥4.0寸彩色高清触屏，人机交互内容直观，操作简便； 
2、采用高精度电子流量计，流量控制准确；
3、内置温度、湿度、大气压传感器，采样时自动记录；
4、具备断电数据自动存储功能，流量、压力异常提示功能；
5、三级用户管理与审计追踪功能，保证数据完整性；
6、主机可选配多种采样头，满足不同采样需求，可选配手操器对多台采样器进行无线操作；
7、采样流量：0～50L/min，分辨率：0.1L/min；
8、流量计前压力：（-30～0）kPa，分辨率：0.01kPa ；
9、流量重复性：≤2%，流量稳定性：≤5%；
10、采集类型：安德森采样、冲击式采样、过滤式采样、自定义；
11、采样流程：立即采样、定时采样、采样编程；
12、数据监控：自动测量环境温湿度、大气压、流量计前温度、压力。

	10
	食物中毒现场快速核酸检测系统（核心产品）
	
	1台
	1、检测原理：基于实时荧光定量PCR技术；  
2、主要用途：与配套的检测试剂盒共同使用，用于定量检测人体样本中的肠道、呼吸道等多重病原体核酸序列；
3、检测模块：独立检测模块数≥2，各模块相互独立，可实现随到随检。  
4、检测通量：≥8个样本（配套不同的试剂盒检测通量不同）；
5、检测模式：磁珠法核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂卡（或试剂盒）内完成，加样后可实现样本进，结果出，无需任何手工操作；
6、检测时间：从加样到出报告全流程≤70分钟；
7、样本类型：支持粪便标本、咽拭子、痰液、血液等（需提供相关证明材料：包括但不限于技术白皮书、说明书、官网截图、检测报告、产品彩页等）；
8、每个模块具备探针法开展≥18重常见肠道病原体检测能力,可以开展腹泻监测；
9、每个模块具备探针法开展呼吸道≥23重检测，可以开展急性呼吸道传染病监测；
10、具备开展虫媒传染病能力；
11、安全性能：检测过程试剂全密闭不与试剂外空气接触，有效防止交叉污染，保证生物安全性；
质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；
13、仪器操作简便，内置显示屏和分析软件，不额外占用空间、不可拆卸；
14、便携性：长、宽≤400mm；
15、仪器重量：≤40KG。

	11
	急性化学性食物中毒快速检测箱
	
	1个
	急性中毒快检箱适用于食物中毒样品中致病菌的快速筛查，常规样品中卫生指标菌与致病菌的日常监测以及检测样品的采集。                                                                                               实验器皿：天平（0.1-200g）1个，1mI移液器1，电热杯1个，50ml 玻璃三角瓶2个，100ml玻璃三角瓶2个，10ml玻璃试管3个，多功能剪刀1把，计算器1个，250ml洗瓶1个，3ml塑料滴管10根，0.2ml塑料滴管50根，比色管架1个，小离心管架1个，手套1包，检测光盘1张。

	12
	食物中毒样品采样箱
	
	1个
	1、样品采样单元：采样拭子、采样瓶、稀释瓶、密封采样袋、采便管、采尿管、采血管、吸管、吸头、采样勺、试管架、螺口试管、无菌平皿；                                                                                            2、防护用品及测量单元：温湿度计、中心温度计、酒精灯、生理盐水、白大衣、医用防护口罩、医用防护帽子、医用乳胶手套、酒精棉球；                                                                                3、现场采样辅助用品单元：签字笔、记号笔、标签纸、医用剪刀、医用敷料镊、压舌板、医用橡皮膏、手电、止血带、安全盒、密封盒、医用垃圾袋。

	13
	二氧化氯消毒片
	
	600瓶
	1、有效成分为二氧化氯；                                                                                                                                                    2、呈白色或类白色片状；                                                                                3、易溶于水；                                                                                                     4、常温干燥密封条件下保质期24个月。

	14
	84消毒液
	
	300瓶
	1、有效成分为次氯酸钠；
2、外观为无色或淡黄色液体，具有明显的刺激性氯味；                                                     3、pH值在11-13之间，呈强碱性；                                                                        4、需避光密封保存。

	15
	利尔康消毒液
	
	300瓶
	1、主要有效成分及含量：以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为 3.0%+0.3%(W/V)；              2、剂型：液体；
3、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌空气中的细菌和医院感染常见细菌；         4、使用范围：适用于一般硬质物体表面、空气消毒及皮肤伤口的消毒。

	16
	利尔康消毒湿巾（酒精）
	
	200包
	1、主要原料名称：无纺布、纯化水、复合双链季铵盐、乙醇；
2、主要有效成分及其含量：主要有效成分为复合双链季铵盐和乙醇，季铵盐活性成分含量为1.85g/+0.185g，乙醇含量为50%+5%(V/V)；                                                                                     3、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、MRSA、耳念珠菌和分枝杆菌，并能灭活病毒(包括脊髓灰质炎病毒、流感病毒、疱疹病毒、狂犬病毒、冠状病毒)；
4、使用范围：适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒，也可用于卫生手手部擦拭消毒，可达到中水平消毒。

	17
	连体防护服175（全新批次）
	
	100套
	

1、抗渗水性：关键部位静水压不低于29.6kPa；
2、断裂强力：关键部位材料的断裂强力不低于64N；
3、过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于97%；
4、抗合成血液穿透性：不低于6级（20KPa压力不穿透）；
5、表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级；
6、透湿量：防护服材料透湿量不低于5090g/（m2·d）；
7、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.1μC/件。

	18
	连体防护服180（全新批次）
	
	200套
	

	19
	连体防护服190（全新批次）
	
	100套
	

	20
	医用外科口罩
	
	10000（1盒50个，共200盒）
	
1、过滤效率：对非油性颗粒的过滤效率达到 30% 及以上，对细菌的过滤效率达到 95% 及以上，能有效阻隔飞沫、血液、体液等污染物，减少病原体传播风险；
2、细菌过滤效率（BFE）：在规定条件下，对金黄色葡萄球菌等代表菌株的过滤效率不低于95%；
3、压力差：口罩两侧的压力差应不大于49 Pa/cm²；

	21
	医用隔离面罩
	
	200个
	1、光学性能：透光率≥85%，雾度≤5%；
2、液体阻隔性：经16kPa压力测试，面罩表面无渗漏，可有效阻挡血液、体液等飞溅物；
3、颗粒过滤性：对非油性颗粒物的过滤效率应≥90%；                                                           4、生物安全性：经皮肤刺激性试验、细胞毒性试验检测，应无致敏性、无细胞毒性，符合医用级生物相容性要求； 5、产品经环氧乙烷灭菌的，残留量应≤10μg/g，且无菌供应。

	22
	75%消毒剂，酒精
	
	300瓶
	1、有效成分：乙醇（体积分数）75%±5%；
2、理化性质：外观为无色透明液体，有乙醇特有的刺激性气味；易挥发、易燃，闪点约 12.8℃，爆炸极限为 3.3%~19%（体积分数）。

	23
	电动喷雾器
	
	4台
	1、电机功率：300W；
2、工作电压：48V；
3、雾粒直径：20-50μm；
4、药箱容量：≥10L；
5、电池容量：≥5.2AH；
6、续航时间：≥60min；
7、射程：6-12M。

	24
	背负式超低容量喷雾器
	
	4台
	1、产品材质：PP熟料；
2、喷杆材质：≥83厘米不锈钢伸缩喷杆；
3、产品重量：3-5KG；
4、充电器：12V-1.2A智能电动喷雾器充电器；
5、配件说明：≥1.3M橡胶管/高配护肩带；
6、产品用途：适用于农药喷洒、小区绿化、公共场所消毒等；
7、水泵：铜芯高压电流表；
8、电池：高效锂电池。

	25
	户外移动电源
	
	1台
	1、功率输出:3500W；                                                                                      2、输出电压:220VAC-240VAC；                                                                                3、输出波形: 纯正弦波；                                                                                            4、转换效率:≥90%；                                                                                    5、交流输出:220yAC-240VAC；                                                                               6、USB输出：4；                                                                                                                     7、typec:2；                                                                                                            8、车载点烟器接口:1；                                                                                                          9、 LED：2个；                                                                                                             10、保护功能: 欠压，过压，过流，短路，过温；                                                                         11、保修期：5年。                                                                                   
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	全自动重量稀释仪（双泵）（核心产品）
	
	1台
	1、稀释精度：样品称重精度为0.01g, 液体分配精度为0.1g，稀释精确度大于99%；（需提供相关证明材料：包括但不限于技术白皮书、说明书、官网截图、检测报告、产品彩页等）；
2、天平校准：仪器内置天平可实现校准，校准需达到在2g、25g、100g、250g、等4个测量点的天平示值误差均为0.0g；（需提供相关证明材料：包括但不限于技术白皮书、说明书、官网截图、检测报告、产品彩页等）；
3、稀释倍数：从1/2至1/999(999倍稀释)，可人工设定；
4、自动稀释：自动计算稀释重量，并自动分配稀释液；
5、稀释时间：稀释到250mL标准液体，少于20秒；
   显示方式：大屏幕LCD液晶显示样品重量和稀释比例；
6、质量保证：实验数据存于内置微处理器，可定制稀释程序；可导出打印记录包括：日期、时间、操作者编号、样本编号、样本重量、稀释因子、稀释液编号、总重量、最终的准确度；（需提供相关证明材料：包括但不限于技术白皮书、说明书、官网截图、检测报告、产品彩页等）；
7、安全设计：分液管与泵分离，稀释液只经过可灭菌分液管；
8、系统配置：双泵稀释仪主机、2个自动注液机械臂、1个均质袋架、2套分装管，2个5L稀释液瓶。
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	医用N95口罩
	
	500（一盒10个，共50盒）
	1、过滤效率：对空气动力学直径≥0.3微米的颗粒物过滤效率≥95%；‌
2、密合性：口罩需与面部紧密贴合，通过定量或定性适合性检验，总泄漏率不超过10%；
3、呼吸阻力：吸气阻力不超过343Pa，呼气阻力不超过245Pa；
4、使用寿命：连续佩戴不超过8小时，遇污染或潮湿需立即更换；未开封产品有效期为3年。
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