
采购人要求

一、服务要求
1.项目依据
根据生态环境部办公厅《关于印发<生态环境综合行政执法制式服装和标志技术规范（试行）>》（环办执法函〔2021〕99 号）、《陕西省生态环境厅关于印发<陕西省生态环境综合行政执法服装标志证件配发工作方案〉的通知》（陕环发〔2021〕33 号）、《陕西省财政厅陕西省司法厅关于印发〈陕西省生态环境综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》等文件要求，结合执法工作实际。拟对执法人员补充配备执法服装。
2.项目目标
统一生态环境执法人员着装、标识，树立环境执法新形象，进一步增强环保工作的严肃性和权威性，提升环境执法规范化建设能力，进而推进区域环境质量持续改善，有利于营造良好营商环境、提高环境监管水平、提升政府公信力。







[bookmark: _GoBack]二、采购需求

	序号
	品名
	单位
	数量
	参数

	1
	帽  类
	大檐帽（卷檐帽）
	顶
	450
	大檐帽
面料颜色：藏青色，潘通色号：PANTONE19-4013TPX；
帽顶面：毛涤哔叽，规格：羊毛60%、涤纶20%、弹力纤维9%、 莱赛尔10%、导电纤维1%
单位面积质量：196g/㎡
卷檐帽
面料颜色：藏青色。潘通色号：PANTONE19-4013TPX；
帽面：毛涤哔叽，规格：羊毛60%、涤纶20%、弹力纤维9%、莱赛尔10%、导电纤维1% 
单位面积质量：196g/㎡

	2
	
	大檐凉帽（卷檐凉帽）
	顶
	450
	大檐凉帽
面料颜色：涤纶网纱颜色为藏青色，潘通色号：PANTONE19-4013TPX；
帽顶面：涤纶网纱，规格：单位面积质量：162g/㎡
卷檐凉帽
面料颜色：藏青色，潘通色号：PANTONE19-4013TPX；
帽面：涤纶牵伸丝网眼布，规格：经纱×纬纱：300D/98f×150D/38f 质量：510g/㎡ 网眼结构：三空一；

	3
	
	布面栽绒防寒帽（除子长外其他地区）
	顶
	53
	面料颜色：藏青色，潘通色号：PANTONE19-4013TPX；
帽瓦面：涤毛缎背哔叽，规格：羊毛30%、涤纶61%、粘胶纤维9%
单位面积质量：235g/㎡

	4
	
	皮面直毛皮防寒帽（仅子长有）
	顶
	31
	山羊服装革：厚：0.8mm～1.2mm  

	5
	服装类
	常服
（核心产品）
	套
	450
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
面料：毛涤混纺哔叽，规格：60％羊毛、20%聚酯纤维、10%莱赛尔、9% 弹性纤维、1%导电纤维
单位面积质量：196g/㎡

	6
	
	常服配套衬衣
	件
	900
	面料颜色：晴空蓝（PANTONE14-4121TPX）
面料：精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布，规格：63.5%棉、19.5%聚酯纤维、17%莱赛尔
单位面积质量：122g/m2 ；

	7
	
	春秋执勤服
（核心产品）
	套
	450
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
面料：涤毛哔叽，规格：羊毛23%、涤纶64%、粘胶纤维13%
单位面积质量：210g/m²

	8
	
	冬执勤服
（核心产品）
	套
	450
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
面料：涤毛锻背哔叽，规格：羊毛30%、涤纶61%、粘胶纤维9%
单位面积质量：235g/m²
上衣里：斜纹里布，规格：100%聚酯纤维，单位面积质量：80g/m²
内胆面里：防静电涤纶平纹防绒绸，规格：77.8+22dtex×77.8dtex，单位面积质量：60g/m2

	9
	
	夏装制式衬衣（长袖）
	件
	900
	面料颜色：晴空蓝（PANTONE14-4121TPX）
面料：精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布，规格；40%棉、40%聚酯纤维、20%莱赛尔
单位面积质量：142g/m2

	10
	
	夏装制式衬衣（短袖）
	件
	1350
	面料颜色：晴空蓝（PANTONE14-4121TPX）
面料：精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布，规格；40%棉、40%聚酯纤维、20%莱赛尔
单位面积质量：142g/m2

	11
	
	单裤
	条
	734
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
面料：防静电仿毛哔叽，规格：65%聚酯纤维（含导电纤维）、35%粘胶
单位面积质量：180g/m2

	12
	
	裙子
	条
	166
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
面料：防静电仿毛哔叽，规格：65%聚酯纤维（含导电纤维）、35%粘胶
单位面积质量：180g/m2；

	13
	
	防寒服短款（除子长外其他地区）
	件
	53
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
外装面：涤纶聚氨酯涂层斜纹布，规格：织物组织：2/2 右斜纹，纤维含量：100%涤纶（半消光高弹丝）
单位面积质量：140g/m²
外装里：防静电涤纶斜纹布，成分：100%聚酯纤维，单位面积质量：80g/m²
内胆：防静电涤纶平纹防绒绸，规格：77.8+22dtex×77.8dtex，单位面积质量：60g/m2

	14
	
	防寒服长款（仅子长有）
	件
	5
	面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）
外装面：涤纶聚氨酯涂层斜纹布，规格：织物组织：2/2 右斜纹，纤维含量：100%涤纶（半消光高弹丝）
单位面积质量：140g/m²
外装里：防静电涤纶斜纹布，成分：100%聚酯纤维，单位面积质量：80g/m²
内胆：防静电涤纶平纹防绒绸，规格：77.8+22dtex×77.8dtex，单位面积质量：60g/m2

	15
	鞋  类
	单皮鞋
	双
	450
	男单皮鞋
颜色为黑色，素头、软统口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为铬鞣黑色猪头层里革和三层复合网布；鞋垫为铬鞣黑色猪头层里革与聚氨酯发泡材料热压复合而成；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。
女单皮鞋
颜色为黑色，素头、软统口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布；鞋垫为涤长丝针织布与聚氨酯发泡材料热压复合而成；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。

	16
	
	皮凉鞋
	双
	450
	男皮凉鞋
颜色为黑色，鞋帮为围盖、软统口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为铬鞣黑色猪头层里革；鞋垫为铬鞣黑色猪头层里革与聚氨酯发泡材料热压复合而成；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。
女皮凉鞋
颜色为黑色，为浅口式结构，鞋口为织带包边设计。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为铬鞣米色猪头层里革；鞋垫为铬鞣米色猪头层里革复合聚氨酯发泡材料成型鞋垫；内底为中底布和成型内底；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。

	17
	
	棉皮鞋（除子长外其他地区）
	双
	419
	男棉皮鞋与毛皮靴颜色为黑色，素头、软统口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒，男毛皮靴鞋里为白色铬鞣绵羊毛皮。铬鞣黄牛黑色正面软革 厚度：（1.3～1.5）mm
女棉皮鞋与毛皮靴颜色为黑色，素头、高腰、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。女棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒，女毛皮靴鞋里为白色铬鞣绵羊毛皮。铬鞣黄牛黑色正面软革 厚度：（1.1～1.3）mm

	18
	
	毛皮靴（仅子长有）
	双
	5
	

	19
	标志类
	大帽徽
	枚
	900
	颜色：中华人民共和国国徽衬底和绸带为正红色（PANTONE 1795C），其余为仿24K哑光金黄色（PANTONE14-0957TPX）；
结构：帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿铸有一防转钉。

	20
	
	小帽徽
	枚
	900
	颜色：中华人民共和国国徽衬底和绸带为正红色（PANTONE 1795C），其余为仿24K哑光金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）；
结构：帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿铸有一防转钉。

	21
	
	臂章
	副
	900
	颜色：臂章面料底色为藏青色（PANTONE19-4013TPX），主标志“中华人民共和国”、“生态环境执法”字样、盾牌徽、松枝叶为黄色，涤纶搭扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布须与面料底色相匹配，涤纶包边线颜色为浅灰色，热塑性TPE复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为半透明白色，产品标志颜色为白色；
结构：臂章为三层复合结构，面层为涤纶低弹丝电脑提花织片，中层为热塑性TPE复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片黏合，然后用涤纶弹力丝包边线缝合。

	22
	
	硬肩章
	副
	900
	颜色：硬肩章版面颜色为藏青色（PANTONE 19-4013 TPX）, 底布颜色、袢带颜色、版面缝纫线颜色与版面颜色相一致，同副硬肩章的版面颜色应一致；
结构：硬肩章为弧形肩章，由涤毛混纺哔叽、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布（附胶粒）、袢带、金属标识件构成。

	23
	
	软肩章
	副
	900
	颜色：软肩章版面颜色为藏青色（PANTONE 19-4013 TPX）, 松枝叶、盾牌、山水为黄色；
结构：软肩章为弧形肩章，由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布（附胶粒）、袢带构成。

	24
	
	套式肩章
	副
	900
	颜色：套式肩章版面颜色为藏青色（PANTONE 19-4013 TPX），松枝叶、盾牌、山水为黄色；
结构：套式肩章由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。各层之间通过黏合后，用涤纶弹力丝包边线缝合。

	25
	
	硬胸徽
	枚
	900
	颜色：硬胸徽颜色为仿24K亚光金黄色（PANTONE 14-0951TPX），盾牌衬底和飘带衬底内颜色为藏蓝色 (PANTONE 19-4007TPX）；
结构：硬胸徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用旋铆铆合固定。

	26
	
	软胸徽
	枚
	900
	颜色：软胸徽版面底色为藏青色（PANTONE 19-4013 TPX）；松枝叶、盾牌、山水图案颜色为黄色，主标志勾勒线为深黄色。锁边线需顺底色；
结构：软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为注塑黑色搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片黏合，然后包边缝合。

	27
	
	硬胸号
	枚
	900
	颜色：硬胸号的徽体颜色为仿24K哑光金黄色（PANTONE 14-0951TPX）。数字衬底为藏蓝色（PANTONE 19-4007TPX），数字为光亮金黄色（PANTONE 14-0951TPX）；
结构：硬胸号由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。

	28
	
	软胸号
	枚
	900
	颜色：软胸号版面底色为藏青色；数字为金黄色。锁边线需顺底色；
结构：软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色注塑搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片黏合，然后包边缝合。

	29
	
	领带
	条
	450
	面料颜色：藏青色（PANTONE 19-4013TPX）；
面料：涤纶长丝，规格：经纱55.5 dtex、纬纱55.5 dtex；
结构：领带为一拉得式，拉链头可自锁，并配有保险扣。

	30
	
	腰带
	条
	450
	颜色：钎子整体为镀镍光亮银白色，正面图案为金黄色（PANTONE 14-0951TPX），其中衬底涂漆为黑色（PANTONE 19-4007TPX），树脂为透明，带体为黑色（PANTONE 19-4007TPX）；
结构：腰带由锌合金压铸钎子和双层黏合缝制的贴膜皮革带体构成。钎子和带体之间采用板牙固定。通过钳子上磁性调节压舌调节腰带的活动范围。



上述服装和标志质量严格按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财行〔2020〕299号）、《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（陕财办政〔2021〕15号）及《生态环境综合行政执法制式服装和标志技术规范（试行）》（环办执法函〔2021〕99号）等文件规定进行制作。

第 9 页

