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1、 项目概况：
根据设计图纸、工程量清单、《整改意见》及《问题清单》，对院内存在的消防问题进行施工整改，以达到消防使用要求与国家规范标准，并取得住建局消防验收手续。
2、 工程内容、工程地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（1）工程内容：按照设计图纸、工程量清单、《整改意见》及《问题清单》对院内总平面布局、平面布置、建筑构造、建筑物防火间距、消防车道、消防救援场地，消防水泵房、水箱间、配电室、柴油发电机房等设备用房，火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、应急照明及疏散指示系统、防火门、防火卷帘等消防设备设施进行整改施工；工程完工后，施工单位须经过第三方消防技术服务机构进行检测评估，并取得合格报告；负责办理消防验收手续，直至该项目取得属地住建部门的消防验收合格文件。
（2）工程地点：西安市第五医院。
（3）计划工期：自合同签订之日起，以甲方的开工报告为准。工期60个日历日内竣工。
（4）缺陷责任期：2年。
（5）质量保修期：自竣工验收合格之日起2年。
三、工程量清单、计价依据、图纸
（1）工程量清单、图纸（另册）。
备注：图纸与工程量清单不一致时以清单为准。
（2）最高限价2956454.3元（含税、含拆除、含垃圾清运）。
（3）工程量清单编制说明
1.编制范围
西安市第五医院"已交楼未消防验收"三年攻坚行动整改工程施工项目，编制范围具体包括室内外消防改造等。
2.编制依据
1.1西安市第五医院"已交楼未消防验收"三年攻坚行动整改工程施工项目设计图纸；
1.2.根据《建设工程工程量清单计价标准（DB61/T5126-2025）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（DB61/T5129-2025）》、《通用安装工程工程量计算标准（DB61/T5130-2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及其他相关的计价依据和办法；
1.3.材料价格按2025年12期《陕西省工程造价信息》价格信息计价。信息价没有的主材价格按市场价计入；
1.4.广联达软件版本为GCCP7.0版本号:7.5000.23.2；
1.5.暂列金额税前230285.07元，税后251010.73元，税金20725.66元。
四、施工要求
（1）施工单位必须具备高度的责任心、专业的技术能力和精细化的管理能力，在确保医院正常运营和绝对安全的前提下，高效、合规地完成施工任务。
（2）在施工期间，成交供应商必须注意人员安全，加强安全防护及警示措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
（3）材质要求：供应商投标时需提供市场中上等及以上档次材料附详细分项报价表（表中含名称、规格型号、品牌、数量、产地、单价等），并经采购人认可方可施工。
①工程所有材料质量必须符合国家标准和行业标准，成交后进场时提供合格证或检验证；
②所有进场材料须提供符合环保检测标准的相关证明文件，无法提供相关证明资料的可由采购人委托具备检测资质的第三方单位进行环保检测，产品检测不合格的，采购人有权要求供应商进行限期整改并报复检，检测及复检费用由供应商承担。进场材料检测合格后方可投入使用。
（4）施工单位应合理安排施工进度，避开病人休息和关键医疗活动时段；施工区域必须采取有效的减震降噪措施和物理隔离措施（如防火板或防火篷布），防止粉尘、噪音和安全隐患扩散。
（5）隐蔽工程在隐蔽前须进行分项验收，验收合格后施工单位留存相关照片及资料。

