	序号
	项目
名称
	规格技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	苹果芽变及新优品种资源保护区高标准管理
	一是果园施肥。主要成分用微生物肥料为速效养分N+P+K=25%；有效活性菌≥0.20亿/克；有机质≥20.0%。操作办法按照洛川苹果综合体第7部分《投入品使用规范》技术要求，追施水溶肥2次肥。每次追施50公斤/亩，第一次以磷钾+可溶性钙为主；第二次以微生物菌肥+可溶性钙。二是铺设黑色园艺地布。黑色园艺地布为材质品牌，抗老化耐用、渗水保湿、宽度1米。要求全部用成品地钉固定，地钉距离不超过1米。三是果园拉枝、果树疏花疏果。拉枝材料用开角器、拉枝绳。开角器为韧性强的塑料制品；拉枝绳为红色塑料绳；疏花疏果剪子根据需求采购并按照季节要求及时疏花疏果。四是腐烂病防治。用莫泰，成分：甲基硫菌灵，含量5%；剂型为膏剂；并果园生产按要求及时使用防治。五是不同品种果实套袋。优质果袋为双层纸质果袋，内袋红色，外袋内层为黑色；大小为外袋为182毫米×145毫米，内袋为155毫米×140毫米。要求按照不同品种套袋时间、不同袋子质地要求、不同技术标准科学合理进行现场施工。六是病虫害绿色防控，以绿色、生物农药为主，农药为农业部正式登记（登记证为PD证），生产许可证，执行标准证。根据本年度气候特点，按照生产需要及时进行喷药。
	亩
	100
	含人工费

	2
	中试小区建设
	一是土壤重茬障碍处理。按照洛川苹果综合体第2部分《重茬土壤处理规程》技术要求，用42%威百亩药剂8公斤/亩进行熏蒸，熏蒸后立即用厚度4S以上黑色塑料密封，在地温5度以上熏蒸15天后揭膜晾晒，并旋耕释放残留，对土壤进行重茬处理。二是矮化支架水泥杆、铁丝及配套配件安装。配套并安装矮化立架系统，矮化立架系统参照洛川高标准矮化建园支架系统建设标准。要求9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径V4mm），20cm*10cm*40cm钢筋混凝土。三是搭建防雹网支架系统，防雹网支架系统为镀锌钢管、2.8mm热镀锌钢绞线。
	亩
	30
	含人工费

	3
	培育苹果新优品种苗木
	由苗木繁育企业代培选出的苹果新优品种，苗木质量达到洛川苹果综合体第3部分《苗木质量和繁育技术规程》要求，符合行业标准A级带分枝大苗。
	株
	3000
	

	4
	省力化试验研究
	用智舒优果、顺顺疏果剂等疏果剂，在洛川县苹果科研试验示范基地及洛川境内果园实施化学疏花疏果研究并形成科研报告
	亩
	300
	含人工费
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