采购内容及要求
一、项目概况
延川综合客运枢纽项目作为延川高铁站不可或缺的配套交通设施，需要与延川高铁站同期建设完成，目前站前区域主要通过国道G341疏解过境交通，并兼顾进出站的功能。但新建延川站与国道G341距离太近，场地尺度较小，无法布设服务高铁站进出的交通设施，因而考虑局部改移国道G341，给车站南侧腾出场地，用于布设站前设施。
改移国道起点位于现G341公路上延川中电厂入口大门处，沿现G341向东北方向布线，终点位于榆蓝高速与G341相交处西侧，改移路线全长约1km。G341延川段公路等级为二级公路，设计时速60km/h，标准横断面宽度10m，双向两车道。
二、编制依据
（一）主要依据规范规程
1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
2、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）
3、《公路桥梁抗震设计规范》（JTGT 2231-01—2020）
4、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）
5、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）
6、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）
7、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
8、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）
9、《公路涵洞设计规范》（JTGT 3365-02-2020）
10、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）
11、其他相关法规、规范、规程、规定等；
12、延川县社会经济、城市交通发展规划及本项目沿线城镇规划等资料。
（二）依据主要批文及技术报告
《G341延川县文安驿镇薛家沟公路改线工程可行性研究报告》及其批复。
三、编制范围与要求
工程范围：改移国道起点位于现G341公路上延川中电厂入口大门处，终点位于榆蓝高速与G341相交处西侧，全长约1km，主要包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程等。
编制要求：依据工程任务，按照区域自然条件，结合延榆高铁延川站项目，进一步稳定G341改线技术方案，并合理组织交流流线，顺畅疏解G341过境交通及进出站交通。
四、成果说
初步设计图纸及概算6套；
五、踏勘现场（响应供应商自行踏勘）
1、响应供应商根据需要对实施现场及周围环境进行踏勘，以便响应供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。
2、采购人向响应供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使响应供应商利用的资料。采购人对响应供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
3、响应供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但响应供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人生伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
4、如果响应供应商认为需再次进行现场踏勘，采购人应予以支持，费用自理。
六、售后服务承诺
1、为确保服务质量及与采购人沟通联络，成交供应商须设置专职主管，负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与采购人日常业务联系。
2、成交供应商须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。
3、成交供应商制定并履行现场服务承诺，在项目建设期间按照项目进展及时完善设计工作。
七、验收要求
1、通过甲方组织的评审会评审方式验收。
2、超出签订合同时约定的内容，如增加内容、修改和调整内容等，都不属于工作任务范围内，需重新委托。
3、因甲方原因推迟或延误验收时间，由甲方与乙方进行协商，甲方承担全部责任。
[bookmark: _GoBack]八、工期要求
在合同签订之日起30个日历日内完成。
