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1、项目概况：西安医学院科研与实验实训大楼项目，总建筑面积30515.48平方米，其中：地上建筑面积25639.93平方米，地下建筑面积4875.55平方米（含人防面积3026.93平方米），主要建设集实验、实训于一体的科研与实验实训大楼。
2、主要功能或目标：对工程原材料、构配件、设备质量、主体结构安全性、使用功能适用性等关键指标进行全面检测。
3、需满足的要求：本次检测内容包括：建筑原材料（水泥、钢筋、砂石、砂浆、混凝土、砖、防水材料等），地基基础、主体结构（混凝土强度、钢筋保护层厚度、装配式混凝土节点等）、建筑节能与环保（保温材料、节能工程等）、建筑设备安装、钢结构、幕墙结构等其他专项检测。
4、总体服务目标
（1）合规高效：服务全过程须符合国家现行法律法规、行业标准及政府采购相关规定，确保资料完整、流程可追溯。
（2）质量第一：建立完善的质量管理体系，确保技术成果、检测数据或服务成果真实、准确、完整，对最终结果承担法律责任。
（3）交付及时：严格按照合同及项目进度计划，按时完成各项任务，保障委托方项目建设或运营需求。
5、人员要求
（1）团队配置：项目负责人需具备相关专业中级及以上技术职称或同等能力，拥有同类项目经验。团队成员专业结构合理，持证上岗，且在有效期内。
（2）人员稳定：项目实施期间原则上不更换项目人员。确需更换的，须提前书面申请并经采购人同意，且替换人员资质不得低于原人员标准。
（3）现场规范：现场作业人员严格遵守安全操作规程，佩戴劳保用品，保障自身及项目安全。
6、技术与设备要求
（1）技术标准：服务全过程须遵循现行的国家、行业及地方最新有效标准（规范、规程）。如无统一标准，须采用经采购人确认的企业标准或行业公认的技术规范。
（2）设备仪器：投入的检测、施工或运维设备须具备合格证及检定/校准证书，精度满足技术要求，运行状态良好。
（2）知识产权：服务成果所涉及的技术成果归属明确，不得侵犯第三方知识产权。如涉及侵权，由服务方承担全部责任。
7、服务内容与实施
（1）方案制定：在合同签订后，须在规定时限内提交详细的技术实施方案或作业计划，报采购人备案后方可实施。
（2）过程控制：
①建立完整的工作台账和原始记录，数据真实可查。
②对关键工序、关键节点进行旁站或重点监控。
③发现不符合技术要求或存在安全隐患的情况，须立即停工整改，并书面上报采购人。
（3）技术支持：全程配合采购人进行验收、审计及监督检查工作，提供必要的技术解释、数据复核及现场支持。
8、成果交付
（1）交付内容：交付全套纸质版检测报告（含签字盖章原件）4份及对应的电子版PDF文件。
（2）交付时效
常规材料检测：检测工作完成后3-5个工作日内出具报告。
实体结构及专项检测：7-10个工作日内出具报告。
如需复检，应在复检完成后3个工作日内出具最终报告。
（3）交付形式：报告数据真实准确、结论严谨、签章齐全，符合西安市城建档案归档要求。
9、检测依据
国家及行业规程、标准执行要求：本合同执行过程按照以下及其他相关现行国家及行业标准实施。
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（2）《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）；
（3）《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545-2014）；
（4）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；
（5）《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）；
（6）《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；
（7）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；
（8）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；
（9）《砌体结构工程施工规范》（GB 50924-2014）；
（10）《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）；
(11）《预拌砂浆》（GB/T 25181-2019）；
（12）《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）；
（13）《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》（GB/1499.1-2024）；
（14）《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》（GB/1499.2-2024）；
（15）《金属材料 弯曲试验方法》（GB/T 232-2024）；
（16）《钢筋混凝土用钢材试验方法》（GB/T 28900-2022）；
（17）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T 27-2014）；
（18）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）；
（19）《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）；
（20）《钢筋机械连接用套筒》（JG/T 163-2013）；
（21）《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》（GB/T 2651-2023）；
（22）《焊接接头弯曲试验方法》（GB/T 2653-2008）；
（23）《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144-2019）；
（24）《建筑防水涂料试验方法》（GB/T 16777-2008）；
（25）《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T 29-2015）；
（26）《钢结构防火涂料应用技术规范》（T/CECS 24-2020）；
（27）《钢结构防火涂料》（GB 14907-2018）；
（28）《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T 251-2011）；
(29）《建筑防水卷材试验方法》（GB/T328.1-2007～GB/T328.27-2007）；
（30）《建筑防水卷材试验方法 第1部分：沥青和高分子防水卷材 抽样规则》（GB/T 328.1-2007)
（31）《建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观》（GB/T 328.2-2007)
（32）《建筑防水卷材试验方法 第3部分：高分子防水卷材 外观》（GB/T 328.3-2007)
（33）《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》（GB/T 328.4-2007)
（34）《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》（GB/T 328.5-2007)
（35）《建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》（GB/T 328.6-2007)
（36）《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》（GB/T 328.7-2007)
（37）《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》（GB/T 328.8-2007)
（38）《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》（GB/T 328.9-2007)
（39）《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》（GB/T 328.10-2007)
（40）《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性》（GB/T 328.11-2007)
（41）《建筑防水卷材试验方法 第12部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》（GB/T 328.12-2007)
（42）《建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》（GB/T 328.13-2007)
（43）《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》（GB/T 328.14-2007)
（44）《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性》（GB/T 328.15-2007)
（45）《建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水）》（GB/T 328.16-2007)
（46）《建筑防水卷材试验方法 第17部分：沥青防水卷材 矿物料粘附性》（GB/T 328.17-2007)
（47）《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》（GB/T 328.18-2007)
（48）《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能》（GB/T 328.19-2007)
（49）《建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》（GB/T 328.20-2007)
（50）《建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》（GB/T 328.21-2007)
（51）《建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能》（GB/T 328.22-2007)
（52）《建筑防水卷材试验方法 第23部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能》（GB/T 328.23-2007)
（53）《建筑防水卷材试验方法 第24部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能》（GB/T 328.24-2007)
（54）《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》（GB/T 328.25-2007)
（55）《建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》（GB/T 328.26-2007)
（56）《建筑防水卷材试验方法 第27部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性》（GB/T 328.27-2007)
（57）《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；
（58）《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》（GB 18967-2009）；
（59）《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》（JG/T 211-2007）；
（60）《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）；
（61）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）。
（62）国家能源集团现场安全文明生产标准化管理规定。
[bookmark: _Toc9124_WPSOffice_Level2]（63）招标方的规程、规定及各项管理制度等。
本文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供应商应采用最新版本的规范和标准，保证提供符合国家标准、行业规范、地方标准和本技术规范的优质产品。
10、质量保证及售后服务
（1）质量保证
建立三级复核制度，确保检测数据无误、报告准确。
若因检测机构数据造假或工作失误造成工程质量事故，检测机构承担全部法律及经济责任。
严格执行见证取样制度，确保样品真实性，杜绝弄虚作假。
(2)售后服务
技术支持：安排专业人员对施工单位、监理单位的检测疑问进行技术解答。
配合验收：无条件配合甲方、监理单位及政府主管部门的各类质量抽查、飞检和验收工作。
应急处理：当发现结构质量异常或存在安全隐患时，须24小时内到场复核，并出具应急处理建议。
资料归档：协助甲方完成全套检测资料的整理与移交，确保竣工资料完整
11、其他要求
（1）供应商应充分考虑地基处理对地基检测施工工期的影响。
（2）供应商应充分考虑工程周边情况，做好前期工作和施工中间的协调工作。
（3）检测项目及数量应符合国家及省市相关技术规范、文件及施工图纸要求。
