第4章 采购需求
一、项目采购内容及技术要求
箱式变压器1为本项目核心产品。
	标准化考点安装空调项目N1第一中学3#楼电气外线
	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	


1
	


箱式变压器1
（核心产品）
	组合型成套箱式变电站
1.名称、型号:箱式变电站（成套）
2.★容量（kV·A） :800KVA。
符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证。
3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件
4.安装调试
5.拆除旧变压器及线缆
	


台
	


1

	

2
	

电力电缆1

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

95

	

标准化考点安装空调项目N1第一中学5#楼电气外线设备部分







	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	

1
	

电力电缆2

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

45

	

2
	

电力电缆3

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*2 5㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

70

	标准化考点安装空调项目N1第二中学励学楼电气外线设备部分



	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	


1
	


箱式变压器2
	组合型成套箱式变电站
1.名称、型号:箱式变电站（成套）
2.★容量（kV·A） :800KVA。
符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证。
3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件
4.安装调试
5.拆除旧变压器及线缆
	


台
	


1

	

2
	

电力电缆4

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*185㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

110



	标准化考点安装空调项目N1第二中学博学楼电气外线设备部分



	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	

1
	

电力电缆5

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*70+1*3 5㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

70

	
标准化考点安装空调项目N1第三中学电气外线设备部分



	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	

1
	

电力电缆6

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*185㎜²
3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板
4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

145

	

2
	

电力电缆7

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*70+1*3 5㎜²
3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板
4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

110

	




标准化考点安装空调项目N1第五中学电气外线设备部分



	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	

1
	
电力电缆8
	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*240㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

120

	

2
	

电力电缆9
	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95+1*5 0㎜²
3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板
4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

90

	



标准化考点安装空调项目N1第六中学电气外线设备部分


	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	


1
	


箱式变压器3
	组合型成套箱式变电站
1.名称、型号:箱式变电站（成套）
2.★容量（kV·A） :800KVA。
符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证
3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件
4.安装调试
5.拆除旧变压器及线缆
	


台
	
1



	

2
	

电力电缆10

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*150㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

250



	

标准化考点安装空调项目N1第八中学电气外线设备部分
	

	
	



	序号
	标的
	规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	


1
	


箱式变压器4
	组合型成套箱式变电站
1.名称、型号:箱式变电站（成套）
2.★容量（kV·A） :800KVA。
符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证
3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件
4.安装调试
5.拆除旧变压器及线缆
	


台
	


1

	

2
	

电力电缆11

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*240㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。
	

m
	

40

	

3
	

电力电缆12

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*120+1* 70㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

50

	

4
	

电力电缆13

	电力电缆
[项目特征]
1.名称:铜芯电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-5*16㎜²
3.电缆头制作安装
4.电缆铺砂、盖保护板
5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。

	

m
	

130




二、综合要求
1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。
2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。
3、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。
4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。
6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。
7、供货时资料要求：
（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。
（2）提供货物的出厂合格证。
三、质量保证 
1、箱式变压器需在采购人规定的位置安装，并保证安装后正常使用，安装过程中所有费用都包含在合同价内，箱式变压器安装过程中产生的所有费用由投标人承担。合同价不受市场价格变化和箱式变压器安装位置的影响。投标人的方案需经采购人审批通过后方能实施。 
2、质量保证方案内容包含：产品性能、使用寿命及效果、交货及安装时间。
四、施工要求 
1、投标人根据采购人提供的设计图纸对箱式变压器及配套设施进行施工改造，施工改造过程产生的所有费用都包含在合同价内。 
2、施工时，投标人必须遵守采购人管理部门的相关规定和具体施工要求。规范施工、文明施工，严格遵守相关法律、规定。 
3、工程部分严格按照设计图纸施工，不得变更设计图纸。使用材料、设备与设计方案相同，符合国家质量性能检测标准。
4、安装作业人员和施工人员必须经过专业的培训并取得相应的资格证书后方可上岗作业，安装作业人员和施工人员出现任何涉及人身安全的责任问题均由投标人负责。  
五、售后服务 
1、投标人对所供货物按照投标文件承诺内容进行质保和增值服务。 
2、当产品安装调试结束后，投标人应对采购人进行培训，并移交工程、线路等相关施工图纸。 
3、售后服务方案内容包含售后服务范围、故障处理及补救措施、售后服务保障措施、定期回访及维护、响应时间。 
六、其他要求 
（一）实施方案
投标人提供完整的实施方案，内容包含：供货组织及进度安排，对接及运输方案，安装调试方案，人员、物力调配安排。 
（二）合法的来源渠道 
投标人提供所投产品的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 
（三）环境标志产品
投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。
七、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。
     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。
3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。














[bookmark: _GoBack]
