采购内容及技术要求
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1.后厨摄像系统安装。包括布局、布线、布网、安装、调试等项目，通过在餐饮经营者后厨重要布局点安装AI摄像头，对餐饮单位后厨加工、清洗、消毒、留样等全过程实时监测，实现数据采集、数据实时传输，要求数据图像清晰、稳定，规格、标准统一。
2.食品安全智慧监管系统。建设内容包括数据分析、数据可视、数据对接等。实现对外卖餐饮经营者后厨加工过程的全程智慧监管。系统对采集数据进行分析比较，开展分级分类管理，通过数据模型，形成可视化的清晰分析图表和风险预警提示，有效指导监管工作。并按照需求实现与省局、市局、第三方外卖平台的数据对接。
3.后厨人员人脸识别身份验证系统。对后厨食品加工从业人员信息采集，包括健康证明、有效期等，实时对操作人员进行AI识别监控，避免非操作人员进入后厨。对非操作人员进入后厨，将通过语音系统呼叫现场提示。对多次违规的经营者将形成网格事件，自动分派网格长进行处置。系统还将对健康证有效期即将过期的从业人员，通过语音和短信提示更换。
4.后厨四害防治等系统。通过夜间红外线摄像头采集图像，经AI智慧识别与判断，包括四害防治、火警预警等，截取相关图像形成网格事件自动向餐饮经营者和监管人员推送。
5.后厨AI智能监管系统。AI智慧系统将自动截屏，将不规范的行为及时以语音方式现场叫操作人员予以整改。对反复出现违规行为将形成网格事件，推送网格长处置。
6.食品安全事件预警处置系统。系统采取大数据分析，对区域内食品经营者开展分级分类管理，对存在食品安全隐患的餐饮经营者自动进行监测，并发起预警提示，通过网格事件督促网格长予以干预。
7.其他建设内容。将网络外卖餐饮食品安全系统纳入网格化管理系统中，通过数据对接，实现在手机端和网格化平台开展远程非现场智慧监管工作，并提供不低于500路的视频服务与商户对接，存储不得少于7天。如商户需要摄像机，需配备不低于300万WiFi球型网络摄像机、300万双光拾音球型网络摄像机。并提供电源、后端储存综合监控一体化平台、存储硬盘、转码组件、算法分析（支持算法扩展和二次开发的能力）等软硬件设施；保证至少2名软件开发人员做后期技术升级和维护。
8.售后服务保障。1.建立完整的售前、售中、售后服务体系，提供7*24小时售后服务热线，接听、解答用户和管理处等关于系统的任何疑问和要求，并特别成立售后服务小组和技术支持小组。2.为应对系统使用中不可预见的突发事件设立24小时维保服务电话和值班人员；当收到甲方通知，发现系统、设备存在重大隐患或已发生重大故障时，技术人员和维保工程师应在30分钟内到达现场。
[bookmark: _GoBack]9.配套设施技术参数（性能相当于）
	产品名称
	技术参数

	电源
	DC12V,1.5A

	综合监控一体化平台
	操作系统:Linux/WINDOWS
CPU:Intel高性能处理器
盘位:≥16
存储扩展口:≥2*miniSAS
一次电源输入:标配单电源，可选双电源，可热插拔
整机功耗:<50W（不含硬盘）≤165W（含硬盘）
电源:交流供电，100～240VAC
支持双电源冗余
电源扩展槽位（电源PSU1）:标配1个≥300W电源，可扩展1+1冗余
尺寸（带面板）
(高×深×宽):3U高度，支持19""标准机柜安装
约130.5mm*489.4mm*481.6mm
（面板可拆卸后安装硬盘）
重量:≤ 10.0 Kg（不带子卡、电源、硬盘）
存储性能单盘最高（T）:≥16
总设备管理能力（台）:≥1000
总通道管理能力（路）:≥2000
云设备管理能力（台）:≥256
国标接入设备管理能力（台）:≥100
Onvif接入设备管理能力（台）:≥1000
智能编码设备管理能力（台）:≥100
解码设备管理能力（台）:≥30
EZAgent管理能力（个）:≥20
网络键盘管理能力（台）:≥50
安全网关设备管理能力（台）:≥128
用户管理能力（个）:≥1000
同时在线用户管理能力（个）:≥300
（远程在线用户≤64个（通过P2P方式在线用户，包括但不限于手机客户端在线用户））
管理从机能力（台）:≥10
接入码流带宽（Mbps）:≥512
出口码流带宽（Mbps）:≥384
存储码流带宽（Mbps）:≥512
录像存储码流路数:≥256路
智能图片存储路数:≥256
解码能力:3口共支持4路 4K@30, 16路1080p@30, 36路720p@30, 64路D1@30"

	8TB硬盘
	"容量:≥8TB
缓存:≥256MB
转速:≥5640转
接口类型:SATA 6Gb/s
RAID:支持

	智慧物联管理平台（纯软）
	本域摄像机数:3000（自带1500路授权）
可管理摄像机总数:5000～10000
最大可管理的IPSAN数量:≥64
最大可管理报警设备数:≥800
最大支持上级域数量:≥2个
单个电视墙资源最大可管理监视器数目:≥256个
最大支持下级域数量:≥126个
告警留存期:90～180天/10W
媒体流入口带宽:≥512Mbps
媒体流出口带宽:≥512Mbps
最多可以添加视图库外域数:支持最大1个上级域
操作系统:CentOS
服务器选型:最低配置 X86架构 8核16线程（2.8GHz以上）、32G、4T SATA * 2、2GE（业务口）+1GE(管理网口)、2个PCIE扩展插槽

	转码服务软件
	H264码流1080P转D1:20路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H264码流1080P转CIF:20路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H264码流720P转D1:20路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H264码流720P转CIF:20路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H265\第三方非标码流1080P转D1:8路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H265\第三方非标码流1080P转CIF:8路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H265\第三方非标码流720P转D1:8路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
H265\第三方非标码流720P转CIF:8路（如果服务器CPU不带核显则为5路）
转封装入口性能:384M\192路
转封装出口性能:512M\768路"

	软调实施服务-视频转码
	在局端(如机房、控制中心等网络可达处)，完成系统联调和版本升级服务。支持MP4、m3u8、flv等常见视频格式。

	AI质检分析服务
	AI行为分析:明火检测、烟雾检测、区域入侵、区域人数统计、未佩戴口罩检测，未佩戴厨师帽检测，工作服检测、抽烟检测、打电话检测、玩手机检测、未戴口罩检测、打架检测、快速移动、四害检测，声音检测，遮挡检测，成像报警，虚焦检测，OSD，垃圾检测，卫生检查，摄像头平台
平台对接：工单推送，三方平台，外卖平台，省局、市局、网格化系统对接
支撑平台：商家通知平台，定位监管，从业人员健康证监测，许可证有效期检测，火灾报警，油锅起火，用户管理，角色管理，菜单管理，部门管理，字典管理，参数管理，通知公告，日志管理，在线用户，定时任务，数据库监控，服务器监控，缓存监控
技术要求：平台采用前后端分离技术架构；后端使用java、springboot技术，支持docker容器部署；前端使用vue2技术框架 

	软调实施服务-融合一体机
	在局端(如机房、控制中心等网络可达处)，完成系统联调和版本升级服务。






