采购需求
一、项目概况
根据《陕西省教育厅、陕西省住房和城乡建设厅、陕西省消防救援总队关于开展排查化解高校校内建筑消防安全隐患专项行动的通知》（陕教函〔2024〕18号)《关于进一步加快推进排查化解高校校内建筑消防安全隐患专项行动的通知》（陕教工稳办〔2024]31 号)要求及学校工作安排部署，计划在2025年10月前完成幼儿园园内消防整改，确保顺利通过属地住建部门消防查验并取得消防验收意见书。为满足其基础需求，现对幼儿园进行消防设施设备改造。质量标准执行国家、陕西省、西安市现行工程质量验评标准。施工场地满足施工需求。
本次采购施工范围：本项目采购清单所包含全部内容。
二、主要材料规格及技术参数要求表
	序号
	类别
	材料名称
	参数、标准、要求

	1
	装饰装修
	乳胶漆
	1. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L
2. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L
3. 乳胶漆甲醛含量（乙酰丙酮法）≤30mg/kg
4. 乳胶漆苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
5.耐洗刷性：≥6000 次
非工程款竹炭净味漆，甲醛净化效率≥80%，竹炭颗粒细度≤50纳米，VOC≤10g/L，符合GB18582-2020标准，未添加香精、溶剂，游离甲醛≤5mg/kg，通过CNAS认证，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	2
	
	墙地瓷砖
	优等品，通过3C认证，执行标准GB/T4100-2015附录G，干压陶瓷E≤0.5%BIa类M，吸水率≤0.5%，摩擦系数≥0.5，符合GB6566-2010建筑材料放射性核素限量中放射性水平A类。产品内照射指数 IRa≤0.9，外照射指数 Ir≤1.2，耐污染性≥3 级，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	3
	
	阻燃木工板
	15mm厚，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	4
	
	石膏板
	9/12mm厚节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	5
	
	铝方通/铝扣板
	厚度不低于0.8mm，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	6
	
	轻钢龙骨
	节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	7
	
	玻璃
	钢化白浮法玻璃，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	8
	
	铝合金
	70系列铝合金厚度1.4mm，符合国家相关标准、规范。

	9
	
	玻璃胶
	1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg
2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出
3. 密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM
4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

	10
	
	结构胶
	1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg
2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出
3.23℃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa
4.粘结破坏面积≤5%
4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

	11
	
	防水涂料
	1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料涂膜（耐热度≧140℃)

	12
	
	防盗门
	钢制乙级保温防盗门安装  门的传热系数K=2.1W/(m2.K)。门扇厚度不低于70，门扇钢板厚度不低于0.8mm，门框钢板厚度不低于1.5mm，C级锁芯，明装双活不锈钢把手。详见施工图纸，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	13
	
	钢材
	Q355B钢材，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	14
	
	氟碳漆
	1.含氟量不低于18%；耐洗刷性（次）> 1000；
耐污染性（反射系数下降率，%）< 5；冲击强度（kgNaN）：50
2.耐水（200h）；耐溶剂（苯10d、挥发油10d） ；
耐盐雾（1000h）；耐油性（70# 汽油30天）耐腐蚀
（10% 硫酸、盐酸30天）；耐腐蚀（10% 氢氧化钠30天）
3.节能环保产品，符合本项目工程量清单相关要求，符合国家相关标准、规范

	15
	电气
	配电箱
	1.符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求和国家相关标准、规范；
2.箱体、元器件安装底板均采用大型钢厂冷轧钢板。配电箱箱体为喷塑，颜色为电脑灰色；安装底板应镀锌；
3.箱内布线要分色；一次线、铜排、辅料均采用合格产品。
4.施工图纸中箱体规格尺寸仅供参考，报价不再因箱体尺寸变化而变化

	16
	
	电线
	采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯,中国机械工业百强工厂产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	17
	
	线管
	节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	18
	
	开关/插座面板
	220V，64A/32A/16A/10A等，节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	19
	
	空气开关
	16/32A等，带漏电保护。节能环保产品，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	20
	
	照明灯具
	参数详见设计图纸、工程量清单，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	21
	
	安全出口标识
	符合国家相关标准、规范。

	22
	给排水
	PVC水管
	1.铅限量≤100mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）；
2.密度＜1450kg/m3；
3.内排水管道系统噪声＜48dB（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）。符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	23
	
	镀锌管
	符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	24
	
	阀门
	参数详见设计图纸、工程量清单，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范

	25
	
	消火栓
	参数详见设计图纸、工程量清单，符合本项目工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范


三、其他要求
1、响应报价要求：①磋商文件中提供的工程量清单是按照本工程施工图纸，依据《陕西省建设工程工程量清单计价规范》(2009版)中规定的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制的，请各供应商根据提供的施工图纸认真核对，并确认无误;供应商成交后，若出现磋商文件中工程量清单描述与图纸不符等错误时，此部分工程量清单项的综合单价不予调整。
②供应商响应前，应仔细勘察现场，应充分了解工程建设现状与本工程发包内容相关的实际情况，应充分考虑实际情况对投标报价的影响，任何因忽视或误解现状情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。供应商应充分考虑工程建设现状与本工程计价有关的任何因素均应考虑在响应报价中。
2、项目需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）。
3、供应商协助完成该项目相关手续办理（包括但不仅限于对外资料报备、资料呈递、线下办理等内容）。
★四、项目经理在项目竣工验收结束前不做更换(除法律法规、施工合同规定的情形以外)且承诺到现场履职，否则承担20000元的处罚。项目组人员在项目竣工验收结束前不做更换(除施工合同规定的情形以外)，否则承担2000 元的处罚。（供应商须提供承诺函并加盖供应商公章，否则按无效文件处理。）
[bookmark: _GoBack]五、其他内容详见工程量清单、图纸及现场踏勘情况。
