一、项目背景
近年来，随着斗门街道先锋村陈家庄人口持续增长，各类生产生活活动日益频繁。在此背景下，原污水处理站逐渐暴露出诸多问题，其处理能力与运行效率已无法满足当前及未来污水排放需求。站内设备老化严重，运行稳定性下降；处理工艺落后，难以达到理想的净化效果；排水系统不畅，时常出现污水滞留等情况。为切实提升污水收集处理效能，有效改善村庄生态环境，推动村庄可持续发展，决定将原污水处理站改造为污水泵站，以适应村庄发展的新需求。
二、改造目标
1.提升污水收集与提升能力：依据村庄人口增长趋势和经济发展规划，精准提升污水泵站的收集与提升能力，确保满足当前及未来一段时间内的污水排放需求，避免出现污水溢流等问题。
2.优化设备配置与运行效率：通过合理选型和配置设备，提高泵站整体运行效率，降低能耗，减少运维成本，实现经济效益与环境效益的双赢。
3.增强运行稳定性和安全性：从设备选型、安装到系统设计，全方位增强泵站运行的稳定性和安全性，降低故障发生频率，保障泵站持续稳定运行。
4.符合环保标准规范：确保改造后的污水泵站在运行过程中，各项指标符合国家及地方环保标准规范，最大限度降低对周边环境的影响。
三、改造内容
（一）设备改造
1.污水泵：组织专业技术人员对村庄污水流量、水质进行详细监测和分析，并结合地形特点，选用高效节能、低噪音的污水泵。该类污水泵具备强大的污水提升能力，能够有效应对不同工况下的污水排放需求，同时减少对周边居民生活的噪音干扰。
2.电气设备：对控制柜、电缆等电气设备进行全面升级，引入智能监控系统。通过该系统，可实现对泵站设备的远程操控，实时掌握设备运行状态；具备故障预警功能，能够在设备出现异常时及时发出警报；还可自动启动保护机制，避免设备损坏和安全事故发生。
3.格栅及除污设备：安装自动格栅机，该设备可自动拦截污水中的漂浮物，大幅减少人工清理频次，降低人工成本，同时提高格栅除污效率，保障后续设备的正常运行。
（二）管道改造
1.检修更换老化管道：对现有污水管道进行全面排查，利用专业检测设备精准定位腐蚀、破损和堵塞的管道。将这些问题管道更换为耐腐蚀的HDPE管，HDPE管具有优异的耐腐蚀性、耐磨损性和良好的柔韧性，能够有效延长管道使用寿命，减少管道维护成本。
2.优化管网布局：结合村庄地形地貌和建筑分布实际情况，科学调整管道走向和坡度。通过合理优化管网布局，提高污水收集效率，确保污水能够顺畅地流入污水泵站，避免出现污水回流、积水等问题。
（三）建筑改造
1.加固泵站基础：邀请专业检测机构对泵站地基进行检测评估，根据检测结果，若地基存在稳定性问题，及时采取灌浆、打桩等加固措施，确保泵站基础牢固，能够承受设备运行和建筑荷载。
2.修缮主体建筑：对泵站主体建筑的墙体、屋顶等部位进行修补翻新，做好防水、防潮、防腐处理。采用高品质的防水材料和防腐涂料，有效防止雨水渗漏和建筑材料腐蚀，延长建筑使用寿命，为设备运行提供良好的环境。
四、施工保障措施
（一）人员保障
组建由项目管理、技术、安全等专业人员组成的管理团队，明确各成员职责，确保项目管理有序进行。选派具有相应资质和丰富施工经验的施工队伍参与项目建设，保障施工质量和进度。
（二）安全保障
建立健全安全管理制度，明确安全管理职责。加强施工现场安全巡查，及时发现并消除安全隐患。为施工人员配备齐全的防护用品，确保施工人员人身安全。
（三）质量保障
建立完善的质量保证体系，明确质量目标和质量责任。
五、其他要求
合同履行期限：合同签订后15天完成
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