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一、项目概况
（一）项目概况与背景
1. 项目名称：物理设施与运营系统一体化智能调控技术
2. 立项背景与必要性：新疆阿勒泰G680塔克什肯至恰克图（含G680-清河）一级公路所在地区仍未通铁路。该工程连接通蒙古国的塔克什肯口岸，进而连接中亚地区和俄罗斯，具有重要的战略和社会经济价值。对该地区初步的现场调查也发现，已建成甚至刚建成的公路路面开裂（横向和纵向）以及“搓板”路（横向和纵向）、涵洞通道开裂等病害比较严重。依托工程建设面临一些亟待解决的难题，主要有：
（1）积雪-温度场中，冻融循环造成的地基和路基中水场，以及由此引起的盐分场的变化及演化规律；
（2）重车荷载场的影响；
（3）大温差条件下沿线地基温度场变化的影响；
（4）厚积雪条件下地基和路基水场变化规律；
（5）温度场、水分场盐分场耦合条件下，将地基-路基-路面作为一体考虑，更有针对性的
对低填浅挖路基公路不均匀沉降问题进行分析；
（6）不同来源和成分的碎石土填料压实标准；
（7）针对性的碎石土填料碾压控制工艺组合及参数；
（8）大温差极端环境下，基层材料温缩性能及其长期性能；
（9）大温差极端环境下，公路体系基层变形及受力特征。
解决上述问题对国家“一带一路”建设具有长远的作用，和良好的社会经济效益。
3. 研究目标与考核指标：
总体目标：
（1）对环境影响下盐渍土季冻区高等级公路基层、路基和地基材料的工程特性、强度和变形等进行针对性研究，保障工程建设质量，为工程建设安全顺利的进行提供依托；
（2）对大温差厚积雪季冻区公路基层材料和碎石土路基填料地工程特性、施工控制工艺等问题，提出解决问题的方法和流程，确定控制指标标准，指导依托工程施工；
（3）对环境影响下盐渍土季冻区基层材料在荷载-温度-湿度场中的温缩变形及强度变化规律进行分析；提出建立温度-湿度-盐份场耦合条件下地基-路基-路面协同受力协调变形一体化计算分析模型，对极端环境条件下低填浅挖路基不均匀（横向和纵向）变形分析；以此为基础，提出新疆阿勒泰地区极端环境下盐渍土季冻区高等级公路病害施工控制措施和工艺指标标准，取得创新成果，填补研究空白，推进行业科技进步，形成具有区域推广价值的成果。
 具体考核指标：
[bookmark: _Hlk211074828]（1）《极端环境条件高等级公路变形机理及施工控制关键技术研究》研究报告；
（2）《极端环境条件高等级公路施工技术指南》；
（3）发表学术论文 8 篇；
（4）申请专利 2 项；
（5）依托新疆 G680 塔克什肯至恰克图（含 G680-清河）高速公路建设，建立示工程。
（二）主要研究内容与技术要求
1. 研究范畴界定： 
（1）依托工程条件和区域环境调查分析；
（2）现场监测及土体基本工程性质室内试验研究；
（3）大温差厚积雪盐渍土季冻区高等级公路基层适应性研究；
（4）极端环境条件下碎石土路基填料碾压标准与控制工艺研究；
（5）“多场”耦合条件下地基-路基-路面协同变形及控制研究。
2. 关键技术攻关路线： 
（1）场地温度-湿度-盐分场空间分布及变化规律；
（2）温度-湿度-盐分场耦合条件下路基填料及地基土体变形和强度变化规律；
（3）温度-湿度-盐分场耦合条件下地基-路基-路面协同受力及协调变形计算模型；
（4）温度-水分场耦合条件下基层温缩、变形及强度特性变化规律；
（5）极端环境下盐渍土季冻区高等级公路修筑施工控制工艺及标准。
3. 技术指标与性能要求：
（1）《极端环境条件高等级公路变形机理及施工控制关键技术研究》研究报告；
（2）《极端环境条件高等级公路施工技术指南》；
（3）发表学术论文 8 篇；
（4）申请专利 2 项。
（三）项目成果及交付物要求
1. 有形交付物：
研究报告：《极端环境条件高等级公路变形机理及施工控制关键技术研究》研究报告。
硬件/软件： 
无。
数据/数据库：
无。
2. 无形交付物：
知识产权：专利 2 项。
论文著作：学术论文 8 篇。
技术标准：《极端环境条件高等级公路施工技术指南》。
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
包2
一、项目概况
（一） 项目概况与背景
1. 项目名称：基于交通应急调度平台的西安高铁北站客流预测与调度方法研究
2. 立项背景与必要性：
西安北站作为中国西北地区最重要的高铁枢纽，每日承载着大量的客流。随着西安市经济的快速发展和高铁网络的不断扩展，如何高效预测客流并进行合理的应急调度，成为提升旅客出行体验、确保交通系统平稳运行的关键挑战。本项目围绕西安北站的客流预测与公共交通调度问题，主要解决以下几个方面问题：
（1）如何实现客流的精准预测。由于节假日、重要活动、突发事件、特殊天气等影响，客流具有突变性，如何精准的预测客流量，是进行交通调度和应急处置的基础。
（2）如何实现交通供给的精准预测。交通供给涉及私家车、出租车、公交车、地铁等多种方式，交通网络结构复杂，公共交通供给量难以测算，无法有效的进行应急调度。
（3）如何实现公共交通系统的合理调度。在掌握客流和供给量的精准预测数据后，如何构建科学的调度系统，实现客流和运力的动态平衡，是交通管理的一大难题。
通过本项目的研究，能为交通管理者提供直观、实时的数据支持和决策建议，提升交通管理的智能化水平，提升旅客出行满意度，为西安北站的交通管理和应急处置能力带来显著的提升。
3. 研究目标与考核指标：
   · 总体目标：针对西安高铁北站及其周边区域，结合先进人工智能技术，开发基于客流和车流供需平衡的公共交通调度系统，通过精准的客流和车流预测，实现对公交车和出租车的有效调度，解决高铁北站复杂交通网络下的调度难题，优化公共交通资源配置，提高交通应急保障能力。
 · 具体考核指标： 
（1）基于Transformer的客流预测模块
 客流预测精度优于传统客流预测模型，预测精度大于95%；
 模型在接收数据后5分钟内输出客流预测结果，满足实时调度需求；
 模型能够处理不同时间段、节假日及特殊事件期间的客流数据，确保在各种场景下预测误差保持在±10%以内。
（2）基于图神经网络的车流量预测模块
 预测的整体精度优于传统车流预测模型，预测精度大于90%；
 模型能够有效捕捉交通网络中关键节点的时空相关性，在高峰期车流预测误差不超过±15%。
 模型的预测计算时间控制在5分钟以内，确保能够实时支持调度系统的决策。
（3）西安高铁北站公共交通调度模型
 通过系统优化后的公共交通调度方案，使高峰期乘客平均等待时间减少10%以上；
 在接收客流和车流预测数据后，系统能够在3分钟内生成优化的调度方案；
 系统在连续运行期间（如高峰期、节假日）保持99.9%的稳定性。
（二）主要研究内容与技术要求
1. 研究范畴界定： 
本项目根据对西安市公共交通行业运行模式的研究，结合前期的工作基础，针对西安高铁北站的客流和车流预测以及公共交通调度问题开展研究。
2. 关键技术攻关路线： 
1）客流识别与监测；
2）客流预测；
3）车流量预测。
3. 技术指标与性能要求： 
（1）基于Transformer的客流预测方法研究。针对当前西安北站客流大，难以得到精准客流的问题，本项目结合先进的目标检测算法YOLOv10与目标跟踪算法DeepSORT，提出了一种基于Transformer的客流预测方法，实现对西安高铁北站客流的准确预测。
（2）基于图神经网络的车流预测研究。针对当前西安北站周边客流疏散形式复杂，公共交通供给量难以估计的问题，提出了一种基于图神经网络的车流量预测方法，实现对西安高铁北站周边交通资源供给情况进行准确预测。
（3）西安高铁北站公共交通调度模型研究。针对当前西安北站公共交通调度问题，设计并实现西安高铁北站公共交通调度系统，通过实时监控、预测北站周边客流量和交通供给量，优化公共交通资源的调度策略，有效缓解高峰期的交通压力，提高交通应急保障能力。
（三）项目成果及交付物要求
1. 有形交付物：
（1）工作报告；
（2）研究报告；
（3）原型系统；
2. 无形交付物：
（1）申报 1-3 项国家发明专利；
（2）参加高水平国际学术会议 2-4 人次，发布学术论文 1-2 篇。
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。

