谈判内容及采购需求
本次采购项目为采购办公家具设备等货物，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

	序号
	名称
	参  数

	1
	台

式

电

脑
	CPU:品牌：兆芯/Hygon(海光)/飞腾等。

CPU:主频（基准时钟频率，GHz）：≥2.7
CPU:物理核数：≥8

机箱：体积≥15L 微塔式机箱，

主板芯片组型号/
显示器：与主机同品牌，显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏刷新率≥100

Hz，显示屏响应时间≤8ms，标配 VGA+HDMI

视频接口，支持低蓝光。显示屏分辨率≥1920*1080
显示屏色准最大：△E ≤4
显示屏响应时间：（ms）≤8
显示屏可视角度：≥170°/160°
显示屏材质：VA/IPS

显示屏屏幕比例：16:9

内存配置容量：≥16GB
内存读写速率：≥3200MT/s
内存扩展接口 (板载内存不涉及)：≥2
硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘
机械硬盘接口方式：SATAIII
机械硬盘转速：（RPM）≥5400
机械硬盘总容量：≥1TB
固态存储容量：≥512GB
显卡类型：独立显卡
独立显卡显存容量：≥2GB
独立显卡显存位宽（bit）：≥64
独立显卡显存类型：DDR4/LPDDR4/GDDR5/GDDR6
预装正式版操作系统（最新版且永久授权）：麒麟/统信UOS/中科方德等其他符合安全可靠测评要求的操作系统。

IO 接口 ：总 USB 数量≥8 个（其中 USB3.0 数量≥4 个），1个千兆以

太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组

是否有刻录光驱：否
内置集成声卡：是
有线网卡数量：≥1
USB接口数量：≥8个，其中USB3.0及以上标准接口≥4个
HDMI接口：≥1
VGA接口：≥1
网络接口：≥1
显示器和机身颜色：黑色/灰色/银色等商务色系均可
鼠标：有线（USB)
键盘：有线（USB)
键盘按键数目：104键
有线键盘连接线：≥1.5米
关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容是否具有节能产品认证证书（有效期内）：是
是否为进口产品：否
整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年
服务标准：提供产品3 年维保及上门服务，现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%。

5台



	2
	笔

记

本

电

脑
	CPU品牌：兆芯/Hygon(海光)/飞腾等

CPU主频:（基准时钟频率，GHz）：≥2.7
CPU物理核数：≥8
.显示屏：≥14 寸 IPS 屏幕，分辨率≥1920*1200，屏占比≥92%，显示屏分辨率：≥1920*1080
显示屏色准：最大△E ≤4 对比度≥1500:1，sRGB100%高色域，屏幕响应时间≤25ms，亮度

≥300 尼特，像素密度≥160 像素/英寸。对比度≥1500:1，sRGB100%高色域，屏幕响应时间≤25ms，亮度≥300 尼特，像素密度≥160 像素/英寸。

内存配置容量：≥16GB
内存读写速率：≥3200MT/s
内存插槽数量（板载内存不涉及）：≥1
机械硬盘总容量：/
固态存储容量：≥512GB
显卡类型：集成显卡
独立显卡显存容量：/
独立显卡显存位宽（bit）：/
独立显卡显存类型：/
预装正式版操作系统（最新版且永久授权）：麒麟/统信UOS/中科方德/等其他符合安全可靠测评要求的操作系统
摄像头数量：≥1个
摄像头像素：≥100万
摄像头分辨率：≥1280×720
光驱类型：DVDRW
光驱接口：USB（外置）或SATA
有线网卡：10/100/1000M自适应
USB接口数量：≥3个，其中USB3.0及以上标准接口≥1个，USB Type-C接口≥1个
电池额定能量：≥50WH
机身颜色：黑色/灰色/银色等商务色系均可
机身材质：双面合金/碳纤维
整机重量：≤1.7kg
整机厚度（不含脚垫）：≤20mm
鼠标：有线USB接口
电脑包：黑色/灰色/银色等商务色系均可
关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
其他要求：财政部《便携式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容
.接口：≥2 个 USB3.0 接口，≥2 个 Type-C 接口，1 个 HDMI 2.0接口，1 个 combo 音频接口（支持 OMTP 和 CTIA 自适应），1 个

拨片隐私开关（支持一键关闭摄像头、Wifi、Mic 功能）；指纹

开机二合一按键，支持指纹识别功能；

是否具有节能产品认证证书（有效期内）：是
是否为进口产品：否  

.其他规格：内置 200W 摄像头，支持物理隐私保护开关。
整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年
服务标准：提供产品3 年维保及上门服务，现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	1台

	3
	彩

色

打

印

机
	最大处理幅面：≤A4。  自动双面功能
，自动网络功能。扫描控制器
：标准配置。扫描类型：平板式。

扫描元件：CIS。黑白打印速度：≥10.5ppm。彩色打印速度：≥5ppm。复印速度：
黑白≥7.7cpm，彩色≥3.8cpm。前部纸盒：≥250页，后部托盘：≥100页。工作噪音：≤50.5dB。适配国产操作系统。
	1台

	4
	杀

毒

软

件
	CPU：Intel、龙芯、飞腾、兆芯、Hygon(海光)、鲲鹏、麒麟等
操作系统：银河麒麟、统信、中标麒麟、深度、凝思、中科方德等

服务期限：3年授权服务。

★客户端：实时展示客户端本地cpu、内存使用状态以及隔离区文件数据和大小
病毒查杀任务支持全盘查杀、快速查杀、指定位置查杀、设备查杀。

要求客户端本地要求能够自定义定时扫描策略，支持自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义。
要求本地具备详细的病毒扫描日志以及运行日志
★客户端：为了提升扫描速度或者降低扫描时候的资源使用率，要求客户端本地可以自定义防病毒软件的扫描模式，如：最佳响应模式，平衡模式，最佳性能三种模式，从而控制扫描时候对硬件资源的占用★支持自定义扫描时最大系统资源占用阈值，包括CPU、内存、磁盘IO占用

客户端病毒库升级：支持通过联网自动升级和本地导入离线升级数据两种升级方式
★客户端隔离区：对于威胁文件不能直接删除，需要放入隔离区进行备份，以便需要时可以恢复，查杀放入隔离区的文件需要具有隔离时间以及属主信息
支持客户端切换信创单机版/网络版授权模式，支持单机客户端通过序列号单独激活，单机模式客户端应在主界面上显示授权状态，到期时间等信息。

提供网络安全专用产品安全检测证书及检测报告（增强版）
	6套

	5
	办

公

软

件
	★支持文字、表格、简报均支持经典界面、智能界面无缝切换；（提供演示或者相关截图）

文字、表格、简报均内置数学、化学、物理、地理等科教素材，支持素材导入导出等管理行为；（提供演示或者相关截图）

3、文字、表格、简报均支持函数图像功能，自动基于函数生成对应图像；（提供演示或者相关截图）

4、★文字、表格、简报均支持在设置图形、图片及文本属性时，效果可即时预览；（提供演示或者相关截图）

5、表格模块中，在单元格中设置下拉列表时，支持设置选择多个选项，并按照此设置在单元格中实现多项选择；（需要提供相关截图）

6、文字模块打印、打印预览支持设定是否打印批注、修订信息，支持信封设置及信封打印；（需要提供相关截图）

7、文字模块中支持超链接定位功能，能以上一条、下一条方式定位文档内超链接；（需要提供相关截图）

8、文字、表格模块支持自定义颜色的护眼模式；（需要提供相关截图）

9、表格模块中单元格合并拆分功能支持跨越合并、合并相同单元格、拆分并填充内容方式；（需要提供相关截图）

10、表格模块中，在单元格中设置下拉列表时，支持设置选择多个选项，并按照此设置在单元格中实现多项选择；（需要提供相关截图）

11、支持文字、表格、简报智能界面均支持鼠标模式、触摸模式（触摸模式下各功能菜单间距增大，方便手指操作）无缝切换；（需要提供相关截图）

12、★支持将多个文字处理、电子表格、简报制作文档整合为一个集成文件,拥有统一的文件格式。（需要提供相关截图）

13、★支持适配安全可靠的操作系统及市面上主流芯片：X86，飞腾，龙芯，兆芯，鲲鹏等。（提供相关适配证书）

14、可将文档直接输出为PDF、图片、OFD格式；

15、★至少包含文字处理、电子表格和简报制作三大功能模块。

16、★软件授权需永久使用。
	6套

	6
	L

E

D

屏

幕
	整屏像素点：:≥1792*1024

总屏尺寸：4.58M*2.66M
1、★像素点间距：≤2.5mm
2、单元板分辨率：≥8192 Dots
3、★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
4、像素构成：1R、1G、1B
5、★封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光
6、驱动方式：恒流驱动
7、控制方式：同步控制系统
8、维护方式：前后双向维护
9、整屏平整度≤0.04mm
10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；                                                                         
11、亮度调节：0-100%亮度可调，                        
12、亮度均匀性：≥99%
13、色温800K-18000K可调；
14、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
15、对比度≥8500：1
16、灰度等级≥14bit
17、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²
18、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
19、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
20、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
21、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
22、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)
23、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
24、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。
26、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
27、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
28、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
29、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
以上1-29技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有检测报告扫描件。

30、★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。
31、★为保证所提供产品来源正规，需提供有效来源证明。
32、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。
33、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明）
	1块

	
	
	专业主控
	1.最大1920X1080@60Hz 输入分辨率
2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出
3.最宽3840像素点或最高2000像素点
	1台

	
	
	接收卡
	1.集成8个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
	19块

	
	
	线材
	符合国标。
	

	
	
	PC主机
	有独立显卡
	1台

	
	
	开关电源
	1、显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 
2、低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，
3、储存温度  -40℃-85℃
4、工作湿度 20%RH-90%RH 
	1块

	
	
	配电柜
	三相五线进线方式，每路可延时上电，漏电保护，浪涌保护
	1个

	
	
	钢结构
	符合国标。
	1批

	7
	会

议

系

统
	专业音箱
	1、中低音喇叭 : 1×10" (100磁Φ35mm)  
2、高音喇叭 : 1×1.34" (Φ25mm)  
3、频响(±3dB) : 80Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：300W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度 : 91dB  
7、最大声压SPL: 121dB                                 
8、覆盖角度（H×V） 80°×50°                                                                
9、产品尺寸（W*D*H）:305W×300D×505H                 
10、产品净重：12.6 KG
	4个

	
	
	纯后级
功率放大器
	1.8Ω 立体声功率：700WX2
2.4Ω 立体声功率：1200WX2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.频率响应 20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.2dB)
4.总谐波失真 <0.05%
5.信噪比 >98 dB
6.阻尼系数 >300(100Hz)
7.分离度 >70 dB
8.转换速率 >20V/μs
9.输入灵敏度  0.7V
10.输入阻抗(不平衡/平衡) 10kΩ
11.功放拓扑类别：Class-AB
12.风管式吸风散热系统保护 直流、短路、过载、过热                                                                                                                                                                                                                        13.输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座
14.输出部分：两位红黑接线柱、 NL4型SPEAKON插座                                                                                                                                                                                                                                                   
15.指示灯 面板灯：电源、信号UV、保护、
16.电源启动开关、音量控制旋钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17.可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz.±10%
18.产品外形尺寸：483x340x89
19.外包装尺寸：580x400x165
20.毛重：15 kg
	1台

	
	
	UHF一拖二
真分集无线手持话筒
	主要功能特点：
1.内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率；一台接收机配置两只手持麦
2.超强抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰；
3.提供4个天线通道(BNC接口)、2路平衡式独立音频输出(XLR接口)、1路非平衡混音音频输出(Ø6.35mm接口)；
4.采用UHF640.250-690.000MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频；
5.主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音；
6.主机具有可调发射功率，最远可视距离200米；
7.主机具有话音高保真、功能强、稳定性好；
8.主机采取金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便；
9.具有锁键功能，防止人为误操作；
10.使用电子音量控制；
11.具有解/锁ID功能，更专业；
12.配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
13.红外线对频、发射器可以互换、操作简单；
14.使用5号镍氢充电电池，可连续使用8小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）；
无线接收机技术参数：
1.频率范围：640.250-690.000MHz；
2.可调信道数：100×2；
3.振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；
4.频率稳定度：±10ppm；
5.接收方式：二次变频超外差,双调谐接收
6.导频方式：数字导频；
7.音频频响：50-18000Hz
8.谐波失真：≤0.5%；
9.信噪比：≥105dB；
10.音频输出：平衡输出和混合输出；
11.接收灵敏度：-95dBm；
12.电源规格：12VDC/2A；
13.主机尺寸:478*160*450mm（长宽高）；
14.净重：3.2Kg；

手持发射器技术参数：
1.频率范围：640.250-690.000MHz；
2.可调信道数:200个；
3.振荡方式:锁相环频率合成（PLL）；
4.谐波抑制:-30dB；
5.调制方式:调频（FM；）
6.调频方式:红外对频；
7.最大偏移度:+-45KHz；
8.RF功率输出:3-30mW；
9.拾音头:动圈式；
10.供电方式:2节AA电池；
	1个

	
	
	反馈抑制器
	主要功能：
1.面板有总音量旋钮，方便调试
2.双通道自动反馈抑制，移频+限波双模式，4档可调；
3.两个独立通道，共计48个滤波器；
4.每通道24个自动陷波器，可自由设置动态及静态；
5.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率；
6.陷波器分辨精度1Hz，工作频率20-20kHz；
7.移频模式：±10Hz移频设置；
8.系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器；
9.系统提供USB连接电脑免驱动调试及RS-485接口连接上位机及中控设备。
10.适用场所：会议室、多功能厅、教室、演出
技术参数：
1.DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率
2.频率响应：20Hz-20kHz
3.输入：2×XLR & 1/4“TRS
4.输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
5.最大线路电平输入：2Vrms
6.输出：2×XLR & 1/4“TRS
7.输出阻抗：150Ω
8.最大输出电平：1.6Vrms
9.信噪比：108dB(A计权)
10.总谐波失真：≤0.014%
11.动态范围：≥110dB
12.工作电压：~220V 50Hz
13.尺寸：482×44.5×265mm
14.重量：2.1 kg
	1个

	
	
	U段一拖四无线会议话筒（方杆-充电式）
	主要功能：
1.金属面板，产品选用了超指向强电容式音头，具有极优秀的音质和频响，一台接收机配置四只话筒。
2.使用了锁式牢固接插分离结构，确保了高可靠的稳定性能。
3.独立设计新型底座，是要求极高的高级会议工程的理想设备。
4.频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低，话筒ON/OFF超长寿命。
5.话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。
6.鹅颈与底座可分开式，适用于大、中、小型会议、公众传播、上课、演讲等场合。
7.ID码辨别，不容易受到外界干扰与影响。
8.使用UHF600~650MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用5套，不受干扰。
9.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字高清LED界面显示，操作方便，性能出众。
10.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。
11.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。
12.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。
13.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。
14.理想空间使用距离50米。可加配外置磁吸天线，避免机柜信号干扰。
15.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用，满电可连续使用12小时候以上。
接收机参数：
1. 工作频率：UHF600~650MHz（可调）
2. 直流输入电压：DC12V 3000mA
3. 特设接收灵敏度选择开关
4. 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）
5. 调节方式：FM
6. 最大频偏：±50KHz
7. 频率响应：60Hz～18000Hz
8. 信噪比：≥89dB
9. 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
10. 输出阻抗：250Ω
11. 最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D
12. 动态范围：≥105dB
13. S/N信噪比：＞98dB
14. T.H.D失真：＜0.5%
会议话筒参数：
1. 工作电源：USB充电，3.7-4.5V
2. 工作电流： 待机≦110mA, 讲话状态≦180mA
3. 灵敏度：-43dB±2dB
4. 指向特性：驻极体单指向，咪杆方形
5. 频率范围：频率段在600MHz --650MHz
6. 频带宽度：30MHz
7. RF功率输出：20mW
8. 电池消耗：<200mA
9. 最大调制量：60K
10. 辐射功率：≦+9dBm
11. 频率偏差：<0.002
12. 参考讲话距离：10cm--50cm
13. 工作温度 -10℃ -- 45℃
14. 通信方式：UHF无线方式(单向通信）
15. 调制方式： FSK
16. 辐射功率：≦+10dBm
17. 频率偏差：<0.002
18. 底座尺寸：114*140*52mm
19. 咪杆长度：220mm
20. 重量：1.5kg
	1套

	
	
	双编组12路调音台
	1、十二路话筒输入，一立体声输入；
2、单声道输入通道带48V幻像供电，嵌入式开关设计；
3、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡，输入推子60mm；  
4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个EFX发送，AUX发送为推子前信号；
5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号，透光式按键设计；
6、每路话筒输入信号指示灯和峰值指示灯共用，绿色红色两种颜色可变；
7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3等多种格式；
8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；
9、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；
10、左右主输出，带卡龙和莲花两种输出口接口（方便给本地或远程录音信号），两个推子独立控制，60mm推子；
11、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；
12、输入灵敏度：-60dBm~-40dBm                                                                           13、话筒输入电平：+16dBu
14、线路输入电平：+3dBm                                                                                 
15、输入电平MAX：19dBm
16、信噪比：80dB                                                                                         
17、频率响应：20Hz-20KHz±3dB
18、增益控制：单声道-26dB、0dB                                                                           
19、耳机：7V/220欧                  
20、电源：AC220-240V/50-60Hz
21、包装尺寸：单台：  570 X 100 X 440(MM)
	1台

	
	
	电源管理器
	1.8+2路受控电源时序器，带3寸触控全彩屏，支持中英文同步显示
2.电源：(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
3.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出，1路USB-5V输出
4.继电器受控输出最大承受单路功率5000W，总功率：8000W，最大承受总电流：46A
5.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，单路最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座
6.3寸触控全彩屏，支持中英文显示，可实时显示时间、电压、电流、功率、功率因数、通道开关状态、本机ID,
7.支持旋钮控制，支持本地两组循环开关机控制。
8.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示。
9.带有过压保护、过流保护、欠压保护均可设置保护阀值。
10.支持485,、RS232中控控制，波特率可设置(4800-921600，默认9600)，支持设备所有数据反码。
11.支持多台设备级联，通过RS232联机(最长距离10米)，RS232连接线需db9公对公23交叉。
12.断电记忆：当设备突然断电数据自动储存。
13.上电自启：当设备设定开启上电自启后，软启动，保护设备，每次设备通电10秒后会开启所有设备通道。
14.8路开关通道输出，每路可单独设置开关机延时1-999秒(默认1秒)。支持中英文同步显示。整机采用磷铜插座。
15.支持工作时间累计，单位(分钟)。支持用电量（单次）
16.支持全滤波功能，8路，每路均带有EMI专业电网滤波器，过滤电流中的杂乱信号，极大减少扩声系统中的电流声。
17.短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护,（63A短路保护)，遇到短路，过流，漏电现象自动断开电源
18.面板颜色：黑色
19.电源线：4方1.5米线带国标插     
20.机身尺寸：长480MM * 宽190MM * 高44MM（1U）
21.单机包装尺寸：长530MM * 宽297MM * 高90MM(美牛硬纸盒）毛重：3.4KG
	1台

	
	
	壁挂支架
	1、全频音箱吊架，左右160度可调节；
2、安装安装美观大方。
3、应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影、立体声背景音乐、会议系统等配套的扩声场所。                                                                                                                                                                                                                                        主要说明：
1、音箱选择 ：8寸、10寸1、12寸、15寸全频音箱；
2、材质：铁；                                            
3、表面处理：喷粉砂黑；                                  
4、最大承重：50kg。
	

	
	
	金银300支音箱线
	主要功能特点：
1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆；
2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质；
3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果；
4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强；
5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。
主要配置描述：
1.品名：金银300支音箱线；
2.型号：JC-CR6；
3.长度：100米；
4.导体：金炼铜；
5.屏蔽：金银铝箔；
6.芯线规格：0.39㎡*2
7.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm
6.包装：精美PE膜（1卷独立包装）。
	

	
	
	卡侬公对卡侬母信号线（1.5米）
	主要功能特点：
1、它是一款专业级高保真音质卡侬转接头；
2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化；                                                                         3、高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便；
4、可制作话筒线、音频线、平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅、演唱会、KTV、家庭影音，公共广播系统等音响工程。
主要配置描述：
1、品名：卡侬公对卡侬母信号线；
2、型号：JC-BR2；
3、长度：1.5米；
4、材质：PVC+ABS+锌合金；
5、三体针头：黄铜镀银。
	

	
	
	3.5转双莲花信号线（5米）
	主要功能特点：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1、产品规格：5米  OD6mm(直径6毫米)；
2、产品接头：3.5立体声转双莲花(RCA)；
3、产品用途：适用于计算机、MP3、DVD、电视机、收音机、电脑、CD机与功放机、音箱之间的连接并传输他们的音频信号；                                                                                                                  4、将线缆的3.5MM插头插入MP3、DVD、电视机、CD机的3.5MM立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的3.5MM立体声插座即可。
主要技术参数：
1、品名：3.5转双莲花信号线
2、型号：JC-BR5；
3、长度：5米；                                                                                                                                                                                                  
4、线芯数量：2芯；
5、线芯材质：裸铜线；
6、护套材质：2；
7、颜色：黑色；
8、包装：袋装（1条独立包装）。
	

	
	
	辅 材
	PVC槽,管.金属管等材料。
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	主席台桌
	长宽高：≥1400mm*700mm*760mm

1、优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件、带多媒体线合。 

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色。
	5张

	
	
	主席台椅
	长宽高：≥710mm*760mm*1100mm

面材：人体接触面采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达200KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。

椅脚：采用稳固橡木脚架。
	10把

	
	
	会议条桌
	长宽高≥：1200m*400mm*760mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色
	40张

	
	
	会议椅子
	长宽高：≥560mm*660mm*920mm

面材：人体接触面采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达200KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。

椅脚：采用稳固橡木脚架。
	80把

	
	
	演讲台
	长宽高：≥770mm*500mm*1160mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色
	1张

	
	
	保密柜
	长宽高：≥900mm*400mm*1850mm

材质；采用宝钢SPCC冷轧钢板，厚度1.0mm至1.2mm，表面静电粉末喷涂，确保防撬和耐用性。

2.锁具；电子密码锁或指纹锁，支持断电存码，错误输入报警功能。
	16个

	
	
	三门书柜
	长宽高：≥1200mm*400mm*2000mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色
	3个

	
	
	两门书柜
	长宽高：≥800mm*400mm*2000mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色
	3个

	
	
	文件柜
	长宽高：≥850mm*390mm*1800mm

材质；采用宝钢SPCC冷轧钢板，厚度0.7mm，表面静电粉末喷涂，确保防撬和耐用性。

2.锁具；密码锁或指纹锁，支持断电存码，错误输入报警功能。
	15个

	
	
	班台
	长宽高：≥1800mm*900mm*760mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色。
	17个

	
	
	办公椅
	长宽高：≥640mm*630m*1090mm

面材：人体接触面采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达200KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。椅脚：采用稳固橡木脚架。
	17把

	
	
	办公桌
	长宽高：≥1600mm*800mm*760mm

优质高密度板，胡桃木木皮贴面、实木皮封边，经过防虫、防腐等处理。                                                           2、油漆：环保型、高固耐磨油漆，甲醛、苯释放量低于国家标准。                                                         3、采用优质五金配件。                       

4、材质符合国家E3标准。颜色：胡桃色
	18张

	
	
	办公椅
	长宽高：≥590mm*570mm*1050mm
面材：人体接触面采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达200KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。椅脚：采用不锈钢弓形脚架，
	18把

	备注
	本项目核心产品为笔记本电脑和台式电脑。


