     
3.3技术要求
采购包1：
标的名称：总有机碳测定仪
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	总有机碳测定仪（核心产品）
	1.测定方法：高温催化燃烧/紫外线/电导率 
2.测定项目 TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC，TN
3.应用对象：水样
4.测定范围（mg/L）：TC：0－30000 IC ：0－35000
5. 检测限 4μg/L（TC），4μg/L（IC）
▲6.测定精度：CV≤3%（重复精度）
7.测定时间 TC：5分钟  IC：5分钟
8.进样方式：TOC主机进行取样、进样、加酸和流路清洗。
9.进样量：10－2000μL
▲10.主机配备IC预去除功能：主机内部能够完成自动或外接设备添加酸并吹扫进行IC去除。
11.主机配备稀释模块，稀释2－50倍，可在注射器内完成。
12.空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认。
13. 载气：高纯空气或高纯氧气
14.软件功能：可连续测定过程中添加样品，创建进度表功能，输入输出文本文件功能，准确控制功能。
对于TOC测定仪，通过至少6次平行测定获取一组数据，在排除样品特性、实验环境的条件下，仪器自身性能测量值相对标准偏差度≤3%。
配置清单：
1.总有机碳分析仪主机：1套
2.耗材启动包：2套
3.操作分析软件：1套
4.纯氧气钢瓶及减压阀：1套
5.配套数据处理终端（i7处理器，8G内存，1000G硬盘，24寸显示器，windows专业版系统1套）
6.配备总氮检测模块。
质保期3年及以上。
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	售后服务要求：
供应商所提供的产品免费质保期限为3年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间4小时，48 小时内解决存在问题。


采购包2：
标的名称：混凝土温度-应力试验机
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	混凝土温度-应力试验机（核心产品）
	一、主要功能、技术指标：
▲1.试验操作模式：半绝热温升模式，给定温度曲线模式，恒温控制实验，约束力控制模式，接续试验模式；
▲2.配套系统：全自动全过程试验模拟软件系统，自定义过程试验模拟软件系统，并提供软件使用授权文件：
3.试验应力支架与开裂架自由切换功能；
4.试样截面尺寸≥145*145mm，试样长度≥1450mm；
5.试样形状：哑铃型或长柱型（两端截面应大于中间截面≥20%）；
6.主体材质：45钢；
7.安装精度≤0.2mm；
8.活夹头底部安装自润型线性滚珠滑轨，活夹头调节范围±0.5cm，轴向偏心度≤0.1°；
9.约束框架轴向拉压力承载范围：±10T，约束框架水平度＜0.01%FS；
10.加载方式：步进电机+减速机；
11.轴向拉压力传感器采集范围：±25T
11.1力传感器精度：1‰FS±0.5％
11.2力传感器重复性R: 0.02%FS
11.3力传感器直线度L：0.03%FS
11.4力传感器采集精度：0.01MPa；
12.位移传感器测量范围：±500μm
12.1位移传感器线性度：≤0.05％
12.2位移传感器稳定性：≤0.03%
12.3位移传感器采集精度：0.01μm；
13.默认位移约束控制值：1.3μm；
14.温度变送器精度：±0.1%；
15.温度传感器采集精度：0.01℃；
16.试件控制温度-20～80℃，独立温控保护系统，测量精度：±0.1℃，控制精度：±0.2℃，加热功率2000W;制冷功率2250W，降温速率≥1℃/min（0℃以上）；
17.内外双保温系统，内里支撑起模；
18.温度传感器安装方式：预埋式，固定式；
19.起模方式：平衡起模；
20.应变采集方式：接触顶针式；
21.温控方式：环形控温；
22.温控双对象：混凝土试样、试验机自身结构；
二、配套设施：
包含建设一个温度应力试验机配套实验室，实验室尺寸≥5mx5mx3m（长x宽x高）；墙面及屋面材料：岩棉保温板等； 地面：刷环氧地坪漆 ；窗户：≥1.8mx2.0m；门：≥1.8mx2.0m，成品双开门 ；配备≥2匹空调、照明等。
	1




	2
	
	其他要求：
（一）售后服务要求：
1、保修、保养服务：要求设备提供不少于三年免费质保。质保期自设备验收通过之日起算。质保期内供应商提供的设备所有零部件，如发现有质量问题，应免费更换，超过质保期更换时收取工本费。设备寿命周期内，在不增加、更换零部件的前提下，提供免费维护保养服务。供应商提供软件终身免费升级。
2、技术支持：开通服务热线，随时解决采购方人员使用过程中出现的问题。设备日常运行过程中遇到任何疑难问题都可拨打售后服务热线，供应商须在48小时内解决采购方提出的相关问题。如采购方人员在使用设备过程中遇到的问题电话不能解决时，供应商应采取上门服务；所有售后服务均严格按照供应商售后服务规定执行。
3、回访服务：进行上门回访和电话回访。
上门回访：由供应商每学期初到采购方进行设备的检查和维护，及时消除隐藏问题，解答使用中出现的问题。
电话回访：根据供应商统一安排，在固定的周期内对采购方设备使用情况进行电话回访，解答相关问题，如电话中无法解决，将转入上门服务程序。
（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
混凝土温度-应力试验机：依照现行《现浇混凝土结构裂缝控制技术规程》T/CCPA 27、T/CBMF 163执行。
（三）安装调试要求
1、运输、安装、调试及计量认证服务：由供应商承担运输费，并免费完成采购方所采购设备的安装、调试工作（采购方只提供场地，其余附属配件由供应商提供）。由供应商负责计量认证及相关费用。
2、供应商需配套建设一个温度应力试验机配套实验室，实验室尺寸≥5mx5mx3m（长x宽x高）；墙面及屋面材料：岩棉保温板等； 地面：刷环氧地坪漆 ；窗户：≥1.8mx2.0m；门：≥1.8mx2.0m，成品双开门 ；配备≥2匹空调、照明等。（四）培训要求  
1、供应商负责提交所供设备的中英文技术文件，包括：出厂检验合格证、产品目录、操作手册、使用说明、具有第三方检验合格证书的需提供检验合格证书等。
2、人员培训：在设备调试完成后，供应商将有专职技术人员对采购方的管理人员和技术人员进行全面的培训。免费为采购方提供管理、技术、操作及维修人员的培训，使采购方操作人员及管理人员能够熟练操作设备；并提供采购方所需要的所有相应资料。


标的名称：混凝土变形监测、数据采集系统
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	2
	混凝土变形监测、数据采集系统
	· 一、全信息声发射信号分析仪
1.通道数：≥16通道；
2.接口形式：USB3.0接口;
3.连续数据通过率：≥131Mb/s；
4.波形数据通过率：≥96 Mb/s；
5.采集方式：多通道同步采集；
6.波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录;
▲7.连续采集、存储长度：同步采集多通道信号，可连续存储数小时的波形数据;
8.外参通道数：≥8通道;
9.外采样频率：60kHz、50kHz；
外参转换精度：≥16bit；
10.外参输入范围：±5V或±10V；
11.信号输入类型：单端信号；
12.采样触发方式：软件触发、信号门限触发、外部触发等。
13.全波形采集，可观察信号的全景轮廓及波形细节; 
●14.双区域三维立体定位显示功能：软件可在三维立体定位图内部显示用户重点需要关注的立体区域，可设置成多种颜色的边框显示; （现场软件演示）
▲15.损伤定位点颜色、大小：颜色可随到达时间设置成不同颜色，可从定位图中清楚的区分实验早期中期末期的损伤定位点；根据定位点能量大小，等比例划分定位点尺寸大小; 
16.区域定位：对于形状不规则质地不太均匀的物体，软件可实现区域定位，并在图中显示每区域损伤点的数量，数量越大颜色也不同;
17.具备传感器自动校验功能，即AST功能;
18.具备边采集边回放功能;
19.对于实验过程中的突发噪声，仍可以持续记录波形。事后可以使用滤波方式还原声发射信号;
●20.具有H5格式转换功能; （现场软件演示）
21.具有参数报警功能。当参数结果达到报警条件时，启动报警;
22.传感器：
1. 灵敏度：≥80 dB ± 5 dB
2. 频率范围：50KHz - 400KHz
23.前置放大器：
(1)信号增益：40dB
(2)带宽：20KHz - 1500KHz
(3)输入阻抗：大于10MΩ
(4)输出阻抗：≥50Ω
24.使用温度范围：0℃～50℃；
25.供电方式：220V供电。
二、静态应变测试系统
1.集中式，单台72测点;
2.支持Wi-Fi或以太网通讯扩展;
3.支持静态、动态采样切换，最高200Hz;
▲4.支持全桥、半桥、1/4桥公共补偿和1/4桥三线制自补偿;
5.应变量程±60000με，分辨率≤0.1με;
6.电压量程±60mV、0～2V切换;
7.具备应变桥路自检、导线电阻自动测量;
▲8.支持手机APP控制;
9.配套力传感器：30T、50T、100T、200T各1支；LVDT位移传感器：量程10mm、15mm、25mm、50mm、100mm各1支。
三、非接触波纹管收缩变形测定仪
▲1.电涡流传感器精度：≤1μm;
2.传感器测量量程：≥2000μm;
3.刚性支架可测量范围：400-450mm;
4.波纹管尺寸：φ80*420mm（混凝土）;
5.无变形校准灌浆杆： 420mm（混凝土）;
6.温度测量精度：±0.1℃;
7.湿度测量精度：±2%;
▲8.导出数据文件，USB一键升级系统；
9.具有试验意外中断恢复功能。
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	其他要求：
（一）售后服务要求：
1、保修、保养服务：要求设备提供不少于三年免费质保。质保期自设备验收通过之日起算。质保期内供应商提供的设备所有零部件，如发现有质量问题，应免费更换，超过质保期更换时收取工本费。设备寿命周期内，在不增加、更换零部件的前提下，提供免费维护保养服务。供应商提供软件终身免费升级。
2、技术支持：开通服务热线，随时解决采购方人员使用过程中出现的问题。设备日常运行过程中遇到任何疑难问题都可拨打售后服务热线，供应商须在48小时内解决采购方提出的相关问题。如采购方人员在使用设备过程中遇到的问题电话不能解决时，供应商应采取上门服务；所有售后服务均严格按照供应商售后服务规定执行。
3、回访服务：进行上门回访和电话回访。
上门回访：由供应商每学期初到采购方进行设备的检查和维护，及时消除隐藏问题，解答使用中出现的问题。
电话回访：根据供应商统一安排，在固定的周期内对采购方设备使用情况进行电话回访，解答相关问题，如电话中无法解决，将转入上门服务程序。
（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
非接触波纹管收缩变型测定仪：依照现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082执行。
（三）安装调试要求
运输、安装、调试及计量认证服务：由供应商承担运输费，并免费完成采购方所采购设备的安装、调试工作（采购方只提供场地，其余附属配件由供应商提供）。由供应商负责计量认证及相关费用。
（四）培训要求  
1、供应商负责提交所供设备的中英文技术文件，包括：出厂检验合格证、产品目录、操作手册、使用说明、具有第三方检验合格证书的需提供检验合格证书等。
2、人员培训：在设备调试完成后，供应商将有专职技术人员对采购方的管理人员和技术人员进行全面的培训。免费为采购方提供管理、技术、操作及维修人员的培训，使采购方操作人员及管理人员能够熟练操作设备；并提供采购方所需要的所有相应资料。


标的名称：渗流耦合粗粒土静动三轴试验机
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	3
	渗流耦合粗粒土静动三轴试验机
	1.要求完成粗粒土、土石混合料方面的动力和静力学性能测试功能，可进行大型试样标准三轴（CU、CD、UU），并测定土体强度与应力应变关系等特性，还测定粗粒土抗剪强度及渗流特性。
2.要求渗流特性试验可确定试验破坏时间和流土变化情况的图像，查找管涌形成的时间点。还可通过计算机控制，完成定时称量流出的液体流量（渗透水流）。定时自动称量单位时间的渗流水量，自动与纯水比重体积相比较，求得流水中的含土量。
3.满足自平衡稳压测试要求，具备快速开启与闭合功能，保障试验压力稳定与操作高效性。
4.支持预设程序运行、定时任务执行及触发式操作，采用高精度数字化控制，减少人为误差，实现各传感单元闭环控制；可追溯历史试验数据，便于开展数据复盘与能耗分析，实现交替式无限流量输出；满足轴向力≥1000KN，测量精度≤±0.1%F.S，测量分辨率≤0.1kN，耗能功率≤1.5kW，运行过程中无漏油、噪音≤30分贝。
5.满足最大工作压力不低于 25MPa，系统工作流量≥40L/min，液压泵排量≥100ml/r，满足频率0.01～10Hz，振幅2～0.1mm，最大冲击荷载≥300kN；且液压系统需适配复杂试验工况，伺服阀需具备强抗污染能力，阀芯定位精准、分辨率高，节流边磨损小、压力增益稳定、泄漏量低。
●6.软件具备动态冲击模块，可循环试验的波形有正弦波，方波，三角波，半正弦波和用户自定义的1000个控制点的波形，进行动态冲击试验。(虚拟仿真演示）
7.支持与上位机/下位机通信，兼容多种接口，采用 C/C++ 开发语言，可实时调试与控制设备，便于试验过程中实时查看数据，及时处理异常情况。
8.软件可实时显示测量曲线，并且能够根据客户需求任意更换显示曲线，配有独立控制不同模块的小软件，能够让不同测试模块单独使用。
▲9.要求截止控制压力不小于60MPa，设计压力不低于72MPa，通径不小于6mm，在试验过程中无需人工手动调节。
▲10.采用高精度数字化控制技术，实现交替式无限流量输出；最大围压≥4MPa，最大渗流压力≥1.5MPa， 流量：500ml/min ,测量精度±0.1%F.S，测量分辨率≤0.001MPa，透水板孔径：5、8、10mm,耗能功率≤1.5kW，运行过程中无漏油、噪音≤30分贝。
11.可提供基于 C++ 开发的源代码，实现开源的后期编程；控制方式需有阶梯压力控制、恒压控制、位移控制；过压溢流阀保护，软件还可设置保护压力，硬件要有限位保护；且能实现全程的全自动采集，并存储至数据库，还可设置采集数据保存路径、采样间隔时间；配套的自动处理软件，支持试验曲线、图形、数据表格及成果报告的自动生成与处理，可显示并存储试验峰值，支持自定义应变、温度、位移等传感器的计算公式及测量值显示与存储，具备动态数据采集能力。
12.要求软件内置传感器标定功能模块，可自动识别传感器类型并校准参数数值，支持用户在标定过程中修改传感器系数，保障测量数据准确性。
●13.具有粗粒土三轴虚拟仿真与控制软件的自由切换功能，并可通过3D仿真实现原理、教学、试验、考试等模块的展示与操作；满足试验和教学的实际要求。(虚拟仿真演示）
●14.具有非饱和粗粒土三轴虚拟仿真模块，并可通过仿真实现原理、教学、试验、考试等模块的展示与操作；满足试验和教学的实际要求。(虚拟仿真演示）
●15.配套的用于粗粒土的3D渗流、数据库等数值计算软件，用于模拟土体或者岩石的地下水渗流，全面的1D/2D/3D稳态和瞬态地下水流动有限元计算；
●16.具有粗粒土三轴高级控制功能仿真模块，能够同时应力路径方式控制围压和反压的压力或体积，能够控制轴向荷载、位移、总应力和有效应力，保障用户拓展测试功能；
●17.具有粗粒土三轴S-T和P-Q标准应力路径测试虚拟仿真模块，并可通过参数仿真实现原理、教学、试验、考试等模块的展示与操作；满足试验和教学的实际要求。
18.机架采用框架式或四柱式结构，刚度≥10GN/m。
19.试样尺寸：≥Φ300mm×600mm；
20.测量系统
（1）静态油缸：量程200mm，分辨率≤0.001mm，精度≤±0.1%F.S。
（2）动态油缸：量程200mm，分辨率≤0.001mm，精度≤±0.1%F.S。
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	其他要求：
（一）售后服务要求：
1、保修、保养服务：要求设备提供不少于三年免费质保。质保期自设备验收通过之日起算。质保期内供应商提供的设备所有零部件，如发现有质量问题，应免费更换，超过质保期更换时收取工本费。设备寿命周期内，在不增加、更换零部件的前提下，提供免费维护保养服务。供应商提供软件终身免费升级。
2、技术支持：开通服务热线，随时解决采购方人员使用过程中出现的问题。设备日常运行过程中遇到任何疑难问题都可拨打售后服务热线，供应商须在48小时内解决采购方提出的相关问题。如采购方人员在使用设备过程中遇到的问题电话不能解决时，供应商应采取上门服务；所有售后服务均严格按照供应商售后服务规定执行。
3、回访服务：进行上门回访和电话回访。
上门回访：由供应商每学期初到采购方进行设备的检查和维护，及时消除隐藏问题，解答使用中出现的问题。
电话回访：根据供应商统一安排，在固定的周期内对采购方设备使用情况进行电话回访，解答相关问题，如电话中无法解决，将转入上门服务程序。
（二）安装调试要求
运输、安装、调试及计量认证服务：由供应商承担运输费，并免费完成采购方所采购设备的安装、调试工作（采购方只提供场地，其余附属配件由供应商提供）。由供应商负责计量认证及相关费用。
（三）培训要求  
1、供应商负责提交所供设备的中英文技术文件，包括：出厂检验合格证、产品目录、操作手册、使用说明、具有第三方检验合格证书的需提供检验合格证书等。
2、人员培训：在设备调试完成后，供应商将有专职技术人员对采购方的管理人员和技术人员进行全面的培训。免费为采购方提供管理、技术、操作及维修人员的培训，使采购方操作人员及管理人员能够熟练操作设备；并提供采购方所需要的所有相应资料。


采购包3：
标的名称：激光雷达测量系统
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	激光雷达测量系统
	一、多旋翼无人机一套
▲1.飞机类型：多旋翼无人机；对称电机轴距≤1000mm；
2.最大起飞重量：≤14kg；
3.最大额外负载：≥5kg；
4.GPS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m；
5.最大上升速度：≥8 m/s；
6.最大下降速度：≥5m/s；
7.最大水平飞行速度：≥20 m/s；
8.最大飞行海拔高度：≥5000m；
9.最大可承受风速：≥5级风；
10.挂载飞行时间：≥40分钟(4kg载荷)；
11.工作环境温度：-20°C 至 50° C；
12.FPV摄像头：飞行器配置FPV摄像头，分辨率≥1080P；
13.避障：飞行器具备毫米波雷达避障功能；
▲14.激光测距：飞行器具备下视TOF测距功能；
15.数据链路：数据链路≥20km ；
16.包含2组飞行电池。
17.充电箱：充电箱应具备多个电池接口，可容纳及充电的飞行器电池数≥6；充电箱在未接电源的情况下支持通过飞行器电池对外接移动设备（遥控器、手机）充电。同时具备充电功能和运输箱功能。
18.提供一年设备不计免赔保险及第三方责任险，及流量卡服务一年。
二、长测距机载激光雷达一套（核心产品）
1.系统重量（主体）：系统为一体化集成，整体重量≤3kg（需包含激光器、定位定姿、模块）；
2.绝对精度：水平≤5cm，垂直≤5cm；
3.温度范围-20℃到50℃；
4.系统采用插拔式统一存储，容量≥512GB，支持扩展，拷贝速度≥80M/S；
5.防尘防水等级≥IP64；
6.可与倾斜摄影载荷或正射载荷同时挂载进行数据采集；
▲7.测量范围：≥1800m；
8.测距精度：≤20mm；
9.重复精度：≤5mm@150m；
10.视场角：≥70°；
11.最大扫描线速：≥400线/秒；角分辨率：≤0.001°；
12.最大激光点频≥180万点/秒；
13.回波处理技术：最大回波次数≥15次；
▲14.具备多周期回波处理能力；
15.后处理位置精度：水平≤0.01m、高程≤0.02m；
16.后处理姿态精度：横滚/俯仰精度≤0.005°、航向角精度≤0.010°；
17.含正射相机，相机有效像素≥4500万，焦距≥20mm；
18.提供一年设备不计免赔保险,保险内容为无论何种原因造成的设备损坏，由供应商全额赔付损坏部分；
19.包含3年的云基站服务，云基站数据源需和激光雷达为同品牌。
三、点云预处理软件一套
1.软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能。
●2.软件支持中文及三种以上的外文版本，能实现融合解算，生成高精度POS轨迹。嵌入云基站服务，作业现场无需架设实体基站，数据解算时自动从云端下载基站数据。
3.采用多指标对轨迹质量进行评估，并根据评估结果对轨迹进行渲染，根据选择的轨迹导出对应路段的kml文件；可查看POS精度曲线。所有功能都在同一软件内实现。
4.能够自动检测轨迹中的跳变，并提供跳变修复功能。
5.支持在线、离线地图的加载与浏览，实现轨迹、地图和dom的同步预览及基于轨迹视图的量测。
6.新建任务有向导指引，使用向导可完成新建任务、坐标系设置、POS解算、兴趣区域选择、成果处理设置等全流程。
7.能一键式实现点云解算、照片解算、点云着色、深度图等流程批处理。点云解算时提供视场角、距离、灰度值、去噪等多种滤波方式，并且参数设置有对应的图文说明。支持多点云格式（las、laz、pts、e57）输出。
●8.支持点云按文件大小、距离长度、轨迹分段输出；支持只导出所显示出来感兴趣区域的数据。
9.支持输入不同坐标类型（投影坐标、大地坐标、站心坐标、空间直角坐标）和不同载体（车载，机载，背包，手持SLAM）的点云数据厚度优化。
▲10.含空三加密、正射影像拼接和三维建模等影像重建功能，并支持导入控制点进行空三优化。支持以激光点云构建Mesh模型，影像加密点云作为建模补充，影像作为mesh模型纹理的快速建模方式。并支持激光点云+正射影像与激光点云+倾斜影像两种数据的建模。
11.支持一键式空三处理，可在一键空三界面可选择城镇区域或山区林地等作业场景，软件自动精确解算出倾斜多视影像的位置与姿态信息。
●12.二维重建支持在无人机航摄生产及后期数据处理中，差分精度较高的情况下，不采用像控点仍可完成二维重建，并满足精度要求。
13.建模后可同时输出LOD分层分级模型osgb、obj等通用兼容三维模型格式；融合人工智能技术，软件在模型重建过程中自动进行网型优化和纹理优化。
14.支持影像数据的解析处理，生成拍摄点的位置姿态信息；
●15.支持导入高程、平面、三维控制点纠正POS轨迹的位置和姿态，并支持车载、机载单工程内部与多工程间重复点云数据的匹配拼接，提高数据精度。
16.支持海量点云数据（不少于200G）的浏览显示，包括高程渲染、强度渲染、航带渲染、真彩色渲染、混合渲染、工程渲染、回波次数渲染等多种渲染方式。
▲17.同时一个任务下可导入多个工程，实现多工程同时解算，支持多工程的轨迹和点云数据同时显示。
18.软件嵌入自动数据拷贝软件，能够自动区分架次数据，包括激光数据、惯导及照片；原始数据和解算数据进行分离管理。
19.支持使用正射影像对点云进行着色。
四、点云后处理软件40套
1.支持全中文操作界面以及两种及以上其他语言版本；
▲2.海量点云渲染：软件可将*.las、*.txt、*.csv、*.pts、*.xyz等格式优化后生成结构化点云数据文件，可实现海量点云数据（100G以上）的快速可视化。；
3.数据漫游：实现点云、矢量和影像的场景漫游，支持自定义视点位置进行视点漫游和通过设置浏览路径进行轨迹漫游两种漫游模式；
4.密度质检：支持点云的密度质检，可以一键生成点云密度报告；
5.剖面分析：支持绘制多个剖面，移动剖面位置、调整剖面宽度，允许同时打开多个剖面进行对比分析；
6.高程检查：支持自定义三维检查点坐标导入，并输出检查报告；
●7.点云一键生成DEM，实现点云的自动分类，自动输出满足要求的DEM成果；
8.点云分类：支持平地、丘陵、山地、城市道路等不同地形快速、准确提取复杂地形下的地面点，并自动对孤立点滤波处理；
9.手动编辑分类点云：支持点云二三维手动编辑、点云编辑结果同步渲染到TIN、剖面编辑等快速分类功能，类别保存、修改和导出等功能；
10.等高线生成：支持根据地面点自动生成等高线，同一根等高线完整连续，无打断、接头等情况，无需人工接边处理，并可导出成dxf文件，导入CASS；
11.高程点生成：支持自动生成高程点，可生成高程注记，并可导出成dxf文件，导入CASS；
12.DEM二三维视图联动：支持二三维视图同步联动更新方式，二维视图中框选指定区域，即可同步显示到三维视图，三维视图对DEM进行编辑处理，同时将编辑结果实时更新保存到整体DEM数据；
13.DEM编辑：DEM编辑提供高程置平、平滑、高程删除、修补无效值、去除钉状物等多种编辑方式；
14.点云压平：针对地面的车辆等地物压平到地面；
15.三角网编辑：支持三角网滤波、平滑、简化和孔洞填充；
16.矢量线编辑：支持矢量线采样、矢量线的加点、删点和移点、打断、合并；
●17.单期投影体积计算：支持设置投影面，根据投影面计算体积；
●18.两期体积对比：分析两期体积变化，自动提取变化范围线，进行变化分析，自动生成两期变化报表；
●19.方格网法：支持方格网法单期体积计算和两期对比；
20.标高计算：根据点云数据计算填挖平衡后的高程；
▲21.需提供40个节点的教育版软件用于教学，每个节点的有效时间不低于10年。
五、数据处理工作站一套
1.CPU：核心数≥24核心32线程，标准频率≥3.2GHz；
2.内存：128G运存，1T固态+4T机械存储；
3.显卡：CUDA核心数≥10240个，AI算力≥836 AI TOPS，显存类型≥16GB GDDR6X；
4.电源：1000W；
5.显示器：≥24寸，分辨率≥1920×1080，可升降旋转，含键鼠。
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	其他要求：
（一）售后服务要求：
提供自学校验收合格之日起3年质保。即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间8小时内；如 48 小时内无法修复，应提供相应解决方案。
（二）培训要求  
需提供整套系统免费培训服务1次


采购包4：
标的名称：变坡水槽及监测系统
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	变坡水槽及监测系统（核心产品） 
	一、玻璃水槽部分
1.玻璃水槽
▲1）水槽为一体式钢结构水槽，除底梁外其它部分为不锈钢材质，水槽头部整体通过螺杆固定地面防倾覆;水槽需与水工监测大厅原有供、排水体系配套；
▲2）水槽长＞10米，水槽宽度≧0.4米，深度≧0.5米，最大水深≧0.4米,≦0.5米，测试运行48小时接缝处无渗漏。
3）槽身断面采用双层钢化玻璃，钢结构与玻璃总变形满足变形量≦2mm，（提供实验证明材料或三维测试云图）；
●4）配置单台变频水泵及变频器，转速可调，最大流量≧400m3/h，满足长槽实验供水要求（提供水泵运行测试数据表）
二、测试部分
1.流量测量系统1套
1）电磁流量计，集成控制箱，须带电脑自动传输与采集；
▲2）流量计支持485通讯，可以连接到系统控制软件，支持流量仪表直接读数和电脑传输数据；
2.电动尾门系统 1 套
1）不锈钢材质，可自动控制，过流面积≥90%；
2）尾门控制系统集成到流量控制软件模块，支持超声波水位计闭环控制尾门；
3.自动变坡系统1套
1）坡降0~2%。涡轮螺杆自动升降机，转向器、伺服控制系统、可自动控制调节，带控制软件；
2）可以控制速度、距离等参数，数据可调，运动平稳，支持一键自动复位；
4.超声水位测量系统
▲1）波束角7°，分辨率≦0.13mm；
2）USB 485通讯，通过USB接着连接到电脑；
5.流量控制系统1套
▲1）目标流量调节时间≦60秒，流量精度：1%±0.5L/s。
▲2）集成控制水泵、流量计、超声波水位计，可以实时显示水位曲线和流量曲线，数据实时传输与储存。
3）支持曲线流量智能闭环跟踪，提供曲线跟踪软件界面，曲线跟踪误差不大于±2%，无过冲；
6.配套水闸过流演示软件与传感器及自控系统,支持进行虚实结合与虚拟仿真形式的实验教学。
7.配套直角堰、圆角堰、实用堰、三角堰、挑流消能、闸下出流等常见水工建筑物模型。
1）采用亚克力材质，适配上述水槽宽度。
8.配套水力学仿真软件，软件可支撑的实验包括:静水压强实验、能量方程实验、毕托管测流速实验、孔板流量计实验、文丘里实验、沿程阻力系数实验、局部阻力系数实验、虹吸原理实验及达西渗透定律实验。
1）仿真软件支持WEB运行。能同时满足100人通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。
2）提供永久多用户登陆账号，直接通过客户端的IE浏览器上网，登录流体力学实验虚拟仿真CAI网站云平台即可操作虚拟仿真实验，并具备使用用户名、密码登录界面选择实验项目的实验用户安全管理功能；
3）用户实验交互操作，实时仿真实验数据、动画反馈的功能；可供学生通过网络进行各项实验的仿真过程操作、数据采集和成果分析；
●4）静水压强实验测压管、连通管、真空负压管的测管液位变化可通过用户对各阀门及打气装置的任意交互操作，以动画形式动态的显示出来，且液位高低变化的仿真效果与真实原型吻合；可通过阀门组合和打气装置，仿真测量静水桶内上部气压大于外界大气压、等于大气压、小于外界大气压时的测压管不同静水压力数据；可进一步仿真显示非恒定流与恒定流状态，记录不同流态下的测压管水头数据，再进行成果分析。
●5）能量方程实验管道由三种不同管径（包含常规段、缩小段文丘里管和扩大段管道）组成，仿真实验能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内自行交互设置三种不同管径，同时，仿真管道图形会同步变大变小。这样可供学生独立构思超越实际管道局限的更多实验方案，探究比较变管径条件下的水头变化规律。能仿真带镜面反射校准的测压管标尺读数测量操作，3点一线镜面反射校准的人眼测量；
6）毕托管测流速实验具有明渠流中用毕托管测流量的仿真可视化界面，毕托管可在过流断面上任意移动定位；具备面积法和三点法测量明渠平均流速的实验仿真操作测量；
●7）孔板流量计实验具备圆角管嘴、直角管嘴、锥角管嘴和孔口四种出流形态的交互选择，出流水流能仿真抛物线流态动画显示。能超越真实实验仪器的局限，在实验装置合理范围内自行更改出口位置高度、出流口直径、管嘴长度和圆锥角度数等，随之实验装置出流水流高度、形态会根据调整的参数仿真动画显示，水柱粗细也会随着出流流量的大小仿真动画变化显示，这样可供学生独立分析比较超越实际设备局限的更多实验方案；
●8）文丘里实验调到接近最大流量，当文丘里喉径外出现空化时，会有仿真放大的动态空化图窗自动弹出，并有空化实验状态说明。具备实验操作的错误提示和实验状态提示功能，可以训练学生真实实验的正确操作步骤和方法，具备真正的用户实验交互操作，能实时根据用户交互，仿真实验数据变化及动画反馈；
●9）沿程阻力系数实验能超越真实实验仪器的局限，管径、水温、当量粗糙度可在实验装置合理范围内任由学生设置，随之同样阀门开度下的流量与压差会仿真实际变化。这种仿真实验更方便学生探究相关参数与沿程水头损失的变化规律，独立分析超越实际设备局限的更多实验方案。成果分析有表格和图像两种形式，每次实验成功记录数据与仿真实验交互界面输入的实验条件、常数和流量等动态测量数据能一一对应记录（视频演示，并校验数据真假）；选择图像时能显示“v-hf”对数曲线和其斜率m值。同时，记录的测量数据、计算分析结果和图像曲线显示仿真实际实验，完全符合流体力学公式和原理；
●10）局部阻力系数实验实验管道由三种不同管径的直管组成，各管径在合理范围内可自行设置，随之仿真管道图形会同步变大变小。这样可供学生独立构思超越实际管道局限的更多实验方案，探究比较变管径下的水头变化规律；
11）虹吸原理实验支持虹吸管工作原理、沿程压力变化等原理仿真。
12）达西渗透定律实验支持达西渗透定律原理验证。
9.改造变坡水槽周围环境，包括供水管路优化、墙面基层清理与涂装、作业场地保洁等工作，保障供水管道水量充足为实验的顺利开展与数据准确性提供基础保障。
三、虚拟仿真部分
1.实现粒子图像测速、粒子图像追踪功能以及光学多自由度分析功能。
2.高速高分辨率工业相机
▲(1)配套1台高分辨率工业相机，相机分辨率不低于2432*2048，帧率60fps；配置镜头光圈F1.4，可手动对焦；
(2)相机接口为F卡口；
(3)相机上配置通信网口、触发接口以及电源接口和电源开关；
3.激光
▲激光功率6W，激光头和激光功率控制一体化设计，功率旋钮可调，带屏幕显示调整参数；激光配置片光源镜片，角度45°；
4.测量覆盖范围≥40cm*40cm
5. 配套组件
(1) 配套高速存储系统，内存16G，高速1T固态硬盘；
(2) 同步器，支持相机和激光触发，USB直连电脑，通过软件直接控制；
▲(3)专用PIV粒子，粒径50微米；
(4) 标定板，采用玻璃材质，长条结构，长度≥30cm，宽度≦50cm。
7.配套采集软件
(1)图像采集软件：支持连续运行和触发运行，支持外部同步模式；
(2)同步控制激光、相机、同步器，可以控制激光强度、相机帧率、增益等参数；
(3)支持数据连续长时间采集到电脑，不依赖电脑内存。
(4)多种采集模式：图像实时显示、定时采集、连续采集以及潮流模式，潮流模式下采集时间间隔、每次采集张数以及总循环数量可以设置；
(5)采集多参数设置：采集参数设置有bmp、raw、bin等多种保存格式、图像存储路径设置。
●(6)支持实时PIV流场预览（提供实时预览矢量图截图），提供结合相机和激光的实时PIV分析拍摄视频和现场实物软件演示。
(7)支持图像上下左右反转、灰度反转；支持图像任意角度旋转；
(8)软件支持关闭信号和打开信号，可以关闭触发信号；
8.配套流场分析软件
软件具有流体速度场测量、运动追踪软件、自由度分析和密度分析能力，集成为一个软件；
(1)标定模块：①PIV标定：与标定板配合使用，将图形坐标转换为物理坐标；②支持多种标定方式，具有自动校正功能和畸变矫正功能。
(2)流场后处理模块：①图像导入：采集流场图像选择导入、批量导入，支持BMP、PNG、JPG等常见图像格式，支持raw格式，支持视频文件分析；②参数设置：PIV计算参数和显示设置，支持二维PIV算法；③ 图像预处理：提升采集图像质量；④流速场修正：自动过滤错误点、插值修正流场（提供软件自动修正截图）；
●(3)支持粒子追踪，可以分析粒子位置、速度、加速度，显示轨迹图（提供粒子追踪轨迹图）；
(4)支持多自由度分析。
(5)支持分层流密度场分析，可以分析异重流、分层流体密度场，提供密度场分析截图。
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	其他要求：
（一）售后服务要求：
1.免费质保期：提供自学校验收合格之日起3年质保。即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间8小时内；如 48 小时内无法修复，应提供相应解决方案。
2.质保期内免费维修、免费更换零部件，免费安装调试，免费技术培训，直至采购人技术人员能熟练操作及排除一般故障。
（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
设备均应符合中国国家标准及相关行业标准，且符合国家有关环保法律法规的规定，不能对施工环境造成污染。              
（三）安装调试要求
  1.供应商负责设备安装调试,提出设备调试的内容、项目、指标和方法,供应商有义务对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。
2.如果因供应商产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由供应商负责。
3.在货物安装过程中发生的货物质量问题，供应商应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由供应商承担。
4.货物安装、调试过程中所必须发生安装材料均由供应商负责。
5.在项目实施过程中，需积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由供应商自行承担。
6.项目完成后，供应商应将项目有关的资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。  
（四）培训要求  
根据本项目采购需求，提供项目技术培训方案，技术培训方案包含：
   1.技术培训周期计划安排（包括培训对象、培训时间安排、达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度）；
   2.培训标准和内容；
   3.技术培训后预期达到的培训效果；
   4.应急保障措施。    
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