一、项目概况
广运桥吊杆更换工程（第二批），项目主要对广运桥存在的吊杆锚头锈蚀、桥面系及附属设施病害进行维修处置。主要建设内容为：（1）更换全桥122根吊杆，更换桥梁伸缩缝、照明设施等；（2）增设桥梁排水系统、危化品泄漏消解池；（3）桥梁安全风险在线监测设备安装；（4）对全桥支座钢组件等进行除锈涂装。
二、服务内容
设计服务内容主要包括广运桥吊杆更换工程（第二批）的初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、施工配合（包括设计技术交底、解决施工中设计及施工现场技术问题、参加试运行考核和竣工验收）等。
三、服务要求
（一）工程设计适用的技术标准
工程设计等应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国住房城乡建设部，2025年）、现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
（二）成果交付要求
发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人应向发包人分别提供初步设计（含初步设计概算）、施工图设计文件各 8 套，并按发包人要求格式提供电子版光盘 5 套。
（三）其他要求
设计单位应全程配合设计服务工作。
四、工程设计服务承诺：
[bookmark: _GoBack]设计单位应当在建设工程施工前向施工、监理单位说明设计文件意图；项目开工后配合施工单位对图纸进行会审、设计技术交底；解决施工中设计及施工现场技术问题；对现场施工是否符合图纸要求提出意见；设计单位参与项目的进度控制和预算控制；设计单位应当参加设计文件中标注的重点部位和环节的分部工程、分项工程和单位工程的验收，并签署意见；设计单位应当参加建设工程竣工验收，对是否符合设计要求签字确认，并向建设单位提供建设工程的使用维护说明；参加试运行考核和竣工验收；设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案等工作。
