采购内容及要求

（以下内容由采购单位提供）

旬阳市公安局移动警务通技术参数

	项目名称
	配置与说明
	数量
	单位

	移动警务终端

	基本要求：
★1）终端品牌和CPU，均为国产品牌。
★2）移动警务终端要在陕西省公安厅智能手机型移动警务终端名录内，移动警务终端包含安全加密卡，支持与陕西省公安厅新一代移动警务平台无缝对接。
双系统隔离：
1）两个操作系统运行在不同的ROM空间，系统文件独立。

2）通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问。
3）两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换。
4）某一个系统瘫痪不会影响另一个系统的运行。

处理器要求：
★1）国产自研。
操作系统要求：
国产操作系统。
网络制式要求：

双卡双待,全网通。

存储要求：

★1）运行内存（RAM）≥12 GB。
★2）机身内存（ROM）≥256 GB。
屏幕要求：
1）屏幕尺寸≥6.7英寸。     
2）分辨率≥FHD+2688x1216 像素；

拍摄功能要求：
1）后置主摄像头≥5000万像素
2）前置摄像头≥1300万像素。
传输功能要求：
1）NFC：支持读卡器模式、点对点模式。
2）定位：单北斗卫星定位。

3）通信:支持卫星通信功能。
其它要求：
★1）电池容量≥5200mAh（典型值)；支持Type-C数据线接口；支持HOTA在线软件升级。
★2）提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》检测报告。
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