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本次采购项目为榆林市公安局榆阳分局“省一冬会”火炬传递榆阳站安保服务项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
“省一冬会”火炬传递是我市规模最大的冬季综合性体育活动，本次活动规模庞大、规格极高、社会关注度空前。活动举办期间，预计将迎来大量工作人员、媒体记者、社会群众等，人员流动密集复杂，交通疏导、治安管理、人员管控等工作面临巨大挑战。为做好火炬传递起、终点及各途径地点秩序维护工作，确保火炬传递工作安全有序进行，唯有依靠专业的安保力量和先进的安保设备，才能有效应对各类安全风险，确保活动全流程安全有序进行。
该项目设负责人1名，负责统筹安保工作，制定并执行安全防范和应急预案，管理和指导安保人员工作；设队长3名，其中2名分别负责监督和管理起、终点安保岗位工作，另1名负责安检岗位工作，并及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作，确保工作顺利开展；设小队长5名，分别负责第一路段、第二路段、第三路段、第四路段、第五路段现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
保安服务采购需求表
	序号
	项目
	分项
	参数
	单位
	数量
	服务时间\天
	备注

	1
	安保服务设备
	起终点安检大棚
	框架采用优质铝合金，坚固安全，防水防嗮。蓬布为合成纤维加双层PVC材料，抗风8级。5*10大棚房4组。
	套
	4
	2
	演练1天，正式活动1天

	2
	
	铁马
	主杆为镀锌32管，辅杆为镀锌20管，1.2米*2米，
	个
	1000
	2
	起终点及沿线大型道路口设置安保边界

	3
	
	安检配套桌椅
	安检配套桌椅
	套
	16
	2
	安检配套桌椅

	4
	
	水马
	注水围栏，1300mm*700mm*300mm*150mm
	个
	600
	2
	沿线路口隔离及车辆引导

	5
	
	隔离警戒带
	TC反光布，20丝丝，宽5CM,50米/卷。
	卷
	1000
	2
	沿线两边拉警戒带

	6
	
	外扩路口反光锥桶（雪糕筒）
	高70CM,底部宽40CM,6斤重，蜂窝形晶格反光膜，
	个
	120
	2
	外扩路口23个

	7
	
	外扩路线隔离指示牌
	边框角钢，喷绘布，1.5米*2米
	个
	50
	2
	外扩路口23个

	8
	
	X光机
	【通道500*300mm、单能、单视角、联网、人包关联】
通道尺寸 500（宽）mm×300（高）mm
外观尺寸 1586mm*760mm*1160mm（长*宽*高）
线分辨力 φ0.0787mm
空间分辨力 1.0mm（水平和竖直）
X射线发生器 80kV 0.6mA
X射线冷却/工作周期 油冷/连续
胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准交卷安全
泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm
传送带高度 672mm
传送带速度 0.2m/s 
传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS
摄像头数量 1路
宽动态范围 120dB
视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG
最大图像尺寸 1920× 1080
帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720）
存储时长 不低于30天
系统登录方式 指纹/密码
显示屏尺寸分辨率 21.5"，单显，1920×1080
功耗 ＜0.5KVA
电源 220VAC(±10%) 50±3Hz
工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下)
工作温度 0℃～45℃
重量 300kg
	台
	3
	2
	X光机，起终点及火种存放酒店各1台。

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	安检门
	【测温，人脸，联网，18防区，LCD屏，可搭配黑体】
测温：热成像相机测温
热成像分辨率：160*120
ISD-SMG022LT测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准确匹配，并将实时温度显示在LED屏上，建立首道防线；通过相机实现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测；集测温、金属检测于一体，可应用于公安政府、交通枢纽、企业园区、办公大楼、学校、医院、文博景区、大型安保活动等人流量大场景。
★无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃
★人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过LED屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
★可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
★金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；
★多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持12区位。
★模块化组件设计：运输、维护方便快捷
	台
	5
	2
	安检门，起终点各2台，火种存放酒店1台。

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	手持金属探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	部
	10
	2
	手检仪器，起终点各4部，火种存放酒店2部。

	11
	
	液体探测仪
	【手持】尺寸：50 mm(宽)×214 mm(长)×79 mm(高)
组成：主机，充电底座
★重量：约 0.2Kg（含电池）
充电电池：5号1.5V镍氢电池，2800mA/h
最大功耗：＜ 10W
工作温度／湿度：-10℃～55℃； 0%～90%
工作电压：输入AC 100~240V/50-60Hz；输出5V/2.1A
大气压强：86kPa～106kPa
人机界面：提供全中文界面，自发光OLED屏
开机时间：1s
★分析时间：约1s
★报警方式：具有蜂鸣器报警和显示报警
★数据存储：提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不少于10000次检测，并能通过USB 接口将数据导出。
可检测容器材质：塑料、玻璃
可检测容器尺寸：不小于5.5cm×1.5cm，最小容量50ml
	台
	5
	2
	液体探测仪（起终点各2台，火种存放酒店1台）

	12
	
	便捷式毒品爆炸物探测仪
	采用技术   离子迁移谱技术（IMS）
可检测样品种类 
爆炸物 : 梯恩梯 (TNT)、地恩梯 (DNT)、黑索今 (RDX)、太安 (PETN)、硝化甘油 (NG)、黑火药 (BP)、特屈儿 (TETRYL)、奥克托今 (HMX)、硝酸铵 (AN) 等，并能根据需要随时添加新样本
毒品 : 可卡因 (COC)、海洛因 (HER)、冰毒 (MET)、摇头丸 (MDMA)、氯胺酮 (KET)、吗啡 (MOP)、
摇脚丸 (LSD)、杜冷丁等毒品，并能根据需要随时添加新样本
灵敏度      ng ～ pg级
分析时间   2 ～ 10秒
预热时间    ≤20分钟
采样方式   直接擦拭采样或者非接触式吸气采样
报警形式   声音和可视报警，或选择不引起恐慌的隐蔽报警
显示方式   彩色液晶触摸屏
供电方式   AC 110/220V，50/60HZ；DC 22.2V
电池参数   两块 22.2V 锂离子充电电池
通讯方式   RJ45、USB
数据存储   至少 240000 组原始数据
外形尺寸   440×140×150mm （长×宽×高）
重量     ≤3.8kg (含电池)
工作环境  工作温度：-10℃～ 55℃；工作湿度：≤ 95%
	台
	5
	2
	便捷式毒品爆炸物探测仪（起终点各2台，火种存放酒店1台）

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	鞋底检测仪
	尺寸  520mm（长）x 370mm（宽）x 200mm（高）
重量  ≤ 8Kg
最大功耗 ＜ 50W
泄漏电流 设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于5mA。
工作温度／湿度 -10℃～55℃； 0%～90%
工作电压 AC 100V-240V (50/60Hz)
大气压强 86kPa～106kPa
采用技术 超宽带脉冲微波反射法及热导法。
可检容器材质 能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷等不同材料包装液体。
可检液体类别 易燃、易爆、易腐蚀性危险液体。
可检容器规格 1. 塑料/玻璃/陶瓷：容积：不小于100ml
直径：大于30mm小于200mm
最大高度：大于60mm小于400mm
壁厚：不大于3.5mm
2. 金属容器:
容积：不小于100ml，高度不小于3cm直径: 大于30mm小于200mm
最大高度：大于60mm小于400mm
壁厚：不大于0.2mm
可检测液体 仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警：1、汽油（97#） 2、煤油 3、柴油 4、无水乙醇 5、丙酮 6、正己烷 7、正庚烷 8、环戊烷 9、环己烷 10、三氯甲烷 11、苯 12、甲苯 13、二甲苯 14、丙醛 15、石油醚（30-60℃）等（详见检测）
液体检测量 不小于100ml，高度不小于6cm。
开机时间   3.5秒
分析时间 绝缘容器（塑料、玻璃、陶瓷容器）：小于2秒
导电容器（铝罐、铁罐）：小于5秒  报警方式  声、光、液晶显示。
	台
	5
	2
	鞋底检测仪（起终点各2台，火种存放酒店1台）

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	储物柜
	24门智能储物柜，人脸识别智能存包
	组
	4
	2
	储物柜（起终点各2组）

	15
	
	防爆罐
	技术指标：
1、它由罐体、脚轮、挂网、盖子等组成。
2、抗爆材料为：特种抗爆、抗老化、特制钢板。
3、耐火：特制钢板
4、罐规格：外直径630 mm 、内直径598mm 、总高度775 mm 、总重量270 kg
5、防爆罐材质：内、外层采用16mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。
6、罐体底部：2条10mm厚钢板制造的加强筋，其上安装有4个万向脚轮
7、防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。
8、使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。
	个
	3
	2
	防爆罐（起终点各1个，火种存放酒店1个）

	16
	
	防爆毯
	技术参数：
当1枚82-2制式手榴弹引爆时，最高防护级别可达到70g的TNT，离爆炸中心1m以外的人员不受致命性伤害。可与防爆罐配套使用。
主要技术参数
组成：防爆毯，防爆围栏
尺寸：（防爆毯）1600mm*·1600mm盖毯中间有1个直径300mm的泄爆孔，质量：8.5KG
外围栏：150mm*590mm质量为4.5KG内围栏：300mm*450mm 质量为17.0KG 整套质量为30.OKG
	个
	3
	2
	防爆毯（起终点各1个，火种存放酒店1个）

	17
	
	培训费
	1、人员安检培训、安检设备操作使用培训，液体检测培训，毒品爆炸物探测培训，应急预案培训，鞋底金属危险品探测培训。
2、提前组织安检人员进行各项技能培训、考核
3、讲师培训费，食宿费。
4、安检人员工资、衣服、食宿费、体检费、保险。
	次
	1
	1
	安检员培训费

	18
	
	消防设备
	灭火器、灭火毯、消防服、消防手套、消防靴、消防头盔、消防面具、消防斧、消防铲子、消防绳、消防腰带
	套
	4
	1
	

	19
	
	防爆设备
	防爆头盔、防刺衣、防爆棍、防爆钢叉、防割手套、防爆盾牌
	套
	10
	1
	防爆头盔、防刺衣、防爆棍、防爆钢叉、防割手套、防爆盾牌

	20
	
	人脸识别摄像机
	400万星光级摄像机，符合IP66防尘防水设计，可靠性高
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风，高清拾音
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
最高分辨率可达2560×1920 @20 fps
	套
	20
	2
	视频传输到公安局榆阳分局指挥中心，通过强大的计算能力和AI能力，实时进行视频结构化处理。能够实时接入非结构化的视频流，通过强大的计算能力和AI能力，实时转化结构化数据，方便大数据处理。变录像人工审看为图片查看、智能检索，快捷高效，极大提高视频资源利用效率。前端摄像头录像云存储至少7天，结构化图片存储至少20天。

	21
	
	软隔离带
	不锈钢2米线，高90CM
	个
	60
	1
	不锈钢2米线

	22
	
	证件制作
	人员证件，聚酯材料，120mm*240mm*0.9mm，带防伪贴标，统一挂绳；车辆证件，铜版纸过塑，240mm*480mm*0.9mm，带防伪贴标。
	个
	800
	1
	工作人员和车辆证件制作（估算人证750个，车证50个）

	23
	保安服务人员
	项目负责人
	负责统筹安保工作，制定并执行安全防范和应急预案，管理和指导安保人员工作。
	人
	1
	2
	需年龄45周岁（含）以下；具有5年及以上保安管理经验，提供劳动合同。

	24
	
	保安队长
	负责监督和管理起、终点及安检、安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作，确保工作顺利开展。
	人
	3
	2
	需年龄50周岁（含）以下；具有3年及以上保安管理经验；2024年1月至今连续12个月本单位社保缴纳证明或劳动合同。

	25
	
	保安小队长
	分别负责第一路段、第二路段、第三路段、第四路段、第五路段现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	人
	5
	2
	需年龄50周岁（含）以下；具有2年及以上保安管理经验；2024年1月至今连续12个月本单位社保缴纳证明或劳动合同。

	26
	
	保安人员
	1、保安人员需要一定专业知识。
2、负责传递启动仪式、传递区域、及传递终点的安全保卫工作。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对传递通道观众、所有区域硬质隔离设施值守。
	人
	891
	2
	需年龄18-55周岁（含）以下。

	27
	
	安检人员
	对进入现场人员进行安检，现场只允许佩戴工作证件的工作人员和身着火炬手服装的人员安检入场，严禁任何无关人员由此进入现场，禁携带危爆物品、管制刀具等危险品进入现场。
	人
	24
	2
	安检人员（起终点各10人，火种存放酒店4人）。需年龄18-55周岁（含）以下；其中女性16人，男性8人。


（一）总体要求
[bookmark: 1、工作机制][bookmark: 2、工作任务][bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc16394][bookmark: _Toc26529]1、供应商应针对本项目建立服务方案以及组织架构、人员录用等内容的规章制度，在实施前向采购人报告。采购人有权审核及提出修改意见。
2、供应商应指派专职人员进行工作接洽和日常工作管理，并派人员对派出保安人员及相关安检设备等进行的检查督促。
3、在不违反《劳动法》相关规定和服务合同的前提下，采购人可根据工作实际对服务内容进行增减和细化。
4、采购人与派驻保安人员及设备不发生任何劳动和雇佣关系，统一由中标供应商自行管理。保安人员在工作期间发生的与工作无关及工作期间之外发生的一切行为均由供应商承担，采购人不承担任何责任。
5、供应商应与保安人员签订符合规定的用工合同，并严格按照国家及省市的相关劳动法规和保险条例，为保安人员提供完善的劳动权益保障。
6、根据工作需要，采购人对供应商派出的保安人员有直接指挥权。保安员还需满足采购人关于保安员及相关设备的其他合理要求。
[bookmark: （二）人员要求]7、供应商不得将项目分包或非法转包给任何单位和个人，否则采购人有权立即终止合同，相应损失和责任由中标供应商承担。
（二）服务内容
[bookmark: _Toc21345][bookmark: _Toc12622][bookmark: _Toc11757]1、配合采购人提前对活动现场进行实地踏勘，并根据采购人制定的安保方案基础上，科学、合理制定安保分方案；
2、根据采购人要求，安排足量安检人员负责在起跑点和收火点对需要进入核心区域工作人员的证件进行查验，并规范进行安全检查；
3、根据采购人要求，安排足量保安员在现场执勤警力的指导下，做好各个区域的治安秩序维护工作，及时依法妥善处置各类紧急突发事件；
4、根据采购人要求，利用硬隔离和警戒带，提前3个小时对两个核心区域以及沿线道路两侧合理设置安保边界，之后安排人员值守，确保区域内绝对净空、安全；
5、根据采购人要求，配备符合参数要求的各类安检设备等。
（三）岗位职责
[bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc14589][bookmark: _Toc30576]保安从业者需要具备良好的身体素质，具有较强的服从意识和服务意识。其工作内容包括：
1、配合执勤警力维护活动现场治安秩序；
2、配合执勤警力及时依法妥善处置各类紧急突发情况；
3、引导群众有序进行观看，严防拥挤踩踏事件发生；
4、密切关注周边治安状况，严防出现拉横幅、散传单等影响火炬传递安全顺利进行的案事件发生。
（四）保安员纪律要求
1、拥护中华人民共和国宪法，遵守国家法律法规；
2、自愿从事保安工作，政治思想可靠、具有忠诚、奉献、吃苦耐劳的精神，服从组织分配；
3、具有良好的道德情操和心里素质，纪律观念强，保守工作秘密；
 4、头脑灵活，反应迅速，具备较强的沟通交流和群众工作能力；
 5、具备正常履行职责的身体条件并通过招聘体检；
 6、本人没有违法犯罪记录或被开除公职的记录。
 7、体表无纹身和明显疤痕，能够适应集中食宿和半军事化管理；
 8、能够使用电脑等日常办公设备。
（五）其他
本项目服务费采用包干制，服务费包含以下各项费用：
1、人员成本：包括人员工资和补贴（培训、食宿、交通补贴费及加班费用等）；所有保安人员人身意外伤害保险;保安员病重或因公致病、伤、残、死亡时的全部处置费用。
2、按照采购单位要求提供物资：包括保安设施、设备、装备购买或租赁；人员统一服装和标志、标识；人员体检、福利。
3、管理费用、办公费用、法定税费、合法利润等。
4、其他一切供应商认为服务期内可能发生的费用。
5、中标供应商需在中标后提供所有服务人员身份证（核验年龄）、无违法犯罪证明，政审、体检合格证明，并为所有保安人员购买人身意外伤害保险。
[bookmark: _GoBack]
