采购包1：
标的名称：中心机电系统配件
	 序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	 （一）主要参数要求
本次采购须符合本国产品标准，设备名称及技术参数、数量具体如下：
	采购内容
	参数要求
	数量
	备注

	光模块
	SFP+万兆多模模块，波长850nm，传输距离300m，LC接口，适配现有设备
	15
	

	电模块
	SFP千兆电口模块，RJ45接口，传输距离100m，适配现有设备
	10
	

	光纤
	MPO-MPO连接线，12芯多模OM3，40G速率，长度20米，B极性
	2
	

	网线
	超六类 (Cat6A) 成品网线，屏蔽/非屏蔽，支持1000M/2500M速率，长度15米
	5
	

	网线
	超六类 (Cat6A) 成品网线，屏蔽/非屏蔽，支持1000M/2500M速率，长度20米
	5
	

	服务器硬盘
	M.2接口 （NVMe/SATA)，480GB/512GB SSD，企业级/高耐久读写型
	5
	提供一年原厂质保

	
	SATA接口，2.5寸，1TB SSD，企业级标准，适配主流服务器
	9
	

	
	12TB 7.2K RPM SAS 12Gb/s，3.5寸企业级硬盘，适配现有服务器
	5
	

	
	4TB 7.2K RPM SATA 6Gb/s，3.5寸企业级硬盘，适配现有服务器
	3
	

	DLP大屏幕配件
	冗余电源驱动模组，适配现有大屏机芯
	20
	

	
	LED红绿蓝1X3光源组，适配现有大屏机芯
	10
	

	计算机终端
	国产处理器（CPU）：16核32线程，主频不低于3.0GHz
内存：不低于32GB
存储：系统盘：512GB SSD ，数据盘： 4TB HDD
显卡（GPU）：显存不低于8GB
预装操作系统：国产桌面操作系统。
	3
	提供三年原厂质保

	OTN通信系统电池
	2V400AH铅酸蓄电池共48块；50mm2电池线缆4根，每根50米；电池架2套。
	1
	提供三年原厂质保

	沙箱安全检测设备（核心产品）
	国产化CPU、操作系统，极速模式≥150000个/天，标准模式≥10000个/天；内存≥384GB，硬盘≥1.92TBx2；≥2个千兆电口、2个万兆光口，提供威胁情报、多引擎、动静态行为特征、网络行为和流量检测等多维检测能力。
	1
	提供五年原厂质保

	日志审计设备
	国产化CPU及操作系统；性能：日志源授权≥500，处理能力≥2500EPS；配置：内存≥16G，硬盘≥4T，冗余电源；接口：≥6千兆电口、2万兆光口。
	1
	提供五年原厂质保

	大屏控制器配件
	视频H_4路HDMI输入卡，适配现有视频拼接服务器。
	1
	提供一年原厂质保

	
	视频H_4路HDMI输出卡，适配现有视频拼接服务器。
	1
	




	2
	
	服务要求：
1、质量要求。投标人提供的货物须国家及相关部门的相应产业标准，所有设备必须为原厂产品。
2、知识产权。投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。
3、供应链管理要求。投标人应严格落实网络安全和保密及人员管理要求，承担相应人员的网络安全和保密及人员管理责任，按要求签订协议和承诺书。投标人应强化货物供应的及时性，确保不发生货物的变更。
4、合同签订。投标人应配合采购方在法定时间内完成合同的签订工作，签订地点由采购方指定。
5、网络安全要求
投标人所提供的产品应符合国家及行业相关网络安全技术标准与规范要求，能够有效保障设备运行安全与数据安全，按照要求签署网络安全责任协议。
6、资产管理要求。投标人应整理本项目实施过程中所涉及的相关资产，包括但不限于产品合格证、资产台账、网络拓扑等资产，并及时向采购人提交纸质资料和电子资料。
7、质量保证期要求
质量保证期从履约验收合格之日（含）起计算。
质量保证期服务方式要求采用7*24小时远程电话值守。
质量保证期投标人须按约定提供相应年限原厂质保，其中硬盘须提供不返还服务。
质量保证期投标人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用由投标人提供，采购人不在另行支付。
8、保密要求。投标人应对在项目实施及履行过程中所接触的采购人信息，包括但不限于知识产权、技术资料、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，投标人仍应承担保密义务。


[bookmark: _GoBack]
