采购需求
一、项目概况
本项目拟对32处水情监测站点的防汛特征值及洪水预警指标进行全面、系统、科学的复核。32处水情监测站点分别分布于黑河、沙河、甘峪河、沣河、滈河、潏河、皂河、太平河、漕运明渠、灞河、岱峪河、清峪河、流峪河、汤峪河、就峪河、耿峪河、库峪河、浐河、幸福渠等19条河流，其中河道水情监测站点22处，渠道站水情监测站点10处，主要涉及周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、灞桥区、未央区等6个区（县）。
32处水情监测站点基本情况表
	序号
	测站名称
	测站编码
	所在
河流
	测站位置
	测站类型
	备注

	1
	黑河入渭站
	82032001
	黑河
	周至县司竹镇阿岔村
	水位、流速
	河道站

	2
	田峪入黑站
	82032002
	黑河
	周至县楼观镇东楼村
	水位、流速
	河道站

	3
	沙河周至城市段站
	82032003
	沙河
	周至县二曲街道镇东村
	水位、流速
	河道站

	4
	桑园站
	82032004
	沙河
	周至县马召镇群兴三村
	水位、流速
	河道站

	5
	白龙沟站
	82032006
	甘峪河
	鄠邑区蒋村街道白龙沟村
	水位、流速
	河道站

	6
	潏河入汇站
	82032007
	沣河
	长安区兴隆街道沣惠村
	水位、流速
	河道站

	7
	滈河-长安区-S107桥上游站
	82032008
	滈河
	长安区五台街道太白石村
	水位、流速
	河道站

	8
	常宁体育训练中心站
	82032009
	潏河
	长安区杜曲街道新村
	水位、流速
	河道站

	9
	华夏文旅站
	82032017
	灞河
	灞桥区灞桥街道华文社区
	水位、流速
	河道站

	10
	贾家湾站
	82032019
	岱峪河
	蓝田县焦岱镇柳家湾村
	水位、流速
	河道站

	11
	玉山镇站
	82032020
	清峪河
	蓝田县玉山镇许庙村
	水位、流速
	河道站

	12
	流峪飞峡站
	82032021
	流峪河
	蓝田县九间房镇油坊坪村
	水位、流速
	河道站

	13
	九间房镇穆家堰站
	82032022
	灞河
	蓝田县九间房镇穆家堰村
	水位、流速
	河道站

	14
	霸塬站
	82032023
	灞河
	蓝田县灞源镇灞源街村
	水位、流速
	河道站

	15
	S107汤峪河桥站
	82032027
	汤峪河
	蓝田县焦岱镇陈家沟村
	水位、流速
	河道站

	16
	S107就峪河大桥站
	82032028
	就峪河
	周至县楼观镇西楼村
	水位、流速
	河道站

	17
	耿峪口站
	80085039
	耿峪河
	周至县九峰镇耿峪村
	雨量、水位
	河道站

	18
	沣峪口
	80085201
	沣峪河
	长安区滦镇街道沣峪口村
	雨量、水位
	河道站

	19
	库峪口
	80085209
	库峪河
	长安区杨庄街道二龙峪村
	雨量、水位
	河道站

	20
	鸣犊站
	80085210
	浐河
	长安区鸣犊街道新风村
	雨量、水位
	河道站

	21
	就峪河站
	80085487
	就峪河
	周至县楼观镇西楼村
	雨量、水位
	河道站

	22
	浐河
	82032101
	浐河
	灞桥区红旗街道赵庄村
	水位、流速
	河道站

	23
	第九污水处理厂站
	82032010
	皂河
	长安区韦曲街道靖宁路社区
	水位、流速
	渠道站

	24
	阿房四路站
	82032011
	皂河
	未央区三桥街道阿房四路社区
	水位、流速
	渠道站

	25
	尚苑路站
	82032012
	皂河
	未央区草滩街道草一社区
	水位、流速
	渠道站

	26
	沙河滩村站
	82032013
	太平河
	未央区建章路街道沙河滩村
	水位、流速
	渠道站

	27
	汉城湖站
	82032014
	漕运明渠
	未央区汉城街道朱宏堡社区
	水位、流速
	渠道站

	28
	六村堡站
	80085479
	皂河
	未央区六村堡街道六村堡村
	雨量、水位
	渠道站

	29
	漕运明渠站
	80085480
	漕运明渠
	未央区六村堡街道尚宏社区
	雨量、水位
	渠道站

	30
	太平河8号管理站
	80085481
	太平河
	未央区建章路街道沙河滩村
	雨量、水位
	渠道站

	31
	幸福渠站
	80085558
	幸福渠
	未央区未央湖街道王家棚社区
	雨量、水位
	渠道站

	32
	皂河（昆明路）
	80085559
	皂河
	未央区建章路街道焦家村
	雨量、水位
	渠道站


二、项目任务
本次工作围绕19条河流32处水情监测站点展开，核心任务涵盖基础资料收集、现场勘查测量、流量测验、水位-流量关系曲线率定、设计洪水计算、防汛特征值复核、预警指标复核、成果汇总及视频监控建设九大环节，最终编制并提交《西安市市建水情监测站点防汛特征值及洪水预警指标复核项目技术报告》，确保成果直接服务于防汛应急响应启动、调度指挥及抢险救灾等关键环节，实现预警指标与应急响应有效联动，构建“指标－预警－响应－处置”完整闭环，提升防汛应急预案的科学性与实用性，为防汛实战工作提供精准指导。
三、具体工作内容
（一）调查测量
1、基础资料调查收集
开展河段查勘调查、水利工程调查、防护对象调查，系统收集各监测站点基础信息、所属河流概况、暴雨特性、防洪工程参数、防护对象等资料，安排专业技术人员对资料的完整性、可靠性核查校验，以便后期分析及应用。
2、断面勘查测量
对黑河、沙河、甘峪河、沣河、滈河、潏河、皂河、太平河、漕运明渠、灞河、岱峪河、清峪河、流峪河、汤峪河、就峪河、耿峪河、库峪河、浐河、幸福渠等19条河流上所建32处水情监测站点所在位置开展历史洪水调查及横纵断面测量。
22处河道监测站点主要分布在黑河、沙河、甘峪河、沣河、滈河、潏河、灞河、岱峪河、清峪河、流峪河、汤峪河、就峪河、耿峪河、库峪河、浐河等15条山区河流，涉及周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、灞桥区等5个区（县），横断面共布设92处、累计测量长度12.39km；纵断面共布设22处、累计测量长度14.66km；每站横纵断面各测量3次，分别为汛前测量1次、较大洪水过后测量1次，汛后测量1次；同时施测河道比降，每站测3次、每次测3条。10处渠道监测站点分布于4条城市河流上，横断面共布设32条、累计测量长度1.13km；纵断面共布设10条、累计测量长度4.45km；由于站点断面特性，每站横纵断面测量1次，同时施测河道比降，每站测1次、每次测3条。测量同时进行勘察、上下游水利工程现场踏勘、比降测量等外业工作，掌握河段水力特性及工程分布情况，统一采用2000国家大地坐标系及1985国家高程基准。
（二）水文分析计算
对19条河流上所建32处水情监测站点进行基本资料整理、复查与设计大纲编制，开展流域自然地理资料分析、历史洪水复查，并进行流量测验，每站流量各测验3次，含汛前低水流量测验1次、较大洪水测验1次，汛后测验1次；汛前、汛后流量测验，用来校核本站低水部分水位－流量关系曲线及参数；较大洪水测验，用来校核本站中高水部分水位－流量关系曲线及参数；明晰河道冲淤变化情况；积累实测资料；对所在河段堤防防护提供参考依据。
（三）水位流量关系曲线率定
严格遵循相关技术标准，针对无实测流量的站点，在确认河道水力条件的前提下，采用曼宁公式进行流量推算；对复式断面站点，区分主槽与滩地分别开展过流计算，科学确定水面比降、糙率等关键参数。低水段水位-流量关系曲线精度控制，通过本断面实测流量成果及横向对比下垫面相似水文站实测成果，校核参数选取的合理性，修订低水段曲线；结合河段水力特性及中高水实测成果及已建防洪工程或涉河工程设计洪水资料，完成中高水部分参数成果验证；确保水位－流量关系曲线修订满足规范要求。每站修订3次，总计修订96站次，分别在每次流量测验完成后进行修订。
（四）洪水特征值分析
对32处站点所在流域进行自然地理资料整理及分析；收集32处站点断面上下游或邻近流域水文站历年来年最大洪水及历史洪水资料，进行峰、量复核及重现期考证确认，并进行水文站设计洪水计算。22处河道监测站点，根据设计洪水推求方法，采用经验公式法、水文比拟法直接进行计算，在进行推理公式计算时，进行暴雨特性及成因分析、暴雨及洪水分析计算，结合上下游已建成水利工程或批复成果，综合分析确定22处断面设计洪水。10处渠道水情监测站点，根据暴雨特性、成因及暴雨强度、城镇排水设计历时、径流系数等参数计算断面不同频率设计洪水，结合渠道设计标准，综合分析确定10处断面设计洪水。
依据河道断面及防洪实际情况，充分考虑近年来水文情势变化、河流特征及流域特性、防洪标准、防洪工程、渠道设计标准、历史灾害情况及沿岸防护对象，确定警戒流量及保证流量，使得特征值既符合河流防洪能力现状，又能真实反映河道安全边界，为防汛调度提供关键阈值。
（五）预警指标计算
结合我市防汛工作实际需求，依据断面设计洪水计算成果，综合考虑32处断面所处区域降雨特性、产汇流规律及下游防护对象受威胁程度，科学设定蓝、黄、橙、红四级预警触发指标，确保确定后的预警指标能在应急响应程序启动上发挥作用。
（六）视频监控建设 
1、视频监控建设情况
依据32处水情监测站点建设现状，结合断面河流交汇口、顶冲口、险工险段区域及电力情况，本次共建设15台视频监控设备，其中河道站点12处、渠道站点3处，详见下表。
32处水情监测站点视频建设情况统计表
	序号
	测站名称
	所在
河流
	测站位置
	是否架设监控设备
	备    注

	1
	黑河入渭站
	黑河
	周至县司竹镇阿岔村
	是
	河道站

	2
	田峪入黑站
	黑河
	周至县楼观镇东楼村
	是
	河道站

	3
	沙河周至城市段站
	沙河
	周至县二曲街道镇东村
	是
	河道站

	4
	桑园站
	沙河
	周至县马召镇群兴三村
	是
	河道站

	5
	潏河入汇站
	沣河
	长安区兴隆街道沣惠村
	是
	河道站

	6
	滈河-长安区-S107桥上游站
	滈河
	长安区五台街道太白石村
	是
	河道站

	7
	贾家湾站
	岱峪河
	蓝田县焦岱镇柳家湾村
	是
	河道站

	8
	流峪飞峡站
	流峪河
	蓝田县九间房镇油坊坪村
	是
	河道站

	9
	霸塬站
	灞河
	蓝田县灞源镇灞源街村
	是
	河道站

	10
	沣峪口
	沣峪河
	长安区滦镇街道沣峪口村
	是
	河道站

	11
	鸣犊站
	浐河
	长安区鸣犊街道新风村
	是
	河道站

	12
	浐河
	浐河
	灞桥区红旗街道赵庄村
	是
	河道站

	13
	尚苑路站
	皂河
	未央区草滩街道草一社区
	是
	渠道站

	14
	六村堡站
	皂河
	未央区六村堡街道六村堡村
	是
	渠道站

	15
	皂河（昆明路）
	皂河
	未央区建章路街道焦家村
	是
	渠道站

	16
	白龙沟站
	甘峪河
	鄠邑区蒋村街道白龙沟村
	否
	横臂在桥体上，且安装维护难度大、成本高

	17
	常宁体育训练中心站
	潏河
	长安区杜曲街道新村
	否
	横臂在桥体上，且安装维护难度大、成本高

	18
	第九污水处理厂站
	皂河
	长安区韦曲街道靖宁路社区
	否
	横臂承重力不足以支撑新架设备

	19
	阿房四路站
	皂河
	未央区三桥街道阿房四路社区
	否
	悬臂及设备箱位于桥下，桥头有摄像头

	20
	沙河滩村站
	太平河
	未央区建章路街道沙河滩村
	否
	有遮挡，且横臂承重力不足以支撑新架设备

	21
	汉城湖站
	漕运明渠
	未央区汉城街道朱宏堡社区
	否
	已建有摄像头

	22
	华夏文旅站
	灞河
	灞桥区灞桥街道华文社区
	否
	遮挡多，拍摄视野受限

	23
	玉山镇站
	清峪河
	蓝田县玉山镇许庙村
	否
	横臂承重力不足以支撑新架设备

	24
	九间房镇穆家堰站
	灞河
	蓝田县九间房镇穆家堰村
	否
	横臂在桥体上，且安装维护难度大、成本高

	25
	S107汤峪河桥站
	汤峪河
	蓝田县焦岱镇陈家沟村
	否
	已建有摄像头

	26
	S107就峪河大桥站
	就峪河
	周至县楼观镇西楼村
	否
	已建有摄像头

	27
	耿峪口站
	耿峪河
	周至县九峰镇耿峪村
	否
	已建有摄像头

	28
	库峪口
	库峪河
	长安区杨庄街道二龙峪村
	否
	附近有遮挡，供电续航不稳定

	29
	漕运明渠站
	漕运明渠
	未央区六村堡街道尚宏社区
	否
	已建有摄像头

	30
	太平河8号管理站
	太平河
	未央区建章路街道沙河滩村
	否
	已建有摄像头

	31
	就峪河站
	就峪河
	周至县楼观镇西楼村
	否
	S107就峪河大桥站已建有摄像头，两处距离50米左右

	32
	幸福渠站
	幸福渠
	未央区未央湖街道王家棚社区
	否
	已建有摄像头


2、视频监控设备参数要求
（1）网络架构及数据流向
视频监控设备的网络架构与数据流向结构示意图如下图所示。
[image: img]
（2）网络球机
①≥4英寸红外球机；
②支持4G（移动、联通，电信）网络传输；
③支持≥1/2.8"、 ≥400万，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥100 m，内置加热玻璃，有效支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR及以上；
④支持≥22倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪；
⑤支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能，支持定时任务，一键守望，一键巡航功能，兼容市场常见SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP；
⑥支持水灾害防御系统平台接入支持≥512 GB MicroSD卡存储，防护等级≥IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；
⑦支持读取标准电池电量信息并进行OSD叠加内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器。
（3）供电保障设备 
至少包含1块100AH铅酸蓄电池（参考尺寸331×176×214×220mm）、1片（参考尺寸900×670×30mm）规格的100W单晶太阳能板，以及1套根据现场环境定制焊接的太阳能板支架。配套1台MPTT充电控制器。
（4）辅助及配套设备
设备防护：配备一个规格约为400×500×300mm的设备箱，网络服务：提供≥100G的流量服务。
（七）成果整理及汇总
1、成果资料
最终形成西安市市建32处水情监测站点实测大断面成果图、表，西安市市建32处水情监测站点实测流量成果表，西安市市建32处水情监测站点水位—流量关系成果图、表，西安市市建32处水情监测站点防汛特征值及洪水预警指标汇总表及《西安市市建水情监测站点防汛特征值及洪水预警指标复核项目技术报告》。提交电子文档及纸质文档，作为最终成果。
成果提交份数：电子文档1份，纸质文档10份。（具体以合同签订份数为准）
2、成果要求
（1）所有成果文档都包含纸质和电子文档。其中纸质文档应由提交单位签字盖章，电子文档格式为pdf格式，题名、内容、版面格式应与纸质文件完全一致。
（2）成果文档应符合标准要求，电子文档不应加密。
3、成果交接
（1）全部成果的电子文件统一采用硬盘作为数据存储的介质，且应采用双硬盘备份方式进行汇交。电子文件接收完成后，向成果提交单位返还一份硬盘，另一份留接收单位用于存档。
（2）采购人负责对汇交的成果资料清点检查，确认数量、内容等符合要求后，双方填写《成果资料汇交交接单》，手写签名，盖单位公章各存一份，完成交接工作。
四、商务要求
（一）服务期：自合同签订之日起50日历天。
[bookmark: _GoBack]（二）服务地点：西安市范围内，具体以32处市建水情监测站点的分布位置为准。
（三）服务标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
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