     
3.3技术要求
采购包1：
标的名称：民航运输服务产教融合智慧实训中心设备采购
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	项目建设内容：
(一)建设内容
1.硬件
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	设备拟放置位置

	1
	毫米波人体成像安检仪
	1
	模拟候机楼实训室

	2
	自助行李托运模拟器
	1
	

	3
	手持金属探测器
	25
	


2.软件
	序号
	软件名称
	数量（台/套）
	设备拟放置位置

	1
	智慧机场实训系统
	1
	模拟候机楼实训室及航管其他实训室


（二）保障条件要求
（1）安装调试：供应商负责所有硬件设备的运输、安装、调试级软件部署，直至所有硬件和软件正常运行。
（2）培训及文档：提供针对教师和系统管理员的全面培训，确保其能够独立操作和维护软硬件系统，同时，提供完整的操作手册、维护手册及教学指导书。
（3）保养与维护：硬件设备提供不少于3年的免费保修期，软件提供不少于5年的免费升级与技术服务支持。
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	技术参数要求：
	序号
	设备名称
	基本规格
	主要用途
	数量

	1
	毫米波人体成像安检仪
	▲1.投标产品具备有效期内的中国民用航空局安全检查设备使用许可证书，设备类别为毫米波人体成像安全检查设备，检测级别为A3级，并具备脚部金属探测功能。产品须通过欧洲民航会议（ECAC） SSc（Security Scanner）A类标准2.1（最高标准等级）认证。（需提供佐证材料，并加盖生产企业公章）
2.毫米波人体成像安全检查设备需采用主动式毫米波成像技术，具备自动探测人体表面携带的危险、违禁物品的功能。
3.工作原理和功能
▲3.1设备采用主动式毫米波人体成像技术，平面阵列垂直扫描方式，实现非接触式检查。（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
3.2设备应能够有效探测藏匿于衣物下及人体表面的嫌疑物品，包括但不限于金属和非金属材质的武器、刀具、爆炸物（或其模拟物）、可燃物和火种（如打火机）以及液体等。
▲3.3 检查过程应友好、方便。被检查人员应能以一种双臂微张并自然下垂的身体姿态接受设备检查。在设备检查过程中，不能要求被检查人员自主转身或举起双手。（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
3.4 设备具备身体姿态错误的提示及纠正功能。当被检查人员在接受设备检查过程中出现身体姿势错误时，设备以语音和图像两种方式对错误的身体部位给出明确提示信息。
▲3.5 设备可配备不少于2台独立手检站（即显示终端及配套支架）。手检站可根据场地需要自由安装，并具备灵活的旅客性别配置功能。设备应能根据旅客的性别和手检站的配置情况，自动向对应的手检站分派检查结果。（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
3.6 在旅客通行高峰情况下，当出现全部手检站同时占用状态时，设备主机显示屏应能够作为临时手检站，显示检查结果，以提高旅客通行效率。
3.7 设备能够对人员在通道的进出进行实时监控，并对人员非法尾随，非法闯入以及反向通行等情况以声、光两种形式自动报警。
▲3.8 设备应同时具备基于硬件和软件的使用权限管理方法，包括机械钥匙开关和操作系统账号管理功能，防止非授权操作人员违规使用。（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
3.9 设备具备下列图像存储功能：
a) 设备主机自带存储装置（模块），用于检查结果和图像的本地存储。
b) 设备主机存储装置（模块）具备自动存储功能，可存储大于500,000人次扫描检查的人体图像和人偶图像。
c) 图像标记：具备对图像进行手动标记的功能，可将图像选择标记为重点图像。
d) 图像保护：具备重点图像保护功能，重点图像不会被系统自动删除。
e) 图像保留优先级：当设备图像存储发生溢出时，采用先入先出的顺序，优先自动删除无报警图像，保留报警图像。
f) 人体图像存储格式：对人体图像使用特殊格式进行存储，只能通过专用软件再现。专用软件能够将人体图像的原始数据转换成常用格式，并附加设备ID、操机员ID、图像生成时间、报警结果等关联信息。
g) 支持远程集中存储。
3.10 设备支持远程集中判图模式，并满足下列要求：
a)远程判图工作站（计算机）可设置旅客性别，设备主机将扫描的人体图像发送给性别匹配的远程判图工作站。
b)当多台设备同时采用人工判图模式时，能够将设备的自动探测结果及对应的人体图像随机分发给不同的远程判图工作站进行人工判图，设备主机和远程判图工作站不得配对绑定。
3.11 设备具备成像质量校准功能，以验证和保障设备在长期、连续运行条件下成像质量处于最佳状态。校准功能满足下列要求，
a) 具备周期性自动校准功能。在设备正常使用过程中，当校准周期到达时，设备以明确的方式提示操作员需要校准，当操作员予以确认后，设备的校准是自动进行的。
b) 具备手动校准功能。在设备使用过程中，操作员可根据需要，通过软件设置启动设备校准。当操作员确认校准指令后，设备的校准是自动进行的。
c) 校准无需额外专用工具或工装，校准所需时间＜20s。
▲3.12 设备应配备紧急停止开关，安装在设备易于操作的位置。一旦发生紧急情况，可立即切断设备运动部件的电源，以保障人员和设备安全。（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
3.13 设备应具有异常图像提示功能，自动判断扫描图像的有效性并给出提示。
3.14 设备监控管理系统具备下列功能：
a） 系统能够使用毫米波设备（含设备主机，远程判图工作站，手检站等）的网络模块或接口进行组网，或与用户的专用网络并网。
b） 系统能够对网内的毫米波设备进行分组管理。
c） 系统能够对全部毫米波设备（含设备主机，远程判图工作站，手检站等）进行设备状态集中监控，能够实时显示网内全部设备的整机工作状态及关键部件（模块）状态。当设备出现异常时向系统推送报警信息。
d） 系统能够实时统计各设备的通行情况（过检旅客流量），用不同颜色区分高流量设备、低流量设备以及正常流量人体成像设备。流量范围可通过系统软件设置。
e） 系统能够对设备参数进行远程统一配置。
f） 系统具备图像存储功能，能够对全部设备检查生成的人偶图像及检查结果进行自动集中存储。
g） 系统具备日志和统计信息的查询和存储功能，能够统一查询和存储全部设备上传的日志，统计信息以及集中监控管理系统生成的日志，并能够导出这些信息。
4. 技术指标
▲4.1设备线分辨力≤3mm（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
▲4.2设备空间分辨力应≤6mm（需提供第三方机构出具的检测报告扫描件，并加盖生产企业公章）
4.3 设备扫描时间≤2s，即要求被检人员按照特定姿势接受扫描的时间≤2s。
4.5 设备检测时间≤4s，即从设备开始扫描到检查结果（包含带自动探测结果的人偶图像）完全显示出来的时间≤4s。
4.6设备从开机到扫描就绪的时间≤100s。
4.7 设备能够对竖直高度范围不小于0.1m至2m，水平宽度范围不小于1m的区域完整成像。
5 其他要求
5.1 设备内部用于旅客进出的通道宽度（最窄处）≥780mm，高度须≥2200mm；同时，旅客通道出入口应为无台阶的缓坡结构，高度≤70mm，以便轮椅通过。
5.2 设备最大高度≤2400mm，宽度≤1450mm，以符合本场旅客通道设备安装实际。
5.3设备正常运行时，在距离设备外表面1m的任意位置，设备噪声应≤60dB（A）。
	精准人身安检与实训教学赋能，适配民航场景需求。
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	2
	自助行李托运模拟器
	1.SBD设备主体采用人造石+不锈钢+海洋板构成。
2.设备主要外壳材料要求具备安全卫生，易清洁，表面无孔，可防止污物和污渍渗透；颜色和花纹质地均匀，长期不褪色；耐用、耐磨、抗压抗碰撞、不易裂、阻燃性。
3.设备主体采用KRION人造石，具有净化空气，消除化学污染物质，抗菌、易于维护、易清洁等特性，具有较强的硬度、抗力、耐久性。支持多颜色的选择。
4.SBD设备需具有人工办理及自助办理两种模式。具有一键快速切换两种模式的功能。（非柜台改装形式）。
5.旅客端显示屏须具有升降功能。人工办理时显示屏落下，自助办理时，显示屏升起。
6.柜台具有旋转功能，通过旋转替代办公人员出入的进出方式。
7.SBD设备具有打印RFID行李条、登机牌、小票提取联的功能，具有识读取身份证、读取护照、人脸识别设备功能。
8.SBD拥有2D摄像头、3D摄像头、RFID射频读取器设备。
9.护照阅读器读取证件后具有灯光及声音的反馈。支持条码读取的功能扩展。
10.人脸识别摄像头传感器采用逐行扫描CMOS，传感器像素≥200万像素，图片分辨率帧率≥于1920*1080@25fps。双目摄像头，支持USB3.0接口输出，数据传输距离不小于5m。接口速度不小于480M/s，红外灯光谱850nm，活体检测时间小于等于0.5s，活体检测距离30cm-120cm。
11.2D摄像头分辨率≥3840*2748，芯片尺寸≥1/2.3，接口：POE千兆供电网口。
12.3D摄像头深度视场不低于91.2*65.5*100.6，深度流输出分辨率≥1280*720，深度输出帧率90fps，最小深度0.3米，最大范围10米。RGB传感器分辨率和帧率1920*1080、30fps，通过USB 3.0连接。
13.支持光幕防入侵技术，有效防止旅客入侵可能导致的危险。
14.RFID射频读取器支持不低于UHF 860/960MHz，可连接≥4个天线，防护等级≥IP65。
15.工控机采用不低于Intel i7处理器，内存：≥8G，硬盘：≥256G SSD，网络：双千兆网卡。
16.采用电容触摸技术，支持≥10点触摸，具有钢化玻璃盖板，防尘，防暴，防刮擦，使用寿命≥5000万次。
17.支持一维、二维条码扫描，一维条码包含Code 39、Code 128、Interleaved 2 of 5等常见一维条码；二维条码包含PDF417、Data Matrix、QR Code等常见二维码。
18.身份证阅读器符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》ISO/IEC 14443 Type B标准。
19.支持RFID打印机、登机牌打印机、小票打印机功能。打印方式：行式热敏打印机，行李条打印机支持RFID行李条打印，支持关闭及打开RFID模式，分辨率：≥203dpi，打印速度：≥250mm/s，打印宽度：Max 80mm，通讯接口：RS232 + USB。
20.支持SCADA监控软件，可监控各设备的运行状况，快速判断故障点。
21.支持统计软件，可根据时间段统计各设备的托运情况。统计平均托运时间，包含行李检测（识别行李长宽高、是否超规行李以及是否软包行李）、行李传输、安检及总耗时，按天数展示各柜台托运量，可导出数据。
	民航实训教学与岗位技能赋能，贴合机场实际场景。
	1

	3
	手持金属探测器
	1.设备具有民航许可证及公安部检测报告，且探测均匀性符合A级要求。
2.探测灵敏度：灵敏度可调,探测能力检验符合A级要求。
3.电池类型：标准5号电池。
4.电源消耗：连续工作≥100小时。
5.报警：声音报警、灯光显示报警、震动报警功能
6.平均无故障工作时间MTBF：≥10000小时。
7.干扰和抗干扰：对心脏起博器，磁介质（录音带、信用卡、磁盘）无影响。
8.外壳材料：抗冲击ABS工程塑料。
9.设备使用时不得对300mm以外的其它电子装置造成干扰。
10.抗冲击性能：0.5m高度掉到水泥地面应能正常工作。
	民航安检实操实训与岗位技能夯实，适配实训教学与行业实操需求。
	25

	4
	智慧机场实训系统
	1.兼容性要求：系统兼容WIN 10或以上版本。
2.终端数量要求：系统最大支持≥250个终端接入。
3.终身技术支持，3年内免费升级，若因软件自身设计缺陷终身免费升级。
4.机场容量分析
（1）支持机场地面交通流仿真：对机场飞行区的航空器运行进行建模，包括基于规则的登机口和停机位分配、滑行控制、跑道选择、自定义事件等。通过基于事件流的快时仿真，分析飞行区系统的复杂性。
（2）支持机场地面保障车辆仿真：对机坪、滑行道和服务车道上的地面服务车辆（包括拖车、摆渡车、加油车、行李牵引车、货物装卸车及其他机场车辆）进行建模，基于规则对每个航班、停机位、车速、服务持续时间和优化进行模拟。
（3）能够依据预先设定的练习计划和初始参数，接受和处理练习控制信息、运动目标控制指令，实现对航空器和车辆的实时运行仿真，为数字化指挥场景提供航空器及车辆的位置和姿态等数据，为辅助信息显示模块提供雷达模拟和飞行情报等数据；
（4）支持航空器的各种状态及其控制与运动仿真，包括：申请放行、放行确认、申请推出、批准推出、推出、申请开车、批准开车、开车、申请滑行、批准滑行、开始按默认速度滑行、调整滑行速度、恢复默认滑行速度等。
（5）支持航空器的非常规情况仿真，包括：一发失效起飞、一发失效着陆、起落架故障、提前接地、襟翼故障进近、过晚接地、冲出跑道、偏离接地、迫降、中断起飞、接地复飞、航空器空中相撞、航空器地面相撞、地面滑行前轮转弯失效等；
（6）支持实现航空器因降水等原因起降时所需跑道的长度的变化，更加真实地模拟大雨、冰、雪和湿滑跑道情况下的情形；
（7）支持车辆在跑道和滑行道上的各种控制及运动仿真，包括：按指定路线前进、调速、转弯、立刻等待、在某道口前等待、跑道外等待、进跑道、快速脱离跑道到指定位置点和车辆侵入跑道等；
（8）支持车辆在机坪上的各种控制及运动仿真，包括：按指定路线前进、调速、转弯、后退、立刻等待和在某道口前等待等；
（9）支持对各型航空器性能全面的高仿真度，默认的航空器上升下降率、飞行速度和航向及其变化特性应与机型的真实常用数据接近；航空器的最大速度、正常速度、最小光洁速度、正常进近与最小进近速度、最大上升下降率和最大转弯坡度真实；系统能较好地模拟出航空器在不同高度、不同飞行阶段、不同荷载和不同天气条件下的常规和非常规飞行动作与机动动作等的情形和特性；
（10）支持航空器的状态参数在性能允许范围内，基于常见值随机波动的各种控制及运动仿真；
（11）支持航班信息管理：系统具备统一的航班动态管理，可查看进港航班实时运行状况，掌握航班流量控制情况；根据航班计划数据，提供航班计划表，支持航班信息查询、过滤、排序、导出等功能。
（12）支持航班运行监视：系统具备为机位分配提供辅助决策功能，如标记航班机位冲突，标记航班流控，标记航班延误等。系统以平面图或甘特图方式展示机场机位实时占用情况，为机位分配提供合理建议。
●（13）支持运行效率分析：实时获取航班运营的动态数据，采用系统的数据分析工具和更符合机场使用习惯的可视化展示工具，针对航班保障运控管理的要求，提供航班运行异常预警及停机位利用率、航班执行统计、按航空公司统计准点率、靠桥率、停场统计、航班分析及预警、保障资源统计、延误责任分析、滑行时间分析等多种风格的图形化统计展示界面，辅助工作人员完成指挥管理决策。（需进行现场演示或提供功能演示视频）
●（14）支持综合可视化管理：本功能基于机场平面图，直观展现航空器停放、保障进展状态、进程预警等信息，实现对航班运行状态及全流程地面保障进程的可视化展现。（需进行现场演示或提供功能演示视频）
4.飞行区仿真与分析
●（1）编辑与管理基础场景：空域数据的编辑、机场空侧数据的编辑、机场灯光数据编辑、航空公司数据编辑、航空器机型和性能数据编辑、支持空域数据编辑过程的图形化操作，且具有记录操作工具、地图操作工具和其他操作工具等。（需进行现场演示或提供功能演示视频）
（2）编辑与管理航班计划：飞行计划的编辑，编辑对象包括：飞行计划的名称、航空器呼号、机型、起飞机场、目的机场、备降机场、航空器巡航参数、飞行计划的类别、离场程序、计划航路、进场程序、进近程序、航路点飞行类型、出现点、出现高度、目的高度及其上升/下降率和续航力等。
（3）编辑与管理车辆计划：创建、复制、修改、删除车辆计划。
（4）编辑与管理环境计划：跑道风速、跑道风向、跑道云况信息、标准场压、修正海压、露点温度、降水、水平能见度、跑道视程、相对湿度、垂直能见度等。
（5）系统运行控制：支持全系统设备开、关机和重启；支持远程控制开启和关闭系统中的某个终端软件或者全部终端软件；动态添加外部环境特情，包括道面污染、鸟群活动、动物侵入跑道、车辆侵入跑道、跑道附近有烟雾、车辆抢道等。
（6）支持试验数据记录与回放，回放过程支持快进、暂停、停止等控制；
（7）支持以三维场景的形式显示仿真场景，根据试验计划设置以及试验进程实时更新场景。
（8）支持终端区飞行动态监视，包含标牌信息显示、飞行预计矢量线显示、尾迹点显示、标牌选择与移动、航迹符显示、航迹符选择与释放、添加航迹符备注信息、清除失效航迹、飞行计划查询、航班详细信息显示、目的高度设置等。
（9）支持航空器、车辆控制操作，控制操作命令方式包括键盘键入、快捷键输入、鼠标操做等。
5.机场运行保障认知
●（1）支持机场飞行区认知：包含跑道认知、滑行道认知、机坪认知、机场标志牌及标志线认知、机场目视助航灯光认知等。（需进行现场演示或提供功能演示视频）
●（2）登机桥（廊桥）保障流程认知：展示经廊桥上下客情景、航空器推出保障过程、廊桥操作详细业务流程和关键的对接和撤回操作控制。（需进行现场演示或提供功能演示视频）
（3）加油车保障流程认知：模拟加油详细业务流程和关键的操作动作。
（4）除冰车保障流程认知：模拟除冰详细业务流程和关键的操作动作，保障过程包含除冰指挥员、除冰信号源、除冰车辆驾驶员和除冰操作员四个角色业务流程。
（5）行李车保障流程认知：模拟卸货详细业务流程和关键的操作动作。
（6）紧急情况保障流程认知：接到飞机失事的报警或监视到飞机事故时，应立即出动，派出灭火力量和车辆设备等。严格按照出动原则，平安到达事故现场。并将出动情况报告指挥中心和塔台，以便获得救援所需的信息资料和有关数据。
6.系统核心性能指标
（1）模拟工作区域不小于10km×10km；
（2）系统坐标精度误差不大于0.1″（经纬度）；
（3）航空器方位精度误差不大于0.5°；
（4）模拟航向精度误差不大于0.5°；
（5）航空器三维模型库至少支持128种不同航空标志和机型；
（6）车辆三维模型库至少支持20种不同航空标志和类型；
（7）系统可同时激活的航空器数量不少于100架；
（8）系统可同时激活的机动车数量不少于50辆；
（9）系统运行在允许最大处理能力条件下的指令响应时间：≤10毫秒；
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