采购需求
                                                                         
第一章  项目基本情况

1.1项目概要	
1.1.1项目名称
商南县2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目
1.1.2项目主管单位
商南县林业局
1.1.3 项目实施单位
商南县双山国有林场
1.1.4项目负责人
商南县双山国有林场 李乾明
1.1.5项目实施地点
本项目位于商南县双山国有林场腰庄管护站管护区
1.1.6项目实施期限
合同签订之日起至2026年12月
1.1.7项目建设内容及规模
营造连翘基地1600亩，主要建设内容：营造连翘1600亩，安装工程简介牌3块，修建农家肥储备设施一处。
1.2项目建设自然地理条件
1.2.1地理位置
(1)商南县地理位置
商南县位于陕西省东南部，属于商洛市辖区县，地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地段。商南县北依蟒岭与河南省卢氏县接壤；南屏郧西大梁与湖北省郧西县为邻;东界与河南省西峡县相接;西至冀家湾与丹凤县雷家洞毗连。坐标介于东经 110°46'-111°48'之间，北纬 33°42'-33°44'之间。
(2)项目作业区位置
项目作业区位于商南县北部清油河镇碾子沟村，属于商南县双山国有林场腰庄管护站管护区，距商南县政府约55公里。项目区由相邻6条小沟组成，北至沟脑梁分水与卢氏县搭界；南至大东沟管护区界;东至东大梁分水;西至梁分水。

第二章  项目指导思想、基本原则、依据和目标

2.1指导思想
深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，践行“两山”理念，不断提升绿色发展水平。结合商南县县域重点区域绿化和产业布局，充分发挥资源优势，营造生态、经济、社会三大效益最优化的特色林种，探索生态建设与林下经济相结合的林业发展新模式，建设优质、高效的林业精品工程，通过坚持走生态优先，绿色发展之路，尊重自然，立足实际，进一步探索国有林场经营新模式，为国有林场长期发展和建设现代林场寻找新路子。
2.2基本原则
2.2.1坚持生态优先
造林活动不应对自然生态系统形成不可逆的不利影响，充分利用天然更新，保护造林地上已有的自然植被、珍稀植物、古树名木和野生动植物栖息地。
2.2.2明确基地建设目标
建设活动应确定主导功能和目标林分。
2.2.3坚持因地制宜、适地适树
依据营林区、营林地的地形、土壤、植被等立地因子，划分立地类型，进行立地质量评价，作为适地适树的基础，提高营林效果。
2.2.4遵循森林植被生长的自然规律
根据营林目标和树种的生物学特性，选择营林方式、营林方法，设计造林模式。
2.2.5营造健康森林
发挥森林的多种功能，促进森林的健康稳定，优先选择乡土树种，实行乔灌混交造林，根据造林地立地条件和林种选择合理的树种及配置。
2.2.6积极使用良种壮苗
优先使用林木良种及其生产的优质苗木，实现人工林的遗传控制，保证人工林的生产力，提高抗逆性。
2.2.7积极采用先进技术
引进和推广成熟的新技术、新成果、新材料，使用节水造林技术，合理利用水资源。
2.2.8坚持节俭营林
营林苗木规格、整地规格等应与立地条件、营林目标相适应，整地规格应与苗木规格相适应，提高营林投资效率。
2.2.9科学规范实施
科学编制营林绿化相关规划与作业设计，严格按照规划设计开展营林绿化活动。 
2.3项目编制依据
2.3.1国家发展改革委等六部门关于加快建设现代化国有林场的意见（发改农经〔2025〕1343号）；
2.3.2财政部、国家林草局关于印发《林业草原改革发展资
金管理办法》（财资环〔2024〕38号）； 
2.3.3《国家林业和草原局关于促进林下经济发展的若干措施》的通知；
2.3.4《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财
农[2021]19号）；
2.3.5《低质低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；
2.3.6《森林抚育技术规程》（GB/T15781-2015）；
2.3.7《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）;
2.3.8《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；
2.3.9《连翘造林技术规范》（DB61/T1977-2025）；
2.3.10《主要造林树种苗木质量分级》（陕西省地方标准DB61/T378-2006）；
2.3.11商洛市林业局《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划的通知》（陕林林发〔2025〕74号）。 
2.4建设目标
2.4.1项目建设总体目标
有效巩固林场经济发展基础，科学经营国有林业资源，加快国有林场可持续发展。充分调动职工工作积极性，进一步巩固提升国有林场改革成效，推进生态文明建设，发挥国有林场在生态文明建设中的主体地位。
2.4.2项目建设具体目标
（1）建设任务目标：实施1600亩连翘基地建设。
（2）生态效益目标：项目建成后，可有效改善双山国有林场森林植被单一的局面，促进森林生态环境进一步提高。
[bookmark: _GoBack]（3）社会效益目标：积极吸收项目区周边脱贫人口及林场职工家属参与项目建设，增加家庭收入，促进地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

第三章  作业区调查

3.1作业区确定
依据森林资源规划设计调查（二类）成果和商南县林业局所提供的更新变档的森林资源档案资料，通过现地踏查、探访、座谈，按照先稳后缓、先近后远、集中连片的原则确定2026年连翘基地地块。确定腰庄管护站幢子沟作业区（1、2、3、4小班）、草棚沟口作业区（1、2、3、4、5小班）、大东沟作业区（1、2、3、4 、 5小班）。三个作业区共14个小班，作业面积1600亩。
3.2作业区区划
对确定的连翘基地作业区调查区划：采用林场——作业区——小班级区划系统，经营区划界同行政区划界保持一致。小班是森林经营活动的最小单位，也是连翘基地作业调查设计的基本单位。根据造林方式、林分类型、地形、地貌等林分及林地因子区划小班。
2026年连翘基地建设项目位于双山国有林场腰庄管护站国有林，涉及3个作业区14个小班，设计面积1728亩，有效作业面积1600亩，占总面积的92.6%。
3.3作业区资源调查
3.3.1小班调查方法
小班调查采用标准地调查法，在每个小班内选择能够代表林分平均状况的地段布设标准地，标准地设置总面积不小于作业小班面积的1%，标准地大小为0.06公顷（20m×20m），并及时采集标准地中心GPS坐标。
在标准地内分树种、活立木、枯立木、枯倒木进行每木检尺，填写每木检尺记录，起测径阶为6cm；填好标准地调查资料汇总表。
用角规绕测对作业小班部分因子进行修正。
根据外业调查结果和有关技术规定，本次连翘基地以小班为单位进行设计、统计、汇总。
标准地设置：根据连翘基地作业区内的林分情况选择有代表性的林分设置标准地，闭合差小于1米，否则重新测设。按优势树种、起源、龄组、地形、坡度、坡向、坡位的不同设置标准地。
3.3.2标准地调查
（1） 幼树、下木及活地被物调查
在标准地内，按照树种、下木及活地被物种类，调查其所属的层次、多度、平均高、生长状况及分布特点，并根据调查结果计算出总盖度（%）、成团现象、分层现象、分布特点、单位面积（1hm2）上的幼苗、幼树株数。
（2） 土壤调查
在标准地内挖掘土壤剖面，调查土壤母岩、母质及土壤种类、土壤层次、厚度、颜色、结构、紧密度、湿度、机械组成、植物根量、新生体、侵入体、pH值等土壤特征因子，以及土壤表面的枯落物厚度和腐殖质层（A层）厚度、土壤总厚度及石砾含量等。
（3） 环境因子调查
在标准地内，调查标准地位置的海拔高度、地形、坡度、坡向等因子。
（4） 每木调查
在标准地内分别树种、起源、年龄（或龄级）、活立木、
枯立木测定每株树木的胸径，并按整化径阶记录和统计。
（5） 径阶大小的确定
 根据有关技术规定行业标准径阶距为2㎝。
（6）起测径阶 
根据有关技术规定，林分调查的起测径阶为6㎝。
（7）林木调查
在每木调查时，根据树种种类，将调查结果填写到调查卡片上。
（8） 每木检尺
   分别树种、年龄（龄级）、郁闭度和径阶等因子进行调查记载。
3.3.3郁闭度调查
小班郁闭度调查是以森林二类资源调查结果为基础，采用
现地设置样线进行补充调查。
郁闭度调查采用样线调查方法，即在每个林班内随机布设样线100m，每隔1m采用抬头垂直仰视的方法，判断该样点是否被树冠覆盖，统计被覆盖的样点数。
郁闭度=树冠覆盖样点数/总样点数
3.3.4林龄的确定
林分林龄的确定采用断面积加权平均年龄法，具体计算方法如下：
A=∑GiAi/∑Gi
式中：A——林分平均年龄；
      n——查定年龄的林木株数（i=1,2,…n）；
      Ai——第i株林木的年龄；
      Gi——第i株林木的胸高断面积（㎡）；
3.3.5林分平均高度的确定
林分平均高度采用加权平均高法，具体计算方法如下：
      H=∑hiGi/∑Gi
式中：H——林分加权平均高；
      hi——林分中第i径阶木的算术平均高；
      Gi——林分中第径阶林木胸高断面积和；
      k——林分中进阶个数（i=1,2,…k）
3.3.6林分平均胸径的确定
林分平均胸径确定采用林分平均胸高断面积计算林分平均胸径的方法，具体计算方法如下：

      
式中：D——林分平均胸径（㎝）;
      G——林分总胸高断面积（㎡）
      g——林分平均胸高断面积（㎡）
      gi——第i株林木的胸高断面积（㎡）
      di——第i株林木的胸径（㎝）
      N——林分内林木总株数。
      G=∑nigi
式中：G——林分胸高断面积总和（㎡）
      gi——第i 径阶段中值的断面积     
ni——第i径阶段内林木株数
      k——林分径阶个数（i=1,2,…K）
3.3.7蓄积量
小班蓄积量以森林资源二类调查成果为基础，以标准地和角规控制检尺校正确定。
3.3.8误差检查
本次小班面积允许误差≤5%，树种组成≤20%，平均年龄≤
20%，郁闭度≤15%，每亩断面积≤15%，每亩蓄积量≤25%，每亩株数≤15%，调查结果在允许误差限内，符合精度要求。
3.3.9项目区地类情况
项目区位于商南县双山国有林场腰庄管护站，地形为中山地貌，树种以栎类、阔杂、油松为主，平均树高在7.8—8.2米之间，株数在112-138株之间，郁闭度在0.7-0.75之间；灌木主要为胡枝子、胡颓子、连翘、照山白、绣线菊等，盖度在20-40%之间，林分质量不高，为低质低效林。低质低效林主要表现为部分林间空地过大、林木稀疏、林木枯死、濒死、生长不良、卫生状况差等。通过林下栽植连翘，充分利用林下空间优势，发挥森林的整体效能和经济效益。
详细调查情况见附表2（商南县双山国有林场2026年连翘基地建设小班调查一览表）

第四章  项目建设方案

4.1项目建设地点、内容及规模
4.1.1项目建设地点
商南县双山国有林场腰庄管护站的幢子沟、草棚沟、大东沟。
4.1.2项目建设内容及规模
（1）主要建设内容及规模：新建1600亩连翘基地。
（2）立地类型及造林类型：项目区海拔、土壤、坡度、植被差异性不明显，各小班主要依据地形（山脊水系线）区划作业小班，划分中山棕壤土1个立地类型。在划分立地类型基础上进行造林类型设计。根据作业区立地类型和树木的生物学特性，结合连翘特点，设计1个造林类型，为油松、栎杂林下连翘混交。
（3）作业区及作业小班划分
经实地调查，项目区划分幢子沟、草棚沟口、大东沟三个作业区，共划分14个作业小班。作业区调查小班面积1728亩，可作业面积1600亩，非作业面积128亩（岩裸、陡坡、河道、规划道路等）。
（4）树种配置:根据适地适树的原则和作业区原有植被分布，作业小班树种配置为连翘行间品字形排列。树种配置详见附图6。
（5）清坡：清理死树、死树桩及枯枝，择伐选择风倒木、濒死木、生长不良的弯曲木、小老树及一窝多株的丛生木，采伐株数强度在10-12%之间，采伐蓄积强度在9-10%之间，采伐蓄积量为561.97立方米，适当修枝割灌，修枝株数为12%，割灌割藤强度30%，极陡坡及石崖附近严禁割灌割藤。清理物沿等高线横向带状平铺，清坡时茬口要低，要注意保护好现有的目的树种和树苗。
（6）整地：采用穴状整地，栽植穴株行距为2mx2m沿栽植带横向排列，行间呈品字形横向排列，定植穴规格为50㎝x40㎝x40cm，种植穴配置详见附图6。
（7）栽植密度：连翘栽植密度为167株/亩，在整地完成后，立即进行苗木栽植。局部杂灌密集区域或坡度35°以上区域株行距适度调整，但必须保证总体设计167株/亩栽植密度。
（8）苗木质量：采用3年生大田苗，地径大于0.7cm，苗高大于70cm,根系完整，无病虫害。所有造林用苗均达到省级标准二级以上。选用卢翘3号等优良品种，随苗提供“三证一签”及《苗木良种证》,尽量做到现起现运现验现栽，保证苗木质量，以确保造林成活率。
（9）造林栽植
1.造林方式：根据造林立地条件和树种配置，采用植苗造林方法造林。
2.造林时间：在2026年春季。
3.栽植方法：
①苗木处理：连翘裸根苗木栽植前浆根处理，并要修去死烂根，过长根，且需截冠、截杆，以利于成活。
②苗木栽植：每穴一株。栽植时要刨开回填土，苗木放置穴中心，连翘苗木根颈部与穴面持平，根周细土覆盖，覆土时轻柔提苗扶正，覆土到根颈部时，要求根颈部与穴面持平或略低3公分左右，离苗木5公分外四周踩踏压实，栽植时要清理出苗木根周大石块及灌草杂根，栽植后覆虚土保墒，并修出浇水圈。
③浇水：浇水前要做水圈，每穴要浇透水，浇水后及时掩土保墒，修整穴面呈反坡台田状，利于收集雨水。为确保苗木成活率，浇水至少两次（定根水、保墒水）。
（10）幼林抚育
幼林抚育2次，2026年7月下旬1次，2026年9月下旬1次。抚育的主要内容包括割灌除草、施肥扩盘、浇水、培土等工序，防止原生灌草植被与新栽苗木争光、争水、争肥，压制新栽苗木生长。
（11）补植
新造林地块经一个生长季节后，进行苗木成活率调查，凡成活率在40%以下的重新造林，成活率在41-85%之间的要进行补植。补植时要采用原树种、株行距在原栽植点上重新整地后进行栽植，补植补播时间为2026秋冬季进行。
（12）连翘病虫害防治要点
连翘常见的病害有叶斑病、白粉病等，对于病害，加强林地管理，保持植株通风透光，增强植株的抗病能力。在发病初期，可使用杀菌剂进行防治，如对于叶斑病，可使用多菌灵或百菌清进行喷雾防治；对于白粉病，可使用粉锈宁进行喷雾防治。
连翘常见的虫害有蚜虫、钻心虫等。可采用生物防治和化学防治相结合的方法。如利用蚜虫的天敌（如瓢虫）进行生物防治，或使用吡虫啉等杀虫剂进行化学防治。对于钻心虫，可在幼虫孵化期使用敌百虫等药剂进行灌根或喷雾防治。
4.1.3配套设施设计
（1） 工程简介牌：工程简介牌设置三个，分别在幢子沟作业区4小班、草棚沟作业区4小班、大东沟作业区1小班下界坡脚边的醒目处设置，工程简介牌为蓝底白字不锈钢牌，牌面规格为高1.2m、宽2m，铆接到镀锌（不锈钢）钢管支架上。简介牌正面介绍项目概况，背面印刷林地管护制度。简介牌规格详见附图8
（2） 修建农家肥储备设施
  为了向连翘建设基地提供稳定、安全的有机肥料源、减少化肥使用，在幢子沟作业区2小班下部修建50立方米的防雨淋、防渗漏钢筋混凝土储备设施一处（详情见农家肥储备设施配置图）。
4.2项目参加人员及分工
项目总负责人：李乾明（林场场长  林业高级工程师）
项目负责人：吴  博（副场长  助理经济师）
项目技术指导：阮联军（林业高级工程师）
档 案 管 理 ：朱正福（八级职员）
财 务 管 理 ：冯高文（林场财务主管）

第五章  安全生产与森林防火

9.1安全生产 
人工造林作业首先要做到“安全第一”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。 
9.1.1安全管理 
（1）主管部门和施工单位必须建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责，制定严格的安全生产管理制度，要求施工单位和个人签订安全生产责任书，并对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。 
（2）当劳动保护设施不完备、作业场地不安全、作业环境不适宜时，施工单位应及时采取相应的措施。 
（3）施工单位要组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。
（4）要求施工单位为施工作业人员购买人身意外险。 
9.1.2安全操作 
（1）作业人员或生产单位必须严格执行相关的安全生产技术操作规程。作业前要进行必要的操作安全培训和安全提醒。 
（2）人工造林作业时应使用专用的作业工具。
（3）严格按技术标准签收、使用的苗木，确保到场苗木不丢失、损坏。严禁破坏造林地内有培养价值的原有树木和幼树幼苗，不得栽新苗毁老树、栽大苗毁幼苗。
（4）施工现场用电应严格执行国家有关规定和按技术规范执行。不得私自乱接乱拉电线，对现场的线路及电力设施要定期进行检查，确保用电安全。
9.1.3劳动保护 
（1）生产单位必须为作业人员提供安全、健康的工作环境。在坡度大、危险性高的地段作业，必须配备安全防护设施及安全装置。
（2）重视施工人员的生活、起居安全管理，作业点或作业点附近要有常用的急救药品和器具。做好驻地安全、食品卫生的防范工作，不得使用患有传染病的人员。
（3）严禁施工人员饮酒作业、休息期间酗酒，不得与驻地群众发生争执、打架等违反地方治安事件。
（4）做好施工区域矛盾纠纷化解工作，及时上报反馈问题，确保工程顺利开展。
9.2森林防火 
森林防火要以“预防为主、积极消灭”为指导方针。在人工造林作业的全部活动中，都要严格执行当地有关的防火规定，避免发生森林火灾和居住场地火灾。 
9.2.1防火、灭火教育 
对于所有参与森林抚育作业的工作人员，都要进行防火、灭火的教育与培训。 
9.2.2林地附近临时居住场地防火 
（1）为作业人员休息、吃饭、住所搭建的简易工棚或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木和倒木。 
（2）居住场地必须配备消防器材。 
（3）用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物。 
（4）吸烟必须在特定的地点，吸剩的烟头要马上熄灭，不得乱扔。 
（5）工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成火花飞溅，引发山火。 
（6）及时清除林地内容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。 
9.3机械设备防火 
9.3.1清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。 
9.3.2机械加油时，应保证加油点 3 米内无任何可燃物质。 
9.3.3机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。 
9.4火情处理 
一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全。
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