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	一、项目概况
本工程建设地点位于秦始皇帝陵博物院内，工程内容为始皇帝陵博物院馆馆前区参观道路拓宽、增加绿化、排水沟、路灯管线预埋、音响等工程。
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	二、工程量清单编制依据：
1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(DB 61/T5126-2025)、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(DB 61/T5129-2025)、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》(DB 61/T5130-2025)；
2、秦始皇帝陵博物院馆前区参观道路提升工程施工图纸、图纸答疑回复等资料；
3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)；
5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；
6、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；
7、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发[2025]10号文；
8、《关于批准发布《绿色生态小区建设评价标准》等7项陕西省工程建设标准的通告》陕建标发[2025]2号文；
9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
10、其他相关资料；
11、材料价格参照2026年3月《陕西省工程造价信息》及材料市场价格计入；
12、工程造价咨询业务委托单。
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	三、有关说明
1、暂定综合单价：50厚青石板面层400元/m2；
2、暂定材料价：红叶石楠、海桐混栽5元/株；
3、景观座椅、路灯及基础未计入预算内；
4、绿化按红叶石楠、海桐混栽篱株高500mm,宽度400mm,30株/m2计入预算；
5、浆砌卵石明沟雨水口图纸未明确数量，暂按5座计入预算。6、暂列金：150000元。
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	四、工期：70天（不含绿化）
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	五、质保期：自验收合格之日起工程整体质保2年

	6
	
	工程量清单：详见工程量清单附件
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