一、项目概况
[bookmark: _GoBack]鑫海大厦建筑总面积约16000平方米，地下1层（车库和设备用房），地上12层（其中1~2层为商业，3层及以上为住宅），屋面设有电梯机房和消防高位水箱间。为了实现社会消防安全和小区消防安全，确保大楼消防系统能正常使用和运行，拟对该大厦消防设施进行维修和更新改造。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）.工程内容：
1、按照现场消防泵房位置确认，原消防水泵、吸水和出水管道、阀门拆除后重新更换安装，消防泵、水泵控制柜及其电力电缆更新更换重新安装；泵房内增加流量计、水锤消除器、管道、阀门等设备；更换湿式报警阀组及管网，增设就地液位计及电子远传液位计，并进行设备调试；增补完善消火栓系统和喷淋系统室外消防水泵接合器及其管道阀门井室等设施。
2、按照现场消防高位水箱位置，重新更换安装不锈钢高位消防水箱、管道、止回阀、消防电话分机、现场就地液位计及电子远传液位计，安装水箱保温及管道保温，室外明露管道保温措施。
3、消防水系统所有老旧锈蚀和损坏的管道、阀门、喷淋头、消防箱、消火栓栓头等拆除后重新更新安装（至于部分消防箱能否使用根据现场情况再定）；增补完善原未施工安装的消防管道、阀门和喷淋系统等等。
4、拆除各层走道内吊顶，对吊顶内管道和阀门、设备和线缆、风管和风阀等进行检查排查、测试试验，根据排查情况进行维修和更新更换。 
5、增设消防控制室、增设消防报警及联动控制系统及各子系统主机、设备间增设消防电话分机和增设消防联动控制线缆；确保消防控制室在紧急情况下直接启泵和启停消防风机，消控室能与水泵房及高位水箱和配电室等重要设备房紧急通话；拆除和更新更换已安装的部分老旧设备，检修原有消防线路，根据设计图纸增补完善所有消防报警设备设施，根据设计图纸增补完善所有消防系统线路线缆。
6、检查、排查应急照明和疏散指示系统，检修系统供电线路，更新更换和增补完善所有应急照明和疏散指示设备灯具及其供电线路。
7、对配电室、柴发机房、消防水泵房等重要设备用房，楼梯间及其前室，建筑内走道等使用运行和功能所需的送排风、防排烟系统进行检修和完善、包括拆除和更新更换；同时配电室内增设气体灭火设施。
8、检查排查走道、前室、设备间等部位的防火门，维修和更换，检查电井、设备间、楼梯间等部位的防火封堵，并进行整改和完善。
9、最后对整体消防设施进行编码编程调试、对系统进行试运行和测试试验，确保整个系统的功能完善、运行使用可靠、稳定。
（二）工程地点：西安市莲湖区北院门街道琉璃街与梁家牌楼交叉口。
（三）计划工期：自正式开工进场之日起 120 个日历日内竣工。
（四）缺陷责任期： 贰 年。
（五）质量保修期： 贰 年。
