第5部分 [bookmark: _Toc15259][bookmark: _Toc10652][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc20759][bookmark: _Toc32259][bookmark: _Toc2931][bookmark: _Toc8430][bookmark: _Toc11701][bookmark: _Toc12121][bookmark: _Toc4024][bookmark: _Toc31616] 采购内容及技术要求
一、序号1：风力灭火器主要技术参数“1.背负式;2.排量：75cc-80cc;3.标定功率3kw-4.5kw;4.有效风力灭火距离：≥1.9m;5.燃油为汽机油混合油；”更正为“1.背负式;2.排量：75cc-80cc;3.标定功率3kw-4.5kw;4.有效风力灭火距离：≥1.9m;5.燃油为汽机油混合油；6、最大风速≥105m/s;7、吹力≥40N。”
二、序号8：头灯主要技术参数“1.头灯直径：58mm-60mm；2.电池容量≥4000mAh；3.电池续航：10-20h；4.灯光档位：三档（强光+弱光+SOS）；”更正为“1.头灯直径：58mm-60mm；2.电池容量≥4000mAh；3.电池续航：10-20h；4.灯光档位：三档（强光+弱光+SOS）；5.ABS+铝合金材质；6.显示剩余电量。”
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