 采购内容与要求

一、采购内容：

项目质量要求与验收依据

需符合国家相关技术规范和标准；

三、采购清单（见下表）

	岚皋县中小学学生宿舍配套服务提升项目--设备采购清单

	城关中学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	168

	2
	柜子
	铁质八人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	42

	3
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	7

	佐龙中学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
	
	

	1
	床
	实木双人床
	3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	85

	2
	柜子
	铁质八人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	34

	3
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	4

	石门中学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	54

	2
	柜子
	铁质六制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	18

	3
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	民主中学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	柜子
	铁质八人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	18

	花里中学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	72

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	72

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	18

	4
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	城关九年制

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	264

	2
	柜子
	铁质八人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	66

	4
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	4

	官员九年制

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	
	
	
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
	
	

	1
	床
	实木单人床
	3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	72

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	72

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	20

	4
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	4

	大道九年制

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	12

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	6

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	3

	4
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	滔河九年制

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	
1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；

2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；

3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；

4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；

5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；

6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	50

	2
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	10

	3
	柜子
	铁质八人制柜子
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	8

	民主小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	16

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	16

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	4

	4
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	铁佛小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	20

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	20

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	5

	佐龙小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	办公桌
	木制办公桌
	1.尺寸：1000*500*750mm
2.材质：实木，厚度≥25mm
	套
	16

	柏杨小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	18

	2
	柜子
	铁质六制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	5

	3
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	1

	堰门小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	12

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	12

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	4

	小镇小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木双人床
	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；
	套
	4

	2
	柜子
	铁质四制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	红光小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	4

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	4

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	1

	5
	存衣柜
	防水防潮材质
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质:ABS塑料
3.厚度：≥2mm
4.锁具：采用优质锁具
	套
	2

	七一小学

	序号
	名称
	类别
	规格
	单位
	数量

	1
	床
	实木单人床
	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
	套
	12

	2
	床头柜
	实木床头柜
	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
	套
	12

	3
	柜子
	铁质四人制衣柜
	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具
	套
	3


	岚皋县中小学学生宿舍配套服务改造项目设备参数及效果图

	产品名称
	单位
	效果图
	参数型号

	实木双人床
	张
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	1.尺寸：2000*900*1750mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm，床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质规格：材质规格：主材采用樟子松全实木，辅材采用杉木，床板采用厚度≥12mm的杉木，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.加工工艺：床架整体采用榫卯结构，局部采用链接螺杆加强固定，易松动床脚和横档采用榫卯进槽结构，床挡插入床脚深度≥10mm,同时采用大头冒螺丝凹槽加固，高精度细砂砂光，楞角经过圆弧度处理，自然、圆润；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
5.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；
6.根据需要设置矩形梯，宽度500mm；

	实木单人床
	张
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	1.尺寸：2000*900*1100（靠板）/500mm，床脚规格≥68*70mm，床边≥120*28mm、床子≥50*30mm（不少于10根）；
2.材质：实木橡胶木，四周无钝角，床屏、床尾50mm，所有木材均无死节、开裂、虫眼、钝楞、腐朽；
3.采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
4.床垫采用全天然山棕丝，厚度50mm，规格同床尺寸一致；

	床头柜
	个
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	1.尺寸：400*400*500mm；
2.床头柜面1.2厚加边至2.7厚松木；
3.床头柜侧板1.4厚松木，抽屉底板，背板为5厚多层板，抽邦1.4厚杉木；
4.油漆：采用环保实木净味油漆喷涂，四底三面，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀；整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定、经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；

	床垫
	张
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1；采用全天然山棕丝，厚度5公分，经过高温脱糖杀菌处理，破坏尘螨生存环境，全物理压制，减少虫菌滋生，软硬适中，回弹性强，不易变形。
2，规格同床的尺寸一致

	四人制柜子
	套
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	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具

	六人制柜子
	套
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	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具

	八人制柜子
	套
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	1.尺寸：1200*500*2000mm
2.材质：≥1.4mm铁皮
3.锁具：采用优质锁具


