
延川县殡仪用车采购

技术参数
1、★殡仪车要求符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有殡仪车公告目录，需提供证明材料； 

2、座位数：≥5座； 

3、排气量≥2300ml，发动机功率：≥100kw；燃油类型：汽油； 

4、车辆外形尺寸：

4.1、▲车身长度≥5380mm；

4.2、▲宽度≥1920mm；

4.3、▲高度≥2200mm；

4.4、▲轴距≥3110mm； 

5、变速箱：手动挡，≥5速； 

6、车辆功能：

6.1、驾驶室：冷暖空调；

6.2、转向助力功能；

6.3、电动升降窗；

6.4、车辆GPS定位功能；

6.5、车辆计价器；
6.6、★车辆配备智能辅助驾驶系统：

6.6.1、当车辆在行驶状态下，通过前车摄像机检测到与前车距离过近有碰撞发生可能的情況下，触发前车碰撞预警，并上传至平台。需提供第三方检验机构出具的“前方碰撞预警系统”的证明材料； 

6.6.2、驾驶员行为监控系统应符合国家颁发的交办运〔2018〕115号令政策文件的功能要求，需提供符合115号令的功能的证明材料； 

6.6.3、在车辆行驶过程中，驾驶员行为监控摄像头被不透光材料遮挡、传感器损坏、被恶劣环境限制时，应将上述状态上传到平台；该摄像头应对人身无伤害，需提供第三方检测机构出具的证明材料；检测依据分别是EN 62471:2008《灯和灯系统的光生物安全性》和GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》；

7、改装部分要求：

7.1、采用不锈钢材质的地板；

7.2、▲采用不锈钢材质的中隔墙，隔墙中间安装观察窗；

7.3、左右俩侧采用不锈钢材质的花台柜；

7.4、后门不锈钢压条；

7.5、全车配备不锈钢材质的假花不低于6个；

7.6、▲车辆采用不锈钢材质制冷棺，里面配备担架；

7.7、薄纱窗帘1套。

交货期：自合同签订之日起5个日历日
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