	采购需求概况
	项目主要由高铁调度实训台、普铁调度实训台、高铁车站接发车实训台、普铁车站接发车实训台组成。在现有的实训条件下，为优化实训环境、打通功能衔接，拟对现有两间实训室进行隔墙拆除与空间整合，需紧密贴合铁路现场实际，实现设备操作与现场作业实际1：1仿真，通过应急场景培训、构建多维题库，实现自主训练、自动引导训练与考核评价。能够对列车调度员、助理调度员、车站值班员、助理值班员（内勤、外勤）等岗位综合演练数据分析评估，建立档案，提供个性化报表。
1.高铁调度实训台和普铁调度实训台，以调度台系统组成，分别部署调监显示系统、运行图系统、调度命令系统、助调终端系统、安监报系统等。辅助应用系统，实现仿真FAS机、电子化登销记、作业过程中人员通信等辅助功能。高铁调度实训台主要包括教师台、学员台、调度大屏、高铁调度仿真实训与自动考核设备等；普铁调度实训台主要包括调度仿真教师管理平台、工作站、多端口网桥连接设备、移动式交互触控操作台等。
2.高铁车站接发车实训台、普铁车站接发车实训台，以车站端系统组成，分别部署计算机联锁系统、车务终端系统、接发车数字调度台终端系统及辅助应用系统等。辅助应用系统，实现电子化登销记、电子行车凭证选择及填写、作业过程中人员通信、邻站模拟、阶段计划模拟等辅助功能。高铁车站接发车实训台主要包括接发车演练大屏、接发车地屏、教师台、接发车仿真教师管理平台、高铁车站接发车仿真实训与自动考核设备、作业人员人因安全适应性测评设备等；普铁车站接发车实训台主要包括普铁车站接发车仿真实训与自动考核设备（单线、双线）、接发列车备品等。

	项目建设功能目标
	[bookmark: _GoBack]形成以列车调度员、助理调度员、车站值班员、助理值班员（内勤、外勤）等岗位内容为依托的理实一体教学体系，完全模拟现场实际情况，使学生掌握高铁、普铁调度指挥，高铁车站、普铁车站接发列车技能。以《铁路技术管理规程》、《铁路接发列车作业》（TB/T 30001-2020）、《行车组织规则》、《铁路交通事故调查处理规则》、《铁路车站行车作业人身安全规定》(TG/CW224-2020)为依据，虚实结合，通过仿真技术模拟真实调度指挥、接发列车作业环境，使学生快速熟悉作业现场，实现标准化行车调度作业全过程演练，熟练掌握作业标准动作，联控用语等。实现对学生行车调度技能进行标准化、全面化和系统化的实作培训。


1.采购清单及产品主要规格参数、数量：
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量

	1
	高铁调度实训台（核心产品）
	1.教师台1套（以下参数为每套参数）：
（1）操作台大约长2400mm×深1000mm×高750mm(教师台尺寸根据现场实际情况，尺寸大小可做轻微调整)，直形，台面厚度大于25毫米，白色三胺板板封黑色鸭嘴边，后背板带通风孔；
（2）操作主机3台：①CPU：≥8核；②内存：≥32G ；③硬盘：≥256SSD+2T HHD企业级；④显卡：支持4口HDMI或DP输出；⑤具备实时查看所有学员机屏幕画面的功能；支持将教师机屏幕广播至所有学员机，或将指定学员机屏幕作为示例广播给全体学员观看；可接管或查看特定学员机屏幕，进行一对一的实时指导和技术支持；
（3）图像显示设备8张：≥23.8英寸、16:9屏幕比例，支持HDMI或DP接口（需与主机配套），配备安装支架；
（4）作业辅助设备2张，腰部撑托，静音滑轮。
2.学员台18套（以下参数为每套参数）：
（1）操作台大约长2400mm×深800mm×高750mm(学员台尺寸根据现场实际情况，尺寸大小可做轻微调整)，直形，台面厚度大于25毫米，白色三胺板板封黑色鸭嘴边，后背板带通风孔；
（2）操作主机3台：①CPU：≥8核；②内存：≥16G ；③SSD硬盘：≥512G ；④其中15套要求3050显卡及以上，并具备HDMI或DP接口四个及以上(同时具备两种也可)输出，3套支持4口HDMI或DP接口；
（3）图像显示设备8张：≥23.8英寸、16:9屏幕比例，支持HDMI或DP接口（需与主机配套），配备安装支架；
（4）作业辅助设备4张：腰部撑托，静音滑轮。
3.调度大屏1套：
（1）55寸液晶显示拼接屏，3×6共18块，支持分辨率：1920*1080；具备数字图像拼接处理功能，支持单屏显示，支持全屏显示，支持多种信号输入：HDMI、VGA、DVI、AV输入，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，3D温控风扇低音降噪，带有断电记忆保护、视频同步或分离切换等功能，具备连接RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合矩阵和拼接软件使用，自由切换拼接模式；
（2） 具备大屏控制软件，实现大屏整体或分区域显示的控制操作。
4.高铁调度仿真实训与自动考核设备1套，需安装于所有教师台和学员台：
▲提供1:1仿国铁集团某实际高铁调度台的仿真实训与自动考核系统的设备，要求提供的调度台调度区段管辖车站（场）不少于12个。其中，股道数≥12条（含正线）的车站数不少于1个，联锁道岔不少于 10 组的车站不少于5个。所有车站股道数（含正线）不少于4条。至少1个车站衔接有“动车存车线”，至少1个车站衔接有“综合工区”。（投标时写明提供的高铁调度台的名称，写明该调度台调度区段管辖车站（场）名称。并明确股道数≥12条（含正线）的车站名及衔接有“动车存车线”、“综合工区”的车站名。提供该调度台各车站站场图截图。）
调度台可与该台管辖范围内某车站进行联动。设备应具备调度集中和非常站控两种模式，具体功能如下：
①调监显示：多站监控显示系统，采用多屏显示方式，界面元素、界面布置与实际相一致，应具备车站选择、视图管理（主工具条、CTC按钮条、选站工具条、区段画面、单站画面）、文字显隐、站场图缩放等功能；
②运行图：提供通过变到开、显示里程标、调整运行图、下达运行计划、绘制运行图标识（电网检修、车站慢行、车站封锁、区间慢行、区间封锁）、设置供电臂停送电、手工转实际点、继续画线、变更股道、设置反向行车、修改车次号、修改折返车次号、机外停车、取消机外停车、区间停车、取消区间停车、铺画运行折返线（从区间开回、至区间、折返、前行）、自由画线功能；
★③具备调度命令功能，须包含：新建调度命令、选择调度命令模板、拟写调度命令、下达调度命令、选择受令单位、新建列控限速命令、删除草稿命令、增补无线受令、增补受令单位功能；(投标时提供各功能截图)
④临时限速：模拟仿真TSRS，接受调度命令设备编制生成的临时限速命令，应具备限速命令激活、执行功能；
⑤助调终端：根据列车调度员安排的运行调整计划和调度员的口头指令，进行车站的列车进路自动排路的监督和必要的人工干预。应包括但不限于：道岔操作（道岔反位无电、道岔定位有电、设置道岔定位分路不良、设置道岔反位分路不良、道岔单解、道岔单锁、道岔解封、道岔封锁、道岔反操、道岔定操）、删除车次号、添加车次号、变更车次号、允许改方、改方复原、设置股道分路不良、股道封锁、股道解封、排列进路、总取消进路、总人解进路、区间封锁、区间解封、确认分路不良空线、信号重开、信号机封锁、信号机解封、信号机点灯、信号机灭灯、引导总锁闭、恢复引导总锁闭等功能；
⑥防灾监控：对实际调度台防灾系统仿真，应具备风速报警、雨量报警、异物侵限报警功能，显示监测点、报警时间、影响区段等信息，并能够进行报警确认操作；
⑦辅助应用：提供电子运统-46系统，应具备行检簿登记、销记、签认功能；
⑧安监报：提供故障登记上报功能，应包括但不限于：选择线路、选择区间、选择车站、填写里程、填写车次、选择列车种类、选择天气、选择事件发生时间、选择事件原因、填记事故概况等功能。
⑨调度台线路：对需求铁路区段进行完整数据的仿真，应包括但不限于：区段所含车站、股道、闭塞分区、信号机、道岔等设备进行完整仿真；
⑩仿真FAS系统：系统内置虚拟仿真人，应包括：工务、电务、车站、列车司机等，可实现调度员与虚拟角色进行呼唤应答，无需额外人员配合。
⑪▲单操训练库：基于调度员日常生产过程中常用设备操作收录整理实操训练库，单操试题总数不少于75项。（投标时提供该调度台单操训练题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
其中运行图操作类不少于25项，应包括但不限于：通过变到开、显示里程标、调整运行图、下达运行计划、绘制运行图标识（电网检修、车站慢行、车站封锁、区间慢行、区间封锁）、设置供电臂停送电、手工转实际点、继续画线、变更股道、设置反向行车、修改车次号、修改折返车次号、机外停车、取消机外停车、区间停车、取消区间停车、铺画运行折返线（从区间开回、至区间、折返、前行）、自由画线；助调终端类不少于44项，应包括但不限于：道岔操作（道岔反位无电、道岔定位有电、设置道岔定位分路不良、设置道岔反位分路不良、道岔单解、道岔单锁、道岔解封、道岔封锁、道岔反操、道岔定操）、删除车次号、添加车次号、变更车次号、允许改方、改方复原、设置股道分路不良、股道封锁、股道解封、排列进路、总取消进路、总人解进路、区间封锁、区间解封、确认分路不良空线、信号重开、信号机封锁、信号机解封、信号机点灯、信号机灭灯、引导总锁闭、恢复引导总锁闭；调度命令类不少于6项，应包括但不限于：增补受令单位、增补无线受令、发布无线调度命令、发布调度命令、发布列控限速命令、发布取消列控限速；
⑫▲联动多操训练库：基于调度员日常生产过程中常用设备操作收录整理实操训练库，联动多操试题总数不少于38项。（投标时提供该调度台联动多操题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
应包括但不限于：办客动车组变更固定股道、办理允许改方、动车组存车场出库作业、动车组存车场入库作业、呼叫邻线列车停车（车机通话）、机外停车后接车（车机通话）、接通光带确认进路、开放发车引导信号、列车临时机外停车（车机通话）、预告旅客列车变更固定接车线路（车机通话）、修改车次号电力属性、使用道岔单锁锁闭整个接发列车进路道岔等。
⑬▲应急场景试题库：整理收录实际历史案例编制常用典型案例形成案例场景库，维护应急场景方案（即：可通过场景编辑器设定故障类型，按操作项点通过模块化拼接形成场景试题。此外，可利用场景编辑器添加已有场景，并可基于已有场景对处置流程进行调整、修改、增删）。应急场景试题总数不少于40项，（投标时提供该调度台应急场景题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
应包括但不限于：3.0级及以上4.0级以下地震后行车、5.0级及以上6.0级以下地震后行车、CIR故障、CTC故障不能下达列车运行计划、G网故障、闭塞分区轨道电路非列车占用红光带、车载式线路检查仪Ⅳ级偏差、车站（线路所）道岔失去表示、车站申请上道除雪、大风天气行车（合并限速）、调度所及车站CTC设备均不能正确显示列车占用状态、动车组空调失效（打开车门限速运行）、动车组空调失效车站换乘、动车组切除50％牵引力、动车组尾部救援动车组、风速监测子系统封锁报警、封闭网内有闲杂人员、机车前部救援动车组、接车进路红光带、接触网上挂有异物（登乘处理）、接触网上挂有异物（降弓限速）、接触网跳闸重合成功、列车碰撞异物等。
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	普铁调度实训台
	1.调度仿真教师管理平台1套：
具备下列系统功能：
①用户管理：用于维护系统使用人员的账户信息，涉及用户信息的添加、搜索、删除、编辑、重置登录密码等操作。
②题库管理：管理系统中的试题，是组织训练和考核等形式实训的基础内容。其功能包括试题更新、删除、试题导入、描述信息导入等。
③培训计划管理：学时计划的安排与查看，便于培训的管理与执行；
★培训计划管理：其功能至少包括学时计划查看，以及新建学时计划。(投标时提供各功能截图)
④试卷管理：用于管理系统中的试卷，为教师组织考试提供试卷素材。其功能包括试卷的查看、删除以及教师在题库中选题组卷，创建试卷等。
⑤考试管理：维护系统考试任务，涉及查看考试计划列表、组织考试以及修改考试中各等级分值权重等操作。
⑥教员指定训练管理：查看教师指定训练试题，也可创建新的指定训练试题。
⑦数据中心：查看考核数据、教员指定训练数据、推送训练数据以及学员自主训练数据。
⑧针弱补强：系统可根据实训结果，分析学生知识技能弱项，通过错题推送的方式向学生推送实训内容，进行针对性精准训练。
⑨▲具备场景自主编辑功能：覆盖多种故障应急类型，可自主设置故障处置类型；具备自主设定训练、考核背景、自主设定考核项点功能；具有处置流程模块化拼接功能；可自主设定考核标准，实现操作漏项、正确性及操作顺序考核。（投标时提供截图，截图需体现：自主设定考核背景、自主设定考核标准。）
⑩▲具备站场图编辑功能：支持站场图自主修改，能够根据站改后实际情况对既有站场图自主编辑，支持自主修改轨道基础数据等功能。（投标时提供截图，截图需体现：站场图修改、修改轨道基础数据等信息。）
⑪▲为保证实训系统功能完整性，供应商应提供本项目采购公告发布之日前通过CMA和CNAS认证的仿真训练与自动考核系统的测试报告的复印件，要求内容包含“场景编辑、站场图编辑”等的测试内容（需求点），且测试结果为通过或符合。（投标时提供测试报告，符合上述要求。）
2.工作站1套：
（1）处理器：不低于4核4线程，处理器基本频率≥2.80GHz，缓存≥8M；
（2）内存条：≥32G DDR4 3200MHz；
（3）固态硬盘：≥256G SATA SDD；
（4）机械硬盘：≥4T，要求：SATA 7.2K 3.5企业级硬盘。
3.多端口网桥连接设备：①多端口网桥连接设备1套：具备12个端口，千兆接口；②多端口网桥连接设备3套：具备24个端口，千兆接口；
4.移动式交互触控操作台1台：≥86 英寸；分辨率≥3840 × 2160；显示比例：16:9；触摸点数:≥20 点； 触摸精度（ 或书写精度）：±2mm；扬声器：有；无线WiFi: 2.4G/5G ；蓝牙:有；前置接口: USB≥2； 组合方式:带支架，可移动。
5.普铁调度仿真实训与自动考核设备1套，需安装于所有教师台和学员台：
▲提供1:1仿国铁集团某实际普铁调度台的仿真实训与自动考核系统的设备，要求提供的调度台调度区段管辖车站（线路所）不少于20个。整个区段由单线区段和双线区段构成。单线区间车站不少于5个，双线区间车站不少于5个。单线区间按自动站间闭塞行车，区间设备故障后改为半自动闭塞行车。双线区间存在正方向按四显示自动闭塞行车的区间，反方向按自动站间闭塞行车的区间。投标时写明提供的普铁调度台的名称，写明该调度台调度区段管辖车站（场）名称。提供该调度台各车站站场图截图及单线区间及双线区间截图。
设备应具备调度集中和非常站控两种模式，具体功能如下： 
①调监显示：多站监控显示设备，采用多屏显示方式，界面元素、界面布置与实际相一致。应具备车站选择、视图管理（主工具条、CTC按钮条、选站工具条、区段画面、单站画面）、文字显隐、站场图缩放等功能；
②运行图：提供绘制区间作业（从区间开回、至区间、折返、前行）、继续画线、设置反方向、显示货车运行线、显示正晚点信息、缩放运行图、显示车站中心里程标、显示上行运行线、运行线终到、运行线始发、绘制股道占用标识、绘制站内天窗修标识、绘制区间综合天窗修标识、绘制区间变更闭塞方式标识、使用图定方式画线、运行图注释、设置供电臂无电、设置供电臂有电、删除机车号、修改机车号、增加机车号、绘制电网检修标识、绘制车站慢行标识、编辑区间运输信息、编辑车站运输信息、取消机外停车、机外停车、区间停车、取消区间停车、手工转实际、通过变到开、下计划、修改折返车次、修改车次号、自由画线、绘制区间慢行标识、绘制车站封锁标识、绘制区间封锁标识等；
③具备调度命令功能，应包括但不限于：新建调度命令、选择调度命令模板、拟写调度命令、下达调度命令、选择受令单位、删除草稿命令、代签调度命令功能；
④助调终端：根据列车调度员安排的运行调整计划和调度员的口头指令，进行车站的列车进路自动排路的监督和必要的人工干预，应包括但不限于：排列调车进路、总人解发车进路、人工触发进路、取消自触、恢复自触、总取消关闭发车信号、取消接车进路、进路序列修改股道、排列发车进路、排列接车进路、区间逻辑状态总解锁、区间逻辑占用检查关闭操作、区间逻辑占用检查开启操作、设置车次停稳、变更车次号、同意转中心操作模式申请、同意转车站操作模式申请、引导总锁、引导总锁复原、允许改方、改方复原、信号机解封、信号机封锁、信号重开、信号机灭灯、信号机点灯、股道解封、股道封锁、道岔封锁、道岔解封、道岔单解、道岔单锁、道岔反操、道岔定操等功能；
⑤辅助应用：提供电子运统-46系统，应具备行检簿登记、销记、签认功能；
⑥安监报：提供故障登记上报功能，应包括但不限于：选择线路、选择区间、选择车站、填写里程、填写车次、选择列车种类、选择天气、选择事件发生时间、选择事件原因、填记事故概况等功能。
⑦调度台线路：对需求铁路区段进行完整数据的仿真，应包括但不限于：区段所含车站、股道、闭塞分区、信号机、道岔等设备进行完整仿真；
⑧▲单操训练库：基于调度员日常生产过程中常用设备操作收录整理实操训练库，单操试题总数不少于75项。（投标时提供该调度台单操题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
其中运行图操作类不少于40项，应包括但不限于：绘制区间作业（从区间开回、至区间、折返、前行）、继续画线、设置反方向、显示货车运行线、显示正晚点信息、缩放运行图、显示车站中心里程标、显示上行运行线、运行线终到、运行线始发、绘制股道占用标识、绘制站内天窗修标识、绘制区间综合天窗修标识、绘制区间变更闭塞方式标识、使用图定方式画线、运行图注释、设置供电臂无电、设置供电臂有电、删除机车号、修改机车号、增加机车号、绘制电网检修标识、绘制车站慢行标识、编辑区间运输信息、编辑车站运输信息、取消机外停车、机外停车、区间停车、取消区间停车、手工转实际、通过变到开、下计划、修改折返车次、修改车次号、自由画线、绘制区间慢行标识、绘制车站封锁标识、绘制区间封锁标识；助调终端操作类不少于35项，应包括：排列调车进路、总人解发车进路、人工触发进路、取消自触、恢复自触、总取消关闭发车信号、取消接车进路、进路序列修改股道、排列发车进路、排列接车进路、区间逻辑状态总解锁、区间逻辑占用检查关闭操作、区间逻辑占用检查开启操作、设置车次停稳、变更车次号、同意转中心操作模式申请、同意转车站操作模式申请、引导总锁、引导总锁复原、允许改方、改方复原、信号机解封、信号机封锁、信号重开、信号机灭灯、信号机点灯、股道解封、股道封锁、道岔封锁、道岔解封、道岔单解、道岔单锁、道岔反操、道岔定操；
⑨▲联动多操训练库：基于调度员日常生产过程中常用设备操作收录整理实操训练库，联动多操试题总数不少于38项。（投标时提供该调度台联动多操题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
应包括但不限于：CTC系统故障停用（恢复）、办理允许改方、办理允许改方按钮复原、单操道岔、单锁道岔、封锁（开通）更换道岔、工程车配合站内线路封锁施工（开通）、关闭出站信号、关闭进站信号、货物列车雨量封锁（解除）警戒、救援单机开行（无需救援，恢复运行）、局令取消维修天窗作业、列车因车辆抱闸原因限速运行至前方站甩车、临时加开列车、临时停运列车、人工排列正线通过进路、人工准备接车进路、设置分路不良空闲、使用总取消按钮取消发车进路、使用总取消按钮取消接车进路、使用总人解按钮解锁遗留光带等。
⑩▲应急场景试题库：整理收录实际历史案例编制常用典型案例形成案例场景库，维护应急场景方案（即：可通过场景编辑器设定故障类型，按操作项点通过模块化拼接形成场景试题。此外，可利用场景编辑器添加已有场景，并可基于已有场景对处置流程进行调整、修改、增删）。应急场景试题总数不少于40项。（投标时提供该调度台应急场景题库目录截图，要求题目不重复，数量不少于上述要求）
应包括但不限于：进站信号机故障、区间车辆轴温激热、CTC调度监控终端故障、CTC系统故障不能下达阶段计划、出站信号机故障、处理列车扒乘人员、发车进路上道岔失去表示、货物列车列尾装置故障、接触网挂异物、接触网跳闸重合失败、列车冒进信号机、区间闭塞分区轨道电路非列车占用红光带、站内轨道电路非列车占用红光带、地面信号与机车信号显示不一致、货物列车中门开放、接触网摆动过大等。
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	高铁车站接发车实训台
	1.接发车演练大屏1套：
（1）55寸液晶显示拼接屏，3×6共18块，支持分辨率：1920*1080；具备数字图像拼接处理功能，支持单屏显示，支持全屏显示，支持多种信号输入：HDMI、VGA、DVI、AV输入，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，3D温控风扇低音降噪，带有断电记忆保护、视频同步或分离切换等功能，具备连接RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合矩阵和拼接软件使用，自由切换拼接模式；
（2）具备大屏控制软件，实现大屏整体或分区域显示的控制操作。
（3）调度大屏、接发车演练大屏区域需降温处理。
2.接发车地屏1套：
（1）显示面积≥7×3m，21平方米；
（2）像素间距≤3.91mm×3.91mm，物理密度≥65500点/㎡；
（3）刷新频率：≥2000hz；
（4）屏幕亮度：≥2000cd/㎡；使用寿命：100000小时以上；连续无故障工作时间：≥10000小时；
（5）单元模组拼接缝大小一致，且≤2㎜；
屏体表面墨色墨度一致，无反光；
（6）视角：水平140°，垂直140°；
（7）输入方式：支持计算机及其它外设，PAL/NTSC/SECAM,S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI等；
（8）地屏区域需降温处理；
（9）①安装设备进行的室内强弱点改造、线路铺设；
②地屏区域满铺防静电地板，地屏内嵌；
3.教师台1套（以下参数为每套参数）：
（1）操作台大约长2400mm×深1000mm×高750mm(教师台尺寸根据现场实际情况，尺寸大小可做轻微调整)，直形，台面厚度大于25毫米，白色三胺板板封黑色鸭嘴边，后背板带通风孔；
（2）操作主机3台：①CPU：≥8核；②内存：≥32G ；③硬盘：≥256SSD+2T HHD企业级；④显卡：支持4口HDMI或DP输出；⑤具备实时查看所有学员机屏幕画面的功能；支持将教师机屏幕广播至所有学员机，或将指定学员机屏幕作为示例广播给全体学员观看；可接管或查看特定学员机屏幕，进行一对一的实时指导和技术支持；
（3）图像显示设备8张：≥23.8英寸、16:9屏幕比例，支持HDMI或DP接口（需与主机配套），配备安装支架；
（4）作业辅助设备2张，腰部撑托，静音滑轮。
4.接发车仿真教师管理平台1套，具备下列设备功能：
①用户管理：用于维护设备使用人员的账户信息，涉及用户信息的添加、搜索、删除、编辑、重置登录密码等操作。
②题库管理：管理设备中的试题，是组织训练和考核等形式实训的基础内容。其功能包括试题更新、删除、试题导入、描述信息导入等。
③培训计划管理：学时计划的安排与查看，便于培训的管理与执行。其功能包括学时计划查看，以及新建学时计划。
④试卷管理：用于管理设备中的试卷，为教师组织考试提供试卷素材。其功能包括试卷的查看、删除以及教师在题库中选题组卷，创建试卷等。
⑤考试管理：维护设备考试任务，涉及查看考试计划列表、组织考试以及修改考试中各等级分值权重等操作。
⑥教员指定训练管理：查看教师指定训练试题，也可创建新的指定训练试题。
⑦数据中心：查看考核数据、教员指定训练数据、推送训练数据以及学员自主训练数据。
⑧针弱补强：系统可根据实训结果，分析学生知识技能弱项，通过错题推送的方式向学生推送实训内容，进行针对性精准训练。
⑨具备场景自主编辑功能：覆盖多种故障应急类型，可自主设置故障处置类型；具备自主设定训练、考核背景、自主设定考核项点功能；具有处置流程模块化拼接功能；可自主设定考核标准，实现操作漏项、正确性及操作顺序考核
⑩具备站场图编辑功能：支持站场图自主修改，能够根据站改后实际情况对既有站场图自主编辑，支持自主修改轨道基础数据等功能。
⑪具备自动考核功能，能够自动识别学员应急处置操作流程，并根据相关规章和制度要求，以及老师自主设定的评分标准，实现操作数据自动分析，达到自动考核评分的功能。
⑫▲为保证实训系统功能完整性，供应商应提供本项目采购公告发布之日前通过CMA和CNAS认证的车站接发车仿真实训与自动考核系统的测试报告的复印件，要求内容包含“自主场景编辑；站场图编辑；应急场景功能验证；自动考核功能”等的测试内容（需求点），且测试结果为通过或符合。（投标时提供测试报告，符合上述要求。）
5.高铁车站接发车仿真实训与自动考核设备1套，需安装于所有教师台和学员台：
提供1:1仿国铁集团某高铁车站的接发车仿真实训与自动考核系统的设备，设备应具备下列设备功能：
①车务终端：具备站场显示、调度命令签收、行车日志操作、进路命令功能，应包括但不限于：道岔单锁、道岔定操、道岔反操、道岔解锁、道岔单封、道岔解封、信号机按钮加封、信号机按钮解封、股道封锁、股道解锁、股道设置停电、人工执行接车进路、人工执行发车进路、取消发车进路、排列引导进路、请求控制模式转中心操作、请求控制模式转车站操作、进路序列改股道、人工排列调车进路、取消调车进路、接车进路总人解、股道设置供电、修改车次号、引导总锁闭、允许改方、故障解锁、签收阶段计划、签收调度命令等；
②接发车数字调度台：实现车站值班员与虚拟列车调度员、司机、工务、电务、供电等部门人员呼唤应答，无需额外人员配合参与；
③电子运统-46：实现包括设备故障登记、故障签认、故障销记功能；
④基础操作库：包括行车日志操作类、站场设备操作类，应包括：道岔单锁、道岔定操、道岔反操、道岔解锁、道岔单封、道岔解封、信号机按钮加封、信号机按钮解封、股道封锁、股道解锁、人工执行接车进路、人工执行发车进路、取消发车进路、排列引导进路；
⑤联动多操库：正常接发车类、其他类联动多操训练，应包括但不限于：承认预告、发车预告、反方向运行、接发列车作业、人工触发接发车进路；
⑥应急场景库：具备设备故障类、非正常行车类应急场景题库，应包括但不限于：道岔失去表示、信号机故障、晃车、冒进出站信号机；
⑦维护应急场景库（即：可通过场景编辑器设定故障类型，按操作项点通过模块化拼接形成场景试题。此外，可利用场景编辑器添加已有场景，并可基于已有场景对处置流程进行调整、修改、增删）。
⑧具备与高铁调度台对联的功能，实现列车调度员与车站值班员开展协同实训。
★⑨设备应具有学员训练过程自动引导（操作提醒）功能，训练模式下，无需教员指导，系统对每一步处置操作应有提示说明，自动引导学员按标准步骤进行训练。(提供功能截图及承诺函。)
▲⑩设备应具有学员训练过程自动引导（操作提醒）功能，实现学员自主训练功能；在考核模式下能够在处置过程中对每步操作进行自动考核评分、错项标记。（为保证实训系统功能完整性，供应商应提供本项目采购公告发布之日前通过CMA和CNAS认证的包含车站接发车实训与自动考核系统的测试报告复印件，要求测试内容包含“系统提供操作流程提示”相关的测试内容，且测试结果为通过或符合。）
⑪设备具备场景自主编辑功能。支持逻辑判断达到自动考核的目标；覆盖多种故障应急类型，可自主设置故障处置类型；具备自主设定训练、考核背景、自主设定考核项点功能；具有处置流程模块化拼接功能；可自主设定考核标准，实现操作漏项、正确性及操作顺序考核。（为保证实训系统功能完整性，供应商应提供本项目采购公告发布之日前通过CMA和CNAS认证的包含车站接发车实训与自动考核系统的测试报告的复印件，要求测试内容包含“自主场景编辑”相关的测试内容。）
6.作业人员人因安全适应性测评设备1套，需安装于所有教师台和学员台、移动式交互触控操作台：
（1）根据作业人员作业安全适应性的认知、心理以及基础技能因素，搭建涵盖多项测试项目的基础能力测试设备（不少于心理健康、基础技能测试、认知任务能力方面的基础能力测试项目库）。投标时提供测试界面截图，截图需体现：心理健康、基础技能测试、认知任务能力方面测试题。
（2）① 认知任务
至少涵盖9项测试任务，包括：瑞文测试、柯西方块测试、多目标追踪测试、2-Back测试、前瞻性记忆测试、任务切换测试、持续性注意测试、风险决策测试、内隐联想测试。
② 心理健康测试
涵盖人格倾向自评、情绪状况自评、工作相关测评任务。
③ 基础技能测试
涵盖任务优先级决策判断测试、车务终端测试任务。
以上模块任务测试完毕后，系统自动对测试人员作业适应性及心理状态水平进行评估并生成测评报告。报告内容应包括：认知总体评价、作业心理品质与健康测评结果、性格特征、心理健康状况测评结果、抑制判断模块测评结果等信息。
7.地砖喷绘标准站站场图一处（≥3m×7m），用于助理值班员外勤日常演练。
	1

	4
	普铁车站接发车实训台
	1.普铁车站接发车仿真实训与自动考核设备（单线）1套，需安装于所有教师台和学员台：
提供标准站型及1:1仿国铁集团某普铁单线车站的接发车仿真实训与自动考核系统的设备，设备应具备下列设备功能：
①车务终端：具备站场显示、调度命令签收、行车日志操作。具体应包括但不限于：行车日志和站场图切换、单站和多站切换、站场图缩放、调度命令管理、行车日志操作（办理预告、同意预告、到达报点、出发报点、通过报点、取消闭塞、取消发车）、签收阶段计划等；
②计算机联锁终端：具备站场显示、进路操作、道岔操作、信号机按钮操作、其他按钮操作功能，具体应应包括但不限于：闭塞办理、闭塞复原、道岔操作（道岔单解、道岔单锁、道岔定操、道岔反操、道岔封锁、道岔解封）、开放引导信号、排列调车进路、排列发车进路、排列通过进路、区故解、取消进路、信号机封锁、信号机解封等功能；
③接发车数字调度台：实现车站值班员与虚拟列车调度员、司机、工务、电务、供电等部门人员通话；
④电子行车凭证：实现路票、绿色许可证、红色许可证、书面通知等凭证的电子化，并具备行车凭证填记功能，具体应包括但不限于不用字句抹消、加盖站名印等功能；
⑤电子运统-46：实现包括设备故障登记、故障签认、故障销记功能；
⑥电子占线板：应包括但不限于防溜设备登记功能、设备停用登记功能；
⑦基础操作库：包括行车日志操作类、计算机联锁操作类，包含：闭塞办理、闭塞复原、道岔操作（道岔单解、道岔单锁、道岔定操、道岔反操）、开放引导信号、排列调车进路、排列发车进路、区故解、取消进路；
⑧联动多操库：正常接发车类、其他类联动多操训练，包含：按引导总锁闭方式开放引导信号、单操道岔准备进路、引导接车；
⑨应急场景库：具备设备故障类、非正常行车类、灾害天气类应急场景题库，包含：信号机故障、道岔无表示、站内无空闲线路接车、汛期行车；
⑩维护应急场景库（即：可通过场景编辑器设定故障类型，按操作项点通过模块化拼接形成场景试题。此外，可利用场景编辑器添加已有场景，并可基于已有场景对处置流程进行调整、修改、增删）；
2.普铁车站接发车仿真实训与自动考核设备（双线）1套，需安装于所有教师台和学员台：
提供标准站型及1:1仿国铁集团某普铁双线车站的接发车仿真实训与自动考核系统的设备，设备应具备下列设备功能：
①车务终端：具备站场显示、调度命令签收、行车日志操作。具体包含：行车日志和站场图切换、单站和多站切换、站场图缩放、调度命令管理、行车日志操作（办理预告、同意预告、到达报点、出发报点、通过报点、取消闭塞、取消发车）、签收阶段计划等；
②计算机联锁终端：具备站场显示、进路操作（排列接车进路、排列发车进路、排列调车进路、排列通过进路、取消接车进路、取消发车进路、取消调车进路、开放引导信号、取消引导信号）、道岔操作（道岔定操、道岔反操、道岔单锁、道岔单解、道岔封锁、道岔解封）、信号机按钮操作（信号机按钮封锁、信号机按钮解封）、其他按钮操作（允许改方、区故解）等信号操作功能；
③接发车数字调度台：实现车站值班员与虚拟列车调度员、司机、工务、电务、供电等部门人员通话；
④电子行车凭证：实现路票、绿色许可证、红色许可证、书面通知等凭证的电子化，并具备行车凭证填记功能，具体包含：不用字句抹消、加盖站名印等功能；
⑤电子运统-46：实现包括设备故障登记、故障签认、故障销记功能；
⑥电子占线板：包含防溜设备登记功能、设备停用登记功能；
⑦基础操作库：包括行车日志操作类、计算机联锁操作类，其中行车日志操作类包括：签收阶段计划、签收调度命令、发送预告、同意预告、取消闭塞；计算机联锁操作类包括：道岔定操、道岔反操、道岔封锁、道岔解封、信号机按钮封锁、信号机按钮解封、排列进路、取消进路、开放引导信号、取消引导信号、允许改方；
⑧联动多操库：正常接发车类、其他类联动多操训练，包含：车站引导接车、单操道岔准备进路、非到发线接车、正排调车准备进路、正常发车、正常接车；
⑨应急场景库：具备设备故障类、非正常行车类、灾害天气类应急场景题库，包含：恶劣天气难以辨认信号行车、信号机故障、轨道电路故障、反方向行车；
⑩维护应急场景库（即：可通过场景编辑器设定故障类型，按操作项点通过模块化拼接形成场景试题。此外，可利用场景编辑器添加已有场景，并可基于已有场景对处置流程进行调整、修改、增删）。
⑪提供的普铁接发车单线或普铁接发车双线的仿真实训与自动考核系统，至少应覆盖到4种类型联锁（铁科研TYJL-ADX、TYJL-II、TYJL-III，交大JD-1A、EI32-JD，通号DS6-K5B、DS6-60、DS6-11，卡斯柯VPI&ILOCK、ILOCK新型以及新版通用规范制式）。
3.接发列车备品：
①复轨器 6 个：规格：人字形；材质：铸钢/钢板；
②复轨器 6个：规格：海参形；材质：铸钢/钢板；
③响墩 10 个：红色铁路交通预警响墩
④钩锁器10 套：材质：钢；每套包含密贴、斥离、可动心轨各一个；
⑤占线板：1 块大尺寸（约55英寸）、4 块小尺寸（约27英寸）；
⑥人工扳道设备10 套：每套包含道岔电锁器钥匙、手摇把、电动转辙机钥匙各一个。
⑦信号旗三色 100 套：旗面：红色、黄色、绿色；手柄：木质或铁质
⑧对讲机 10 支：支持USB充电，功率不小于3W，频率范围：400-470mhz。
⑨行车规章（技规、行规、事规）2 套：现行最新版本。
⑩纸质行车凭证填写样式（成册）10 册：样式与国铁集团现行一致。
⑪纸质行车日志 10 册：中间站行车日志，样式与国铁集团现行一致。
⑫纸质行车设备检查登记簿 5 册：样式与国铁集团现行一致。
⑬纸质行车设备施工登记簿 5 册：样式与国铁集团现行一致。
⑭止轮器 10 套：橡胶止轮器。
⑮行车表示牌（停止基闭、区间占用、出站调车、跟踪调车、区间封锁、使用轻型车辆）10 套：样式与国铁集团现行一致。
⑯简易紧急制动阀 10 套：主体为由阀体、两阀芯、导向板和驱动转柄构成的顺序开启阀门，在阀体一侧管，胶管的另一端接喇叭。
⑰GSM-R 仿真手持终端 2 套：具备语音通信功能。
⑱调度电话仿真机 1 个：具备网络通话功能。
⑲备品柜：通体三节铁皮柜，3对双开门。尺寸大约高1800*宽850*深350mm(尺寸根据现场实际情况，尺寸大小可做轻微调整)。
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2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
仿真软件应在功能、结构、数据、接口等方面遵循原铁道部、铁路总公司和国铁集团以下标准。
《调度集中系统（CTC)仿真实训系统技术规范》（Q/CR1102-2025）
《列车调度指挥系统（TDCS）/调度集中系统（CTC）查询系统技术规范》 （Q/CR846-2021）
《铁路技术管理规程》(TG/01-2014)
《铁路信号设计规范》（TB10007-2017）
《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）
《调度集中系统技术条件》（Q/CR 518-2016）
《调度集中系统设备》（Q/CR 572-2017）
《列车调度指挥系统、调度集中系统组网技术条件》（TB/T 3203-2008）
《铁路信号故障-安全原则》（TB/T 2615-2018）
《列车调度指挥系统技术条件》（TB/T 3580-2022）
《列车调度指挥系统技术条件》（Q/CR 666-2018）
《TDCS/CTC终端接入及使用管理规定》(铁工电[2019]63号)
《调度集中操作显示规范》（铁总工电〔2018〕69号）
《调度集中（CTC）数据通信规程》（运基信号[2007]696号）
《铁路列车调度指挥系统（TDCS）/调度集中系统（CTC）信息安全技术方案》（公函[2011]28号）
《列车调度指挥系统（TDCS）、调度集中系统（CTC）组网方案和硬件配置标准》（暂行）的通知（运基信号[2009]676号）
《TDCS/CTC综合维护平台技术规范》（Q/CR574-2017）
《中国铁路总公司信息化项目竣工验收办法》（铁总科信[2019]21号）
《调度集中（CTC）系统车站调车进路控制技术条件（暂行）》(铁工电[2022]140号)。
3.货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求；
包装运输：货物包装运输由供应商负责。 
供货时间：合同签订后90个日历日内完成全部设备供货、安装调试。 
供货地点：采购方指定场所。 
技术保障：质保期内提供免费的售后服务，质保期外免费提供购置商品的技术咨询、按成本价提供保修服务。
4.采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求；
（1）提供完整的产品操作手册； 
（2）备品备件：需要
（3）安装调试：设备的安装调试由投标人 (或承接人) 负责，设备运到安装现场后，须及时派专业 人员到现场进行安装、调试。安装、调试人员必须严格遵守国家及业主单位有关安全生 产的规定。在施工前需与施工现场所在单位签订项目施工安全协议，并服从施工现场所 在单位项目安全管理规定。
（4）质量保证：
在质保期内，设备发生故障时供应商须规定时间内对设备进行免费维护和维修，无偿提供维修所需配件。
所提供的产品、设备、配件、元器件、组成设备设施应符合国家、铁道行业相关标准要求。属于不合理、错误、不符合采购方实际或不能达到国家、国家铁路局技术标准要求、铁道行业标准要求的设备及软件功能，中标人应按用户的要求立即改正。
产品不能发生不能正常工作、爆炸、起火、冒烟等故障问题或人身伤害，不能存在潜在质量隐患、设备安装隐患、设计隐患，产品符合本质安全原则，在运输、安装、调试、试运行、验收、使用、操作、维护、维修、故障排除、保养等各环节导向安全。
供应商应及时了解、现场查看、指导，查找设备隐患，动态与采购方沟通，了解产品及使用情况，对集中或频繁发生的同类型故障，供应商要现场调研，查 找设计问题或故障配件、元器件、组成设备质量隐患，及时整改，并将原因以书面形式说明，整治后仍继续出现故障，对故障配件、元器件、组成设备全面无偿更新。
在质保期结束后，向采购方所提供的配件价格不得进行加价，如提供时配件、元器件、组成设备价格低于现价格，以实际价格为准。
（5）售后服务：自正式交付验收后至质量保证期结束，须无偿为采购人提供售后服务。在采购内容寿命期内，提供技术支持、维修支持。采购内容交付验收后质保期内，在采购方故障报修后2小时内做出响应，48小时内必须赶赴故障现场处理，及时提供高质量的维修服务，并承担由此发生的一切费用。质保期后在采购方故障报修后2小时内做出响应，根据需求远程或赶赴故障现场处理。费用按实际成本为准，若有零部件出现故障时，如由厂家提供更换和维修，只收取配件成本费。
模块软件免费维护期为通过验收后3年内，硬件部分为通过验收后2年内（硬件设施国家另行规定质保期限的以国家规定执行）。 
（6）培训服务：
1)培训目的
通过培训，使接受培训的人员能熟悉采购产品的结构、性能，并掌握其运输、安装、 调试、操作、使用和维护保养的方法和安全注意事项。
2) 培训要求
供应商结合采购产品的运输、安装、调试、试运行、验收合格、日常使用等各阶段，需要就其使用操作、维护、设备维修、故障排除、保养等方面操作和维护，对用户进行现场免费培训和提供用于培训的详细资料。
5.采购标的的验收标准：
货物到货后，根据合同对货物的名称、型号、数量进行检查验收,满足招标文件及采购合同要求。
