采购需求
（一）工程概况 
本次工程内容主要包括原装修拆除及新做，具体包含地面、墙面、吊顶、灯具、线路、洁具等。详细内容见工程量清单。
（二）进场及施工须知
1.所用材料必须为合格产品，报价时在备注栏里要注明品牌、产地及规格。要求所有建筑材料采用环保型材料，阻燃、无毒、无害、无放射性。施工时，需提供主要施工材料来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。因施工不善或材料使用不当发生工程事故及人员伤害的，责任和由此而发生的各种费用由施工单位全部承担。
2.工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。工程质量须符合国家施工验收规范要求，达到合格标准。
3.施工单位的食宿由施工方自行解决，应遵守国家和建设单位的各项规定，及时至建设单位办理相关手续，施工期间的所有安全问题及由此而发生的各种费用由施工单位全部负责或承担。
4.施工过程中，施工单位必须严格按照招标文件技术要求施工，服从现场负责人安排，尤其对隐蔽工程、主材进场等环节做好记录、验收工作，确保施工质量符合工程施工相关规范。如发现有偷工减料、使用不合格的建筑材料等行为的，应立即停工整改，并责令限期整改，承担由此造成的一切损失。
5.中标单位须严格落实安全协议书相关条款和提交的安全措施，如设置施工安全标志、施工人员佩戴安全防护用品等。
6.施工前要在门口张贴施工告示，明确工期、负责人及联系方式等，工程材料应集中堆放；施工时严格采取措施控制好扬尘、噪音；施工中产生的建筑垃圾应装袋后及时清理。
7.供应商应按时到现场进行踏勘，根据现场情况对工程量清单进行核对，如有问题及时向招标公司反馈。因现场情况复杂，各投标单位必须按照约定时间踏勘现场。如不踏勘或踏勘不细造成的后果由供应商自负。
（三）施工工艺 
铝扣板施工工艺流程：弹线----安装主龙骨吊杆----安装主龙骨----安装次龙骨----安装铝扣板----饰面清理。 
铝扣板施工要求：表面平整、洁净，无污染。无划伤，缺楞掉角，色泽一致，美观；龙骨顺直，接缝严密平直；收口条割向准确，无缝隙，无错台，无划痕、麻点、凹坑。
（四）其他要求
供应商应按磋商文件中施工图纸、技术要求和工程量清单的要求编制投标文件，并在投标文件中注明主要材料选用品牌、规格型号等。
 本次项目施工范围包含食堂凉菜间施工，施工内容包含：铝扣板吊顶、电线路改造、修建格挡间、安装感应水龙头、供水管延长、两个空调下移、预留烟雾报警通道等，供应商报价内容应包含本部分内容。
（五）工程量清单（单册另附）
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