工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一、环卫所停车棚

	
	钢筋混凝土
	
	

	1
	垫层�
1.混凝土强度等级:C15
	m3
	19.82

	2
	独立基础�
1.混凝土强度等级:C30
	m3
	49.68

	3
	基础梁�
1.混凝土强度等级:C30
	m3
	22.7

	4
	矩形柱�
1.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.7

	5
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:ф10以内
	t
	1.882

	6
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:Φ10以上
	t
	5.58

	7
	预埋铁件
	t
	0.864

	
	门窗
	
	

	8
	防火卷帘门�
1.门材质、框外围尺寸:成品电动手动防火卷帘门
2.4500X5000
	m2
	22.5

	9
	金属平开窗�
1.窗类型:断桥铝合金窗
2.2400*2400
	m2
	5.76

	
	钢结构
	
	

	10
	钢管柱�
1.钢材品种、规格:GZ HW400*400*13*21
	t
	22.214

	11
	钢屋架�
1.钢材品种、规格:方管120*8 SC φ16圆钢 TL C140*60*20*3.0
	t
	21.65

	12
	钢檩条�
1.钢材品种、规格:C140*60*20*3.0
	t
	1.916

	13
	型材屋面�
1.型材品种、规格、品牌、颜色:板型为YX51-380-760 , 0.8mm厚+0.8mm厚。
屋面板材采用热镀铝锌基板的彩钢板,镀铝锌含量不小于275g/m
	m2
	929.96

	14
	压型钢板墙板�
1.板型为YX51-380-760 , 0.8mm厚+0.8mm厚。
墙面板材采用热镀铝锌基板的彩钢板,镀铝锌含量不小于275g/m
	m2
	233.48

	15
	屋面天沟、沿沟�
1.2.0厚201不锈钢天沟
	m2
	156.9

	
	地沟
	
	

	16
	电缆沟、地沟�1.沟截面尺寸:250*200
2.20厚的1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水粉)
80厚的C25混凝土
150厚的3:7灰土
素土夯实
	m
	12

	17
	挖基土方
	m³
	771.82

	18
	回填土方
	m³
	674.44

	19
	不锈钢篦子（350）
	m
	12

	20
	全自动洗车设备\含电气
	套
	1

	二、环卫所停车棚-压缩站

	1
	满堂基础�
1.混凝土强度等级:C30
	m3
	12.26

	2
	垫层�
1.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.42

	3
	直形墙�
1.墙类型:C30
2.墙厚度:200
	m3
	1.65

	4
	直形墙�
1.墙类型:C30
2.墙厚度:350
	m3
	8.53

	5
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:ф10以内
	t
	0.035

	6
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:Φ10以上
	t
	1.265

	7
	土方开挖
	m³
	89.98

	8
	土方回填
	m³
	49.92

	9
	砂砾石换填
	m³
	20.11

	三、环卫所停车棚-室外工程

	
	混凝土硬化（院子及车棚内）
	
	

	1
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:220厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝
	m2
	1280.05

	2
	水泥稳定土�
1.水泥含量:180厚水泥灰垫层（6%）
2.厚度:原土碾压（压实系数＞0.93）
	m2
	1280.05

	
	彩色方砖铺装（车棚后院）
	
	

	3
	面包砖铺装做法
1、60厚彩色方砖面层，细沙填缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
3、100厚C15素混凝土基层
4、素土夯实（夯实系数＞0.93）
	m2
	738

	4
	砼立缘石
1.30mm厚1：3水泥砂浆
2.500*300*150mm砼立缘石
3.C20砼垫层
	m
	130

	5
	树池砌筑�
1.材料品种、规格:混凝土砌筑树池
2.树池尺寸:1200*1200*100
	个
	30

	
	绿化（树池内及室外）
	
	

	6
	栽植乔木�
1.乔木种类:樟子松
2.树高H( M ):2.8
3.土球直径C M:60
4.冠幅B( M ):1-1.5
5.养护期:2年
	株
	15

	7
	栽植乔木�
1.乔木种类:圆柏
2.树高H( M ):2.8
3.土球直径C M:50
4.冠幅B( M ):1-1.5
5.养护期:2年
	株
	15

	8
	栽植色带�
1.苗木种类:桧柏
2.苗木株高、株距:H=1.2,修剪高度0.8,16株/㎡
	m2
	195.45

	
	篮球场混凝土硬化及上部塑胶铺装
	
	

	9
	篮球场塑胶地面
2.13mm厚硅PU面层
30厚沥青砂碾压平
120厚C20混凝土分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平分格缝宽20,内填沥青胶泥,中距(4-6)
m]
	m2
	420

	
	围墙
	
	

	10
	铁艺围墙�
1.砖砌墙体
300厚3:7灰土
素土夯实
2.墙体抹灰、涂料
	m
	59.6

	11
	300厚级配砂石压实
	m³
	126

	12
	13mm厚硅PU面层
	㎡
	420

	13
	铁艺护栏
	㎡
	64.8

	14
	篮球架2付
	付
	2

	15
	单杆1个；双杆1个
	套
	2


