招标内容及采购需求
本次采购项目为陕西省第一届冬季运动会保安服务及安保设施器材租赁服务项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
陕西省第一届冬季运动会是全省规模最大的冬季综合性体育赛事，本次赛事规模庞大、规格极高、社会关注度空前。赛事举办期间，预计将迎来大量参赛运动员、工作人员、媒体记者、观赛群众等，人员流动密集复杂，交通疏导、治安管理、人员管控等工作面临巨大挑战。在此背景下，唯有依靠专业的安保力量和先进的安保设备，才能有效应对各类安全风险，确保赛事全流程安全有序进行,该项目分为两个标段。
一标段：滑冰场（水上运动中心）、滑雪场、滑冰馆和开闭幕式等采购保安服务及安保设施器材租赁服务项目。
该标段设项目负责人1名，需年龄50周岁（含）以下；具有5年及以上保安管理经验；2024年1月至今连续12个月本单位社保缴纳证明或劳动合同；负责统筹安保工作，制定并执行安全防范和应急预案，管理和指导安保人员工作。

	[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ]滑冰场（水上运动中心）安保服务清单

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度600mm、传送带速度0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期	油冷/连续，胶卷安全	符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	4
	台
	35

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能测温
安检门
	【测温，人脸，联网，≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温
热成像分辨率：≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准 确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实 现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测；集测温、金属检测于一体。 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	12
	台
	35

	
	
	1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属
探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	24
	台
	35

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	安检帐篷
	根据现场环境定制，安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高3m，径深不少于8m，宽度按照“一机两门” 5m叠加；人员安检帐篷地面需高出原地面15cm，四周应具备排水能力，同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱，24小时供电，并具有过压、过热和短路保护功能。 需安装取暖设施，并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金，坚固安全，防水保暖。蓬布为合成纤维加双层PVC 防风抗寒材料，抗风 ≥8 级。
	4
	个
	35

	
	
	1、提供安检帐篷租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	5
	软隔离伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	150
	个
	35

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会结束为止。
	
	
	

	6
	安检配套桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	12
	套
	35

	7
	硬质隔离
（铁马）
	主杆应为镀锌≥32 管，辅杆为镀锌≥20 管， ≥1.5m*2m。
	200
	个
	35

	
	
	1、提供硬质隔离租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	
	
	

	8
	储物柜
	24 门智能储物柜
	2
	组
	35

	
	
	1、提供储物柜租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	9
	
主场馆保安人员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	120
	名
	8

	
	
	保安小队长
	保安小队长-1名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。
6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。
7.负责火炬塔24小时的安保值守。
	
	
	


备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。
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	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	计量单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度600mm、传送带速度0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期油冷/连续，胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	4
	台
	35

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能测温安检门
	【测温，人脸，联网，≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温
热成像分辨率：≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准 确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实 现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测； 集测温、金属检测于一体。 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： ±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	12
	台
	35

	
	
	1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	24
	台
	35

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	安检帐篷
	根据现场环境定制，安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高3m，径深不少于8m，宽度按照“一机两门” 5m叠加；人员安检帐篷地面需高出原地面15cm，四周应具备排水能力，同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱，24小时供电，并具有过压、过热和短路保护功能。需安装取暖设施，并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金，坚固安全，防水保暖。蓬布为合成纤维加双层PVC 防风抗寒材料，抗风 ≥8 级。
	4
	个
	35

	
	
	1、提供安检帐篷租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	5
	软隔离伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	150
	个
	35

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。
	
	
	

	6
	安检配套桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	12
	套
	35

	7
	硬质隔离
（铁马）
	主杆应为镀锌≥32 管，辅杆为镀锌≥20 管， ≥1.5m*2m
	200
	个
	35

	
	
	1、提供硬质隔离租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	
	
	

	8
	储物柜
	24 门智能储物柜
	2
	组
	35

	
	
	1、提供储物柜租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	9
	主
场
馆
保
安
人
员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	100
	名
	15

	
	
	保安
小队长
	保安小队长-1名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。
6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。
	
	
	

	备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。
[image: ][image: ][image: ][image: ]滑冰馆安保服务清单

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	计量单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度600mm、传送带速度0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期	油冷/连续，胶卷安全	符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	4
	台
	35

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能测温
安检门
	【测温，人脸，联网， ≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温
热成像分辨率： ≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准 确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实 现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测； 集测温、金属检测于一体。无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： ±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	8
	台
	35

	
	
	1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属
探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃
	16
	台
	35

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	液体探测仪
	泄漏电流设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于 5mA。 工作温度／湿度 -10℃~55℃；  0%~90%
大气压强 86kPa~106kPa
采用技术 超宽带脉冲微波反射法及热导法。
可检容器材质 能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷等不同材料包装 液体。
可检液体类别 易燃、易爆、易腐蚀性危险液体。
可检容器规格
2. 塑料/玻璃/陶瓷：容积：不小于 100ml，直径：大于 30mm 小于200mm， 最大高度：大于 60mm 小于 400mm，壁厚：不大于 3.5mm。
2. 金属容器:容积：不小于 100ml，高度不小于 3cm，直径: 大于 30mm 小于 200mm，最大高度：大于 60mm 小于 400mm，壁厚：不大于 0.2mm。 可检测液体，仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警： 1、汽油 2、煤油 3、柴油 4、无水乙醇 5、丙酮 6、正己烷 7、正 庚烷 8、环戊烷 9、环己烷 10、三氯甲烷 11、苯 12、甲苯 13、二 甲苯 14、丙醛 15、石油醚(30-60℃)等，液体检测量 不小于 100ml， 高度不小于 6cm。
开机时间≤3.5 秒，分析时间 绝缘容器 (塑料、玻璃、陶瓷容器) ： ≤2 秒，导电容器 (铝罐、铁罐) ： ≤5 秒;
报警方式  声、光、液晶显示。
	4
	台
	35

	
	
	1、提供液体探测仪租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	5
	安检帐篷
	根据现场环境定制，安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高3m，径深不少于8m，宽度按照“一机两门” 5m叠加；人员安检帐篷地面需高出原地面15cm，四周应具备排水能力，同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱，24小时供电，并具有过压、过热和短路保护功能。 需安装取暖设施，并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金，坚固安全，防水保暖。蓬布为合成纤维加双层PVC 防风抗寒材料，抗风 ≥8 级。
	2
	个
	35

	
	
	1、提供安检帐篷租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	6
	软隔离
伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	150
	个
	35

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。
	
	
	

	7
	安检配套
桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	8
	套
	35

	8
	硬质隔离
（铁马）
	主杆应为镀锌≥32 管，辅杆为镀锌≥20 管， ≥1.5m*2.0m，
主杆应为镀锌≥32 管，辅杆为镀锌≥20 管，≥1.8m*2.0m
	500
	个
	35

	
	
	1、 提供硬质隔离租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、硬质隔离其中120个1.5m*2.0m，380个1.8m*2.0m
	
	
	

	9
	储物柜
	24门智能储物柜
	2
	组
	35

	
	
	1、提供储物柜租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	10
	主
场
馆
保
安
人
员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	80
	名
	21

	
	
	保安小队长
	保安小队长-1名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保
安
人
员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。
6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。
	
	
	


备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]冬运会开闭幕式安保服务清单

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	计量单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度	600mm、传送带速度	0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力	6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力	1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸	21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期	油冷/连续，胶卷安全	符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	4
	台
	20

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能测温安检门
	【测温，人脸，联网， ≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温热成像分辨率： ≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测； 集测温、金属检测于一体。 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： ±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	8
	台
	20

	
	
	1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	16
	台
	20

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	液体探测仪
	泄漏电流设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于 5mA。 工作温度／湿度 -10℃~55℃；  0%~90%
大气压强 86kPa~106kPa
采用技术 超宽带脉冲微波反射法及热导法。
可检容器材质 能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷等不同材料包装 液体。
可检液体类别 易燃、易爆、易腐蚀性危险液体。
可检容器规格
2. 塑料/玻璃/陶瓷：容积：不小于 100ml，直径：大于 30mm 小于200mm， 最大高度：大于 60mm 小于 400mm，壁厚：不大于 3.5mm。
2. 金属容器:容积：不小于 100ml，高度不小于 3cm，直径: 大于 30mm 小于 200mm，最大高度：大于 60mm 小于 400mm，壁厚：不大于 0.2mm。 可检测液体，仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警： 1、汽油 2、煤油 3、柴油 4、无水乙醇 5、丙酮 6、正己烷 7、正 庚烷 8、环戊烷 9、环己烷 10、三氯甲烷 11、苯 12、甲苯 13、二 甲苯 14、丙醛 15、石油醚(30-60℃)等，液体检测量 不小于 100ml， 高度不小于 6cm。
开机时间≤3.5 秒，分析时间 绝缘容器 (塑料、玻璃、陶瓷容器) ： ≤2 秒，导电容器 (铝罐、铁罐) ：  ≤5 秒;
报警方式  声、光、液晶显示。
	4
	台
	20

	
	
	1、提供液体探测仪租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	5
	安检帐篷
	根据现场环境定制，安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高3m，径深不少于8m，宽度按照“一机两门” 5m叠加；人员安检帐篷地面需高出原地面15cm，四周应具备排水能力，同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱，24小时供电，并具有过压、过热和短路保护功能。 需安装取暖设施，并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金，坚固安全，防水保暖。蓬布为合成纤维加双层PVC 防风抗寒材料，抗风 ≥8 级。
	2
	个
	20

	
	
	1、提供安检帐篷租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	6
	软隔离伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	100
	个
	20

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。
	
	
	

	7
	安检配套桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	8
	套
	20

	8
	硬质隔离
（铁马）
	主杆应为镀锌≥32 管，辅杆为镀锌≥20 管， ≥1.5m*2m。
	120
	个
	20

	
	
	1、提供硬质隔离租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	
	
	

	9
	开闭幕式
保安
人
员
	保安队长
	保安队长-2名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	300
	名
	4

	
	
	保安小队长
	保安小队长-2名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。
6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。
7、兼顾开闭幕式分会场安保工作。
	
	
	


备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。

	二标段：7个接待酒店、运动员村（A区）等采购保安服务及安保设施器材租赁服务项目。
该标段设项目负责人1名，需年龄50周岁（含）以下；具有5年及以上保安管理经验；2024年1月至今连续12个月本单位社保缴纳证明或劳动合同；负责统筹安保工作，制定并执行安全防范和应急预案，管理和指导安保人员工作。
[image: ][image: ][image: ][image: ]冬运会住宿酒店安保服务预算（7个接待酒店）

	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度600mm、传送带速度0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力	1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸	21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期油冷/连续，胶卷安全符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	7
	台
	35

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能测温安检门
	【测温，人脸，联网，≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温
热成像分辨率： ≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准 确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实 现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测； 集测温、金属检测于一体。 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： ±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	7
	台
	35

	
	
	1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	14
	台
	35

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	软隔离伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	28
	个
	35

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。
	
	
	

	5
	安检配套桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	7
	套
	35

	6
	酒店保安人员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	60
	名
	9

	
	
	保安小队长
	保安小队长-5名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责酒店门口安保秩序。
3、负责酒店安检。
4、负责酒店楼层巡查。
	
	
	

	7
	酒店保安人员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	24
	名
	30

	
	
	保安小队长
	保安小队长-2名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责酒店门口安保秩序。
3、负责酒店安检。
4、负责酒店楼层巡查。
	
	
	


备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。
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	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单位
	服务时长（天）

	1
	X光安检机
	安检通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外观尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
规格参数：传送带高度	600mm、传送带速度	0.2m/s
整机参数：电源接口AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz，功耗370W，工作环境工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下），贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下），重量400kg
性能参数：穿透力	6mm（钢板），线分辨力AWG36，空间分辨力1.3mm
辐射剂量：单次剂量＜5μGy/h，泄露剂量＜1μSv/h，距离设备外壳100mm
显示参数：显示屏尺寸	21.5 inch，显示屏分辨率1920*1080
其他参数：X射线发生器80 kV，0.6 mA（可调），X射线冷却/工作周期	油冷/连续，胶卷安全符合ASA/ISO1600标准胶卷安全
设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能，且应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探等公围客检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。
	2
	台
	35

	
	
	1、提供安检通道预留尺寸为500（宽）mm×300（高）mm的安检机的租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	2
	智能安检门
	【测温，人脸，联网， ≥18 防区，LCD 屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温
热成像分辨率： ≥160*120
测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准 确匹配，并将实时温度显示在 LCD 屏上，建立首道防线；通过相机实 现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测； 集测温、金属检测于一体。 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： ±0.3℃
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过 LCD 屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线；
可显示通过人数、金属报警人数、实时温度；
金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12 区位。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷
设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。
设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。
	4
	台
	35

	
	
	1、提供智能安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	3
	手持金属探测器
	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	4
	台
	35

	
	
	1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	4
	安检帐篷
	根据现场环境定制，安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高3m，径深不少于8m，宽度按照“一机两门” 5m叠加；人员安检帐篷地面需高出原地面15cm，四周应具备排水能力，同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱，24小时供电，并具有过压、过热和短路保护功能。 需安装取暖设施，并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金，坚固安全，防水保暖。蓬布为合成纤维加双层PVC 防风抗寒材料，抗风 ≥8 级。
	2
	个
	35

	
	
	1、提供安检帐篷租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	5
	软隔离伸缩栏
	不锈钢线≥2m，高≥90cm
	10
	个
	35

	
	
	1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。
	
	
	

	6
	人脸比对抓拍机
	1、像素≥500 万一体机，应支持黑夜下人脸、车牌的抓拍比对，数 据精准采集，动态检测跟踪，重复抓拍率低于 3%。
2、应具备人脸姿态过滤和多套分析评分机制，有效抓拍率≥90%以上。
3、有效检测人脸≥120 张/帧。
4、应支持不少于 10 类人脸属性、13 类人体属性、12 类非机动车属 性、7 类车辆属性。
5、精准定位最后≥100 米人员方向。
6、应配温和补光灯，补光不刺眼，改善夜间微弱光线环境下人脸和 车牌采集效果，提升抓拍率。
	4
	套
	35

	
	
	1、提供人脸比对抓拍机租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备的培训服务。
3、提供设备备用配件服务。
4、提供设备应急保障措施服务。
	
	
	

	7
	安检配套桌椅
	1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。
2、提供设备备用配件服务。
	2
	套
	35

	8
	运
动
员
村
A
区

保
安
人
员
	保安队长
	保安队长-1名
负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。
	72
	名
	30

	
	
	保安小队长
	保安小队长-1名
负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。
	
	
	

	
	
	保安人员
	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄18周岁至50周岁（含）以下，需要一定专业知识。
2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。
3、负责对重点区域定期巡查。
4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。
5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。
6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。
	
	
	


备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。
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