[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
标的名称：纳米压痕仪采购项目
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	具有微纳米尺度的压痕测试功能，可测量的物理量：硬度、弹性模量、蠕变、断裂韧性等

	
	2
	[bookmark: OLE_LINK4]Z轴方向压头移动范围：≥50mm

	★
	3
	连续刚度能力，在10分钟内，一次压痕获得沿压痕深度方向增大的接触刚度、硬度和弹性模量数据：不低于或优于50000个，采样频率：不低于或优于1000Hz，压痕载荷：不低于或优于1000mN。

	▲
	4
	压痕载荷：不低于或优于1000mN；全量程载荷分辨率：≤20nN

	
	5
	纵向载荷噪音背景：≤250nN；

	▲
	6
	最大划痕位移：不低于或优于80μm，全量程位移分辨率：≤0.02pm

	▲
	7
	最大划痕载荷：不低于或优于1000mN，全量程载荷分辨率：≤20nN

	▲
	8
	最大压痕位移：不低于或优于80μm，全量程位移分辨率：≤0.02pm；

	
	9
	纵向位移（深度）噪音背景：≤1nm；

	
	10
	热漂移(在室温条件下)：≤0.1nm/s；

	▲
	11
	3D力学性能分布图：提供测试区域力学性能分布图，测试速度：≤1秒/点纳米压痕，单张无需任何拼接图像测试点数：不低于或优于300*300个测试点；

	
	12
	光学彩色显微镜和数码变焦放大倍数：不低于或优于800倍， 20倍物镜；

	
	13
	定位平台：可记录样品的位置，实现样品的自动化测试。XY方向平台移动范围：不低于或优于75mm×75mm；

	
	14
	金刚石压头2个，金刚石玻氏三棱锥压头，尖端曲率半径≤20nm；金刚石圆锥划痕压头，尖端圆半径5μm

	
	15
	专业软件及数据库界面；

	
	16
	图像处理设备不低于以下指标: 
CPU：i7及以上，≥16 GB RAM / ≥500 GB 硬盘
操作系统：Windows10 专业版 
显示器： ≥27英寸
DVD刻录式光驱



采购包2：
标的名称：三维表面形貌仪采购项目
	参数类别
	序号
	性能指标

	★
	1
	测试工作台在XY方向单次扫描范围不低于或优于300mm*300mm，一次扫描完成，不能进行图像拼接；XY方向最小扫描步长≤0.1μm；Z方向允许样品的最大高度不低于或优于110mm；测试台承重不低于或优于20kg。

	
	2
	扫描速度：不低于或优于200mm/s

	▲
	3
	要求单台设备同时满足以下3种测量模式。
Z方向测量范围（0-20）mm时，Z方向测量分辨率≤0.3μm，横向光学分辨率≤11μm，镜头工作距离≥20mm；
Z方向测量范围（0-10）mm时，Z向测量分辨率≤180nm，横向测量分辨率≤11μm，镜头工作距离不低于或优于29mm；
Z方向测量范围（0-100）μm时，Z方向测量分辨率≤2nm，横向光学分辨率≤2μm，工作距离不低于或优于3.3mm。

	
	4
	数据采集模块至少包含膜厚及三维形貌两种测量模式，同时能够进行背景噪声处理，测试前可自动计算背底噪声信号

	
	5
	实时采集每个测量点的三维坐标

	▲
	6
	数据采集可自行设置扫描范围，扫描步长，扫描方式，扫描速度参数，自动计算测量时间，精确定位扫描区域

	
	7
	数据采集模块能够实时显示一维，二维，三维表面形貌

	
	8
	数据采集模块能够自动控制工作台移动，自动测量任意两点距离，可自动调整光源光强大小

	▲
	9
	数据分析处理软件具备自动调平功能，调平方法至少包括以下2种方法：最小二乘法、3点调平

	
	10
	数据分析处理软件对应非测量点进行填充

	
	11
	具备创建任意区域的2D曲线图或2D等高线分布图，创建任意区域的3D图像，并具备导出3D视频文件功能

	▲
	12
	数据分析处理软件能根据ISO25178,ASME B46.1,ISO12781, EUR15178N,EUR1645EN，ISO4287等国际标准计算一维线粗糙度参数及二维面粗糙度，（Ra,Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Rq,Rsk,Rku），（Sa,Sp,Sq,Sv,Sz,Ssk,Sku），长度，宽度，深度，面积，体积

	▲
	13
	能导出三维动画视频图

	▲
	14
	具有滤波、修复、去掉面型功能；能计算岩石的自相关参数与分形维数、数据分层统计、显示数据分布趋势图、散点图、直方图。

	
	15
	能获得材料表面高度，承载比(Height & Bearing ratio)、Spatial & Hybrid、Features、Volume of islands、Texture Direction等3D参数

	
	16
	数据监测及处理设备性能参数：CPU≥8核，主频≥3.2GHz；内存≥32G;系统固态硬盘≥512G，数据固态硬盘≥2T



采购包3：
标的名称：图像粒度粒形分析仪采购项目
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	★
	1
	可广泛地应用于各种粉体及颗粒样品的粒度分布测试及颗粒形貌量化表征，主机粒度检测范围满足1um-8mm（8mm为最大颗粒直径，非检测窗口直径）

	★
	2
	整机遵循并采用ISO13322-2动态图像法原理及标准

	★
	3
	不得使用附加模块动态图像法来实现测量需求

	▲
	4
	高速镜头数量≥2个。在全量程（1um~8mm）范围内一次完成测量，无需更换或者切换镜头, 无分批测量、无后续数据拼接。

	▲
	5
	拍摄速率与帧数：在单张照片像素不低于或优于400万像素的条件下，成像速度不低于或优于300帧/秒；在此速度下，图像可实时存储并观察分析；

	
	6
	振动进样器：具备自反馈功能及参数调节

	
	7
	配备加压气流干法模块，该模块下粒度检测范围满足1um-5mm，加压气流设备可调压力范围0-4bar

	
	8
	配置自由落体分散模块，粒度检测范围满足10um~8mm

	
	9
	精度误差±0.5%，重复性误差±0.5%

	▲
	10
	一次进样可以同时检测颗粒样品的形貌信息，包含但不局限于球形度、长径比、对称性、凹凸度、圆润度等信息

	
	11
	测试软件具备双镜头观测窗口并可同时测试观察

	
	12
	分散系统模块化设计，可自由更换，支持热插拔

	▲
	13
	加压气流干法配备喷嘴≥2个

	
	14
	典型分析样品量20mg－100g，典型检测用时约1~3分钟

	
	15
	具备实时观察检测过程，并可以存储图像以进行分析

	
	16
	粒度测试结果可以与筛分机结果直接兼容拟对，可以替代筛分法对样品进行检测

	
	17
	软件具备100%筛分拟合功能及多重拟合功能

	▲
	18
	具备内置图像数据库，且具备一次测量实时存储百万级别颗粒信息图像及数据的能力

	
	19
	专业软件及数据库界面同时提供中文及英文界面；

	▲
	20
	主要软件功能：
控制软件：实时处理检测数据并得到检测结果，窗口化设计，可同时叠加比较20个以上测试数据及曲线
专业软件可安装在个人计算机上离线使用，无需连接测试设备即可以处理原始数据，并可离线使用图像数据库，并生成检测报告。
具有专业颗粒图库功能，具备自动切割，自动排序，多重参数软件过滤器以筛选符合特定条件的颗粒集群。

	
	21
	数据采集及处理设备硬件指标: 
CPU≥8核,主频≥3.2GHZ，内存≥16G;系统固态硬盘≥1T，数据硬盘≥1T，
显示器≥27英寸 分辨率≥2K



