	序号
	参数性质
	具体技术（参数）要求

	1 
	
	品目1：静音式柴油发电机组（1）

	2 
	
	（一）技术参数：

	3 
	
	1.1额定输出功率：≥20KW

	4 
	
	1.2额定输出电压：380V±7%（三相四线制）

	5 
	
	1.3额定频率：50HZ

	6 
	
	1.4功率因数：≥0.8

	7 
	
	1.5噪音水平：≤65dB

	8 
	
	1.6启动方式：电启动

	9 
	
	1.7冷却方式：水冷

	10 
	
	1.8低噪音箱体：（自带油箱≥25L）

	11 
	
	1.9控制器控制机组停电自启动，来电自动停机

	12 
	
	1.10排放标准：≥国三

	13 
	
	1.11数量：2套

	14 
	
	1.12要求防护等级，防护等级≥IP23。

	15 
	
	品目2：静音式柴油发电机组（2）

	16 
	
	（一）技术参数：

	17 
	
	1.1额定输出功率：≥30KW

	18 
	
	1.2额定输出电压：380V±7%（三相四线制）

	19 
	
	1.3额定频率：50HZ

	20 
	
	1.4功率因数：≥0.8

	21 
	
	1.5噪音水平：≤65dB

	22 
	
	1.6启动方式：电启动

	23 
	
	1.7冷却方式：水冷

	24 
	
	1.8低噪音箱体：（自带油箱≥50L）

	25 
	
	1.9控制器控制机组停电自启动，来电自动停机

	26 
	
	1.10排放标准：≥国三

	27 
	
	1.11数量：1套

	28 
	
	1.12要求防护等级，防护等级≥IP23。

	29 
	
	品目3：静音式柴油发电机组（3）

	30 
	
	（一）技术参数：

	31 
	
	1.1额定输出功率：≥60KW

	32 
	
	1.2额定输出电压：380V±7%（三相四线制）

	33 
	
	1.3额定频率：50HZ

	34 
	
	1.4功率因数：≥0.8

	35 
	
	1.5噪音水平：≤65dB

	36 
	
	1.6启动方式：电启动

	37 
	
	1.7冷却方式：水冷

	38 
	
	1.8低噪音箱体：（自带油箱≥50L）

	39 
	
	1.9控制器控制机组停电自启动，来电自动停机

	40 
	
	1.10排放标准：≥国三

	41 
	
	1.11数量：1套

	42 
	
	1.12要求防护等级，防护等级≥IP23。

	43 
	
	品目4：静音式柴油发电机组（4）（核心产品）

	44 
	
	（一）技术参数：

	45 
	
	1.1额定输出功率：≥200KW

	46 
	
	1.2额定输出电压：380V±7%（三相四线制）

	47 
	
	1.3额定频率：50HZ

	48 
	
	1.4功率因数：≥0.8

	49 
	
	1.5噪音水平：≤65dB

	50 
	
	1.6启动方式：电启动

	51 
	
	1.7冷却方式：水冷

	52 
	
	1.8低噪音箱体：（自带油箱≥300L）

	53 
	
	1.9控制器控制机组停电自启动，来电自动停机

	54 
	
	1.10排放标准：≥国三

	55 
	
	1.11数量：1套

	56 
	
	1.12要求防护等级，防护等级≥IP23。

	57 
	
	品目5：汽油发电机

	58 
	
	（一）技术参数：

	59 
	
	1.1额定输出功率：≥5KW

	60 
	
	1.2额定输出电压：220V

	61 
	
	1.3额定频率：50HZ

	62 
	
	1.4功率因数：≥0.8

	63 
	
	1.5噪音水平：≤65dB

	64 
	
	1.6启动方式：电启动

	65 
	
	1.7冷却方式：风冷

	66 
	
	1.8油箱容量：≥25L

	67 
	
	1.9数量：1套

	68 
	
	品目6：63A双电源切换柜（有过流、过压、接地保护）。

	69 
	
	（一）技术参数：

	70 
	
	1.1柜体500mm*300mm*500mm（长宽高误差不超过10%）

	71 
	
	1.2数量：1台

	72 
	
	品目7：63A双电源切换开关

	73 
	
	（一）技术参数：

	74 
	
	1.1数量：1台

	75 
	
	品目8：80A双电源切换柜（有过流、过压、接地保护）。

	76 
	
	（一）技术参数：

	77 
	
	1.1柜体500mm*300mm*500mm（长宽高误差不超过10%）

	78 
	
	1.2数量：2台

	79 
	
	品目9：80A双电源切换开关

	80 
	
	（一）技术参数：

	81 
	
	1.1数量：2台

	82 
	
	品目10：100A双电源切换柜（有过流、过压、接地保护）。

	83 
	
	（一）技术参数：

	84 
	
	1.1柜体500mm*300mm*500mm（长宽高误差不超过10%）

	85 
	
	1.2数量：1台

	86 
	
	品目11：100A双电源切换开关

	87 
	
	（一）技术参数：

	88 
	
	1.1数量：1台

	89 
	
	品目12：400A双电源切换柜（有过流、过压、接地保护）。

	90 
	
	（一）技术参数：

	91 
	
	1.1柜体600mm*500mm*600mm（长宽高误差不超过10%）

	92 
	
	1.2数量：2台

	93 
	
	品目13：400A双电源切换开关

	94 
	
	（一）技术参数：

	95 
	
	1.1数量：2台

	96 
	
	品目14：桥架（1）

	97 
	
	（一）技术参数：

	98 
	
	1.1宽200mm*高100mm（含支架）

	99 
	
	1.2数量：110米

	100 
	
	品目15：桥架（2）

	101 
	
	（一）技术参数：

	102 
	
	1.1宽50mm*高50mm（含支架）

	103 
	
	1.2数量：60米

	104 
	
	品目16：铜接线端子（1）

	105 
	
	（一）技术参数：

	106 
	
	1.1DT-185mm²

	107 
	
	1.2数量：12个

	108 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	109 
	
	品目17：铜接线端子（2）

	110 
	
	（一）技术参数：

	111 
	
	1.1DT-150mm²

	112 
	
	1.2数量：22个

	113 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	114 
	
	品目18：铜接线端子（3）

	115 
	
	（一）技术参数：

	116 
	
	1.1DT-95mm²

	117 
	
	1.2数量：4个

	118 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	119 
	
	品目19：铜接线端子（4）

	120 
	
	（一）技术参数：

	121 
	
	1.1DT-70mm²

	122 
	
	1.2数量：10个

	123 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	124 
	
	品目20：铜接线端子（5）

	125 
	
	（一）技术参数：

	126 
	
	1.1DT-35mm²

	127 
	
	1.2数量：2个

	128 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	129 
	
	品目21：铜接线端子（6）

	130 
	
	（一）技术参数：

	131 
	
	1.1DT-16mm²

	132 
	
	1.2数量：24个

	133 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	134 
	
	品目22：铜接线端子（7）

	135 
	
	（一）技术参数：

	136 
	
	1.1DT-10mm²

	137 
	
	1.2数量：8个

	138 
	
	1.3 T2紫铜，镀锡

	139 
	
	品目23：电缆（1）

	140 
	
	（一）技术参数：

	141 
	
	1.1（国标铜芯）YJV-3*185mm²+1*95mm²

	142 
	
	1.2数量5米

	143 
	
	品目24：电缆（2）

	144 
	
	（一）技术参数：

	145 
	
	1.1（国标铜芯）YJV-3*150mm²+1*70mm²

	146 
	
	1.2数量130米

	147 
	
	品目25：电缆（3）

	148 
	
	（一）技术参数：

	149 
	
	1.1（国标铜芯）YJV-3*70mm²+1*35mm²

	150 
	
	1.2数量40米

	151 
	
	品目26：电缆（4）

	152 
	
	（一）技术参数：

	153 
	
	1.1（国标铜芯）YJV-16mm²*5芯电缆

	154 
	
	1.2数量450米



