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	1
	耳机系统
	套
	1
	1、技术参数：高保真立体声输出，频响范围 20Hz-20kHz，灵敏度≥105dB/mW，阻抗 32Ω±15%。

	备注
	
	
	
	2、噪声控制：工作状态下噪声峰值≤35dBA，具备主动降噪功能，降噪深度≥20dB。

	
	
	
	
	3、连接方式：支持有线连接（3.5mm 音频接口），线缆长度≥2 米，抗拉强度≥50N。

	
	
	
	
	4、耐用性：外壳采用阻燃 ABS 材质，耐冲击、防摔落（高度 1.5 米自由跌落无故障），耳罩采用透气亲肤材质，可拆洗。

	
	
	
	
	5、适配性：兼容项目采购的电脑及审讯相关设备，即插即用，无需额外驱动

	◎2
	新增电脑（带光驱）低配
	台
	2
	1、产品质量标准GB/T 9813.1/9813.2
2、处理器：Intel Core i7 12 代及以上，核心数≥8 核 16 线程，主频≥2.1GHz，最大睿频≥4.9GHz。
3、内存：DDR4 16GB 及以上，内存频率≥3200MHz，支持扩展至 32GB。
4、存储：256GB NVMe 协议固态硬盘（读取速度≥3500MB/s，写入速度≥2000MB/s）+ 1TB SATA3 机械硬盘（7200 转，缓存≥64MB），双硬盘独立运行，支持硬盘热备份。
5、散热系统：风冷散热，≥2 个散热风扇 + 全铜散热管，满载运行时 CPU 温度≤85℃，噪音≤45dBA。
6、电源：额定功率≥300W，80Plus 认证，电压适应范围 100-240V，具备过压、过流、短路保护功能。
7、光驱：内置 DVD 刻录光驱，支持 CD/DVD 读取与刻录，刻录速度≥8X。
8、显示器：24 英寸 IPS 硬屏，分辨率 1920×1080，刷新率 60Hz，亮度≥250cd/㎡，对比度 1000:1，响应时间≤5ms，支持低蓝光模式。
9、接口：≥4 个 USB 3.0 接口、2 个 USB 2.0 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 RJ45 网口、1 个音频输入 / 输出接口。
10、操作系统：预装正版 Windows 10 专业版 64 位系统，支持系统一键还原。
11、安全要求：具备硬盘加密功能，支持 BIOS 密码保护、开机密码保护，符合信息安全等级保护二级及以上要求。
12、配件：配备配套耳机、音响。

	#◎3
	新增电脑（带光驱）高配
	台
	1
	1、产品质量标准GB/T 9813.1/9813.2
2、处理器：Intel Core i7 14 代及以上，核心数≥8 核 16 线程，主频≥2.5GHz，最大睿频≥5.4GHz。
3、内存：DDR5 16GB 及以上，内存频率≥4800MHz，支持扩展至 64GB。
4、显卡：NVIDIA RTX4050 及以上，独立显存≥6GB GDDR6，位宽≥128bit，显存频率≥7000MHz，支持 CUDA 加速。
5、存储：1TB NVMe 协议固态硬盘（读取速度≥5000MB/s，写入速度≥4000MB/s）+ 2TB SATA3 机械硬盘（7200 转，缓存≥64MB）；或 2TB NVMe 协议固态硬盘（读取速度≥5000MB/s，写入速度≥4000MB/s），支持 RAID 0/1 模式。
6、散热系统：风冷散热，≥3 个散热风扇 + 多铜管散热模组，满载运行时 CPU/GPU 温度≤80℃，噪音≤50dBA。
7、电源：额定功率≥550W，80Plus Bronze 及以上认证，电压适应范围 100-240V，具备过压、过流、过温、短路保护功能。
8、光驱：内置 DVD 刻录光驱，支持 CD/DVD 读取与刻录，刻录速度≥16X。
9、显示器：27 英寸 IPS 硬屏，分辨率 2560×1440，刷新率 120Hz，亮度≥300cd/㎡，对比度 1200:1，响应时间≤2ms，支持 HDR10、低蓝光模式。
10、接口：≥6 个 USB 3.2 接口、2 个 USB-C 接口（支持雷电 4）、2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 RJ45 2.5G 网口、1 个音频输入 / 输出接口、1 个光纤接口。
11、操作系统：预装正版 Windows 11 专业版 64 位系统，支持系统一键还原。
12、安全要求：具备 TPM 2.0 芯片，硬盘加密功能，支持 BIOS 密码保护、开机密码保护、指纹识别登录，符合信息安全等级保护三级及以上要求。
13、配件：配备配套耳机、音响。

	4
	拾音摄像头（吊顶下装）
	套
	2
	1、产品质量标准GB/T 25724-2017、GA/T 1758-2020
2、像素与分辨率：有效像素≥400 万，最大分辨率 2560×1440，帧率≥30fps，支持 H.265/H.264 编码，码率可调（1-10Mbps）。
3、形态与安装：半球形设计，外壳采用铝合金材质，防腐蚀、防氧化，吊顶下装式，安装孔径适配常规吊顶开孔。
4、镜头参数：2.8mm 广角镜头，视场角≥110°，焦距固定，光圈 F≥1.6，支持自动对焦。
5、补光功能：具备夜视全彩功能，红外补光距离≥30 米，白光补光距离≥15 米，支持智能红外切换，避免强光过曝。
6、拾音功能：内置高保真拾音器，拾音距离≥10 米，音频采样率≥48kHz，信噪比≥60dB，支持降噪处理，可清晰采集人声。
视频功能：支持移动侦测、区域入侵检测、遮挡报警，支持电子防抖、数字宽动态，适应不同光线环境（0.01Lux 低照度下正常成像）。
7、接口与协议：支持 HDMI、RJ45 网口输出，兼容 ONVIF、GB/T 28181 协议，可接入监狱现有监控平台。
8、安全要求：具备防拆报警功能，外壳防护等级≥IP66，耐高温（-30℃~60℃）、耐潮湿（10%~90% RH 无凝结）。

	5
	壁挂数显温湿度计
	台
	1
	1、产品质量标准GB/T 6587-2012
2、温度测量范围：-50~100℃覆盖极端环境下的监测需求（如冬季低温、设备散热高温场景）
3、温度测量精度：±1℃（在 0℃~65℃常用区间内），-50℃~0℃及 65℃~100℃区间内精度≤±2℃
4、湿度测量范围：10% RH~99% RH，无测量盲区
5、湿度测量精度：±5% RH（在 40% RH~70% RH 常用区间内），10% RH~40% RH 及 70% RH~99% RH 区间内精度≤±7% RH
6、温度分辨率：0.1℃，湿度分辨率：0.1% RH，确保监测数据精细化，可捕捉微小环境变化
7、温湿度校准范围：±20℃/±20%
8、采样速度：≥1 次 / 秒，数据更新实时性强，满足审讯场景下环境动态监测需求
9、外形尺寸：外形尺寸需符合市面主流壁挂式设计，建议长 80-120mm× 宽 80-120mm× 厚 20-30mm，重量≤200g，安装后不占用过多墙面空间，且便于观察。
10、安装方式：采用壁挂式安装，配备可拆卸安装背板（背板材质为冷轧钢板，厚度≥1.5mm），支持两种安装固定方式：①膨胀螺丝固定（配备 M4×25mm 膨胀螺丝 2 套）；②无痕粘胶固定（提供高强度双面粘胶，粘接力≥5kg，且移除后无残留胶痕）。
11、显示内容：同时显示实时温度、湿度、年月日、时间（24 小时制），支持温度单位切换（℃/℉），具备温湿度超标报警提示（图标 + 文字闪烁）
12、电源：5V输入，输出5V适配器

	6
	一键报警系统
	套
	1
	1、产品质量标准GB 16796-2022
2、报警方式：有线按键式报警，配备紧急报警按钮（防水、防误触设计，按压力度 5-10N），支持闪灯 + 警报声双重报警。
3、警报参数：警报声分贝≥130dB（1 米距离测量），闪灯亮度≥500cd，闪烁频率 1-2Hz，报警状态持续至手动解除。
4、供电与续航：采用 AC220V 电源供电，配备备用锂电池（容量≥1500mAh），断电后可持续工作≥8 小时。
5、解除方式：支持手动按键解除和遥控解除（遥控距离≥10 米，配备 2 个遥控器），解除后自动记录报警时间与解除时间。
6、联动功能：支持与监狱安防系统联动，报警时可同步向指定终端（如值班室电脑、手机 APP）发送报警信息（含位置、时间）。
7、安装要求：报警按钮安装高度 1.2-1.5 米，便于紧急操作，主机安装在干燥通风处，线缆隐藏布设。

	◎7
	打印复印扫描机
	台
	1
	1、产品质量标准GB 4943.1-2022、GB 21521-2014
2、功能配置：集打印、复印、扫描于一体，支持自动双面打印 / 复印 / 扫描，具备连续复印、连续扫描功能。
3、打印参数：A4 纸激光打印，黑白打印速度≥22 页 / 分钟，分辨率≥1200×1200dpi，最大月打印负荷≥10 万页。
4、复印参数：复印分辨率≥1200×1200dpi，连续复印页数 1-99 页，支持复印缩放（25%-400%），复印速度与打印速度一致。
5、扫描参数：扫描分辨率≥1200×1200dpi，扫描速度≥20 页 / 分钟（黑白）、15 页 / 分钟（彩色），支持 JPG、PDF、TIFF 等格式存储。
6、输稿器与接口：配备自动输稿器（容量≥30 页），支持 USB 2.0 接口、RJ45 网口连接，可实现网络共享打印 / 扫描。
7、耗材与环保：采用鼓粉分离设计，墨粉容量≥2000 页，符合国家环保标准，待机功耗≤10W，睡眠功耗≤1.5W。
8、耐用性：机身采用高强度 ABS 材质，纸路防锈处理，支持 24 小时连续工作，平均无故障时间（MTBF）≥10 万小时

	8
	烧水茶吧机370*340*1140
	台
	1
	1、产品质量标准GB/T 22090-2008
2、基本参数：外形尺寸 370×340×1140mm，颜色为黑色，机身采用耐高温、防指纹材质（外壳为 ABS，面板为钢化玻璃）。
3、显示与控制：玻璃大屏彩显，显示水温、水位、工作状态，触控式操作（防水设计，按键灵敏度≥95%），支持童锁功能。
4、出水方式：上出水设计，出水高度可调（20-40cm），水流速度≥1L/min，支持定量出水（200ml/500ml/1000ml）。
5、温度调节：支持 40℃-100℃无级调温，温度精度 ±1℃，具备沸水自动断电功能，保温温度可设定（40℃-80℃）。
6、适配水桶：兼容常规桶装水（5L/10L/18.9L），水桶放置方式为下置式，便于更换。
7、壶体配置：配备 304 不锈钢壶体（容量≥1.2L），壶身带刻度，防干烧、防溢设计，壶盖可拆卸清洗。
8、安全要求：具备过温保护、过流保护、漏电保护功能，电源线长度≥1.5 米，插头为 16A 三脚插头，符合 GB 1002-2024 标准。

	◎9
	75寸LED电视机带挂架
	台
	2
	1、产品质量标准GB/T 23704，GB 4943
2、基本参数：75 英寸平板电视，屏幕比例 16:9，分辨率 3840×2160（4K），屏幕类型 ADS Pro 硬屏，可视角度≥178°（水平 / 垂直）。
3、光源与显示：DLED 背光，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1500:1，色域覆盖率≥90% DCI-P3，响应时间≤8ms，支持 HDR10、MEMC 运动补偿。
4、硬件配置：CPU 核心数≥4 核，GPU≥2 核，运行内存≥3GB，存储内存≥16GB，支持外接存储扩展（最大支持 1TB）。
5、接口配置：接口数量不低于市场主流水平，含≥3 个 HDMI 2.1 接口、≥2 个 USB 3.0 接口、1 个 RJ45 网口、1 个音频输出接口、1 个光纤接口。
6、操作系统：安卓 11 及以上版本，支持安装监狱专用办公软件，无内置无关娱乐 APP，支持远程控制与系统升级。
7、安装与挂架：配备专用壁挂架（承重≥50kg，材质为冷轧钢），安装方式为壁挂（安装部位现场确定），挂架具备水平调节功能，安装后电视与墙面间距≤5cm。
8、耐用性与安全：外壳采用阻燃材质，防护等级≥IP54，支持 24 小时连续开机，待机功耗≤0.5W，具备过压、过流、防雷击保护功能。

	◎10
	大1.5匹挂机空调
	台
	2
	1、产品质量标准GB/T 7725-2022
2、基本参数：正 1.5 匹冷暖型挂机，能效等级≥3 级（APF 值≥4.2），适用面积 16-20 平方米（研判室、询问室各 1 台）。
3、制冷 / 制热性能：制冷量≥3500W，制冷功率≤1070W；制热量≥4200W，制热功率≤1300W，支持电辅热（功率≥600W）。
4、运行参数：室内机噪音≤38dB (A)，室外机噪音≤52dB (A)，循环风量≥700m³/h，除湿量≥1.5L/h（30℃/RH80%）。
5、功能配置：支持自动恒温、定时开关机（0-24 小时）、睡眠模式、静音模式，具备过滤网清洁提示功能。
6、安装要求：室内机安装高度 2.2-2.6 米，室外机安装在通风、防雨位置，连接管长度≥3 米（含保温层），安装后需进行气密性检测。
7、耐用性与安全：室内机外壳防护等级≥IP20，室外机≥IP44，压缩机保修≥6 年，具备过压、过流、过载、防冻保护功能

	11
	审讯室装修

	横向端子配电箱20位
	个
	1
	1、产品质量标准GB 7251.4-2019
2、基本参数：尺寸 500×600×100mm，板材厚度 0.8mm（冷轧钢板），表面静电喷塑处理（颜色为灰色），防锈、防腐蚀。
3、内部配置：20 位端子排，含总断路器、分路断路器（空气开关），支持过载、短路保护，额定电压220V/380V，额定电流≥63A。
4、安装要求：安装于询问室，固定在墙面（安装高度 1.8-2.0 米），箱体具备防尘、防水溅功能（防护等级≥IP30），线缆进出口带防护套。
5、标识要求：内部各回路标识清晰，对应连接设备名称，箱体外部标注“配电箱”及警示标识。

	◎12
	
	LED平顶灯600*600
	个
	5
	1、产品质量标准GB 7000.1-2015
研判室、询问室安装
2、基本参数：尺寸 600×600mm，平板式设计，适配集成吊顶安装，材质为铝合金边框 + PC 面罩（防眩光）。
3、光学参数：功率≥36W，色温 4000K（中性光），显色指数≥80，光通量≥3200lm，发光效率≥85lm/W，频闪≤120Hz（无频闪危害）。
4、安全与耐用：防护等级≥IP40，防潮、防尘，使用寿命≥50000 小时，光衰≤30%（20000 小时），具备过压、过流保护功能。
5、安装要求：研判室、询问室各安装若干（总计 5 个），均匀分布，确保室内照度≥300lx，无明显阴影。

	13
	
	16A7孔插座
	个
	15
	1、产品质量标准GB/T 42710.1-2023和GB/T 42710.2-2023
2、基本参数：额定电压 250V，额定电流 16A，7孔设计（2个两孔+1个三孔），导电材质为无氧铜（厚度≥0.8mm），外壳为阻燃PC材质（阻燃等级V0）。
3、性能要求：接触电阻≤20mΩ，绝缘电阻≥100MΩ，耐温≥105℃，插拔次数≥5000次无故障，具备儿童保护门（单孔插入力≥10N）。
4、安装要求：研判室、询问室墙面安装，安装高度30cm（距地面），均匀分布，插座面板与墙面贴合（缝隙≤0.5mm），线缆连接牢固。

	14
	
	12寸管道式换气扇
327*327
	台
	2
	1、产品质量标准GB4706.1-2005
2、基本参数：外形尺寸 327×327mm，管道式设计，适配 12 寸管道，材质为 ABS 阻燃塑料（外壳）+ 全铜电机。
3、性能参数：风量≥180m³/h，风压≥120Pa，运行噪音≤35dB (A)，电机功率≤30W，转速≥1400r/min。
4、安装方式：研判室、询问室集成吊顶安装，与吊顶平齐，安装孔径适配 327×327mm，管道连接需密封防漏。
5、功能要求：支持连续运行，具备过载保护、过热保护功能，电机使用寿命≥10000 小时，叶片可拆卸清洗。
6、安全要求：外壳阻燃等级≥V0 级，电源线长度≥1.5 米，插头为 10A 三脚插头，符合安全标准。

	15
	
	16A3孔空调插座
	个
	2
	1、产品质量标准GB 1002-2024
2、基本参数：额定电压 250V，额定电流 16A，三孔设计，导电材质为无氧铜（厚度≥1.0mm），外壳为阻燃 PC 材质（阻燃等级 V0）。
3、性能要求：接触电阻≤15mΩ，绝缘电阻≥100MΩ，耐温≥120℃，插拔次数≥5000 次无故障，具备防过载、防漏电功能。
4、安装要求：研判室、询问室各 1 个，安装在空调室内机附近（高度 1.8-2.0 米），靠近空调电源接口，线缆截面≥2.5mm²。

	16
	
	电线布设6600*3650
	㎡
	24.09
	1、产品质量标准GB/T 5023-2008
2、线缆规格：墙体开槽布设，采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，规格包括 6㎡、4㎡、2.5㎡（根据设备功率匹配），线缆颜色符合规范（火线红/黄/绿，零线蓝，地线黄绿双色）。
3、布设要求：研判室、询问室墙面、地面开槽布设，槽深≥3cm，槽宽≥2cm，线缆穿 PVC 阻燃管保护，管间间距≥1cm，布线整齐，无缠绕、打结。
4、固定与防护：线缆固定间距≤50cm，转弯处采用弯头，避免直角弯折，开槽处用水泥砂浆封槽，表面平整，与墙面齐平。
5、检测要求：布设完成后进行绝缘电阻测试（≥10MΩ）、通断测试，确保无短路、断路情况，提供测试报告。
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	1800*1800窗口包窗套
	套
	2
	1、产品质量标准GB/T 29498 - 2013
2、基本参数：尺寸 1800×1800mm，材质为实木复合板（基材为松木，表面为木皮），颜色与室内装修协调（深棕色）。
3、工艺要求：表面光滑，无划痕、气泡、开裂，拼接处无缝隙（≤0.3mm），边角倒圆处理（半径≥5mm），防潮、防腐处理（涂刷防潮漆≥2 遍）。
4、 安装要求：研判室、询问室各 1 套，安装牢固，与窗口墙体贴合紧密，四周缝隙用密封胶填充（耐候性密封胶），安装后垂直度、水平度偏差≤2mm。
具体根据现场进行定制
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	木地板6600*3650深棕色
	㎡
	24.09
	1、产品质量标准GB/T 18103-2022
2、基本参数：材质为实木复合地板（表层为 hardwood，基材为多层实木），颜色深棕色，厚度≥12mm，锁扣式拼接。
3、性能要求：含水率 8%-12%，耐磨转数≥4000 转（表面耐磨等级≥AC3），静曲强度≥15MPa，吸水膨胀率≤10%，甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级）。
4、安装要求：询问室地面铺设，铺设前地面找平（平整度偏差≤3mm/2m），铺设方式为悬浮式，预留 8-10mm 伸缩缝，拼接紧密（缝隙≤0.2mm），表面平整，无起拱、异响。
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	墙面刮白乳胶漆6600*3650*3430
	㎡
	72.27
	1、产品质量标准GB/T 9755-2024，GB18582-2020，GB/T 34676-2017，JC/T 1074-2021
2、材料要求：采用环保型内墙乳胶漆，颜色为白色（哑光），遮盖力≥100g/㎡，耐擦洗次数≥5000 次，耐碱性≥24 小时无异常。
3、施工要求：研判室墙面施工，基层处理（刮腻子 2-3 遍，打磨平整），乳胶漆涂刷 2 遍，表面平整光滑，无流挂、刷痕、气泡，垂直度偏差≤2mm，平整度偏差≤3mm。
4、环保要求：甲醛、VOC、重金属等有害物质含量符合国家标准，施工后室内空气质量达标（甲醛≤0.08mg/m³，TVOC≤0.6mg/m³）。
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	木地台2400*3650*200高
	套
	1
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：尺寸 2400×3650mm，高度 200mm，材质为实木框架（松木）+ 多层实木板面板，表面贴深棕色木皮，与木地板颜色协调。
3、结构要求：框架间距≤40cm，承重≥300kg/㎡，面板厚度≥18mm，表面光滑，无毛刺、划痕，边角倒圆处理（半径≥5mm）。
4、 安装要求：询问室地面制作安装，安装牢固，与地面贴合紧密，底部预留通风孔（间距 50cm，孔径≥10mm），防潮处理（底部铺设防潮垫），安装后水平度偏差≤3mm。
具体根据现场进行定制
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	木质询问台

	个
	1
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：材质为实木复合板（基材为松木，表面为木皮），颜色深棕色，尺寸根据询问室空间适配（建议长 1800× 宽 800× 高 750mm）。
3、工艺要求：表面光滑，无划痕、气泡、开裂，拼接处无缝隙，边角倒圆处理（半径≥10mm），防潮、防腐、防火处理（涂刷防火漆≥2 遍）。
4、结构配置：台面边缘做挡水设计（高度≥5mm），配备 3 个抽屉（带锁）、2 个柜门（带锁），抽屉滑轨为静音滑轨，承重≥20kg / 抽屉，柜门合页为液压合页，关闭无噪音。
5、 安装要求：询问室制作安装，摆放平稳，与地面贴合，固定牢固（可通过膨胀螺丝固定），无晃动。
具体根据现场进行定制
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	窗帘3300*2200高
	套
	2
	1、产品质量标准GB/T18401.6-2015，GB/T2951-2012，GB/T17591-2025
2、基本参数：尺寸3300×2200mm（高），材质为阻燃遮光布（遮光率≥95%），颜色为深灰色（防反光、隐私保护），重量≥300g/㎡。
3、性能要求：阻燃等级≥B1 级，防紫外线率≥90%，耐洗次数≥50 次（不褪色、不变形），抗拉强度≥300N/5cm，断裂伸长率≥20%。
4、 安装要求：安装在窗口上方，配备金属轨道（静音滑轨），拉动顺畅无噪音，窗帘底部距地面≤5cm，两侧覆盖窗口边缘≥15cm。
具体根据现场进行定制
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	12mm聚酯纤维板墙体软包
6600*3650*3430
	㎡
	72.27
	1、产品质量标准GB/T 17657-2013
2、基本参数：厚度 12mm，聚酯纤维板密度≥30kg/m³，阻燃等级≥B1 级，吸音系数≥0.8（125-4000Hz），颜色为浅灰色（耐脏、不反光）。
3、 工艺要求：板材表面平整，无杂质、气泡、开裂，软包采用阻燃海绵（厚度≥20mm，密度≥25kg/m³）+ 防火布（阻燃等级 B1 级），包裹紧密，无褶皱、松动。
4、安装要求：询问室墙面安装，满铺设计，板材拼接紧密（缝隙≤0.5mm），固定方式为胶粘 + 龙骨固定，安装牢固，无脱落风险，表面平整度偏差≤3mm。
4、 安全要求：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级），无刺激性气味，防火、防潮、防霉变。
具体根据现场进行定制
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	集成吊顶6600*3650
	㎡
	48.18
	1、产品质量标准JG/T 413—2013，
2、基本参数：采用600×600×0.8mm 铝扣板，材质为3003铝合金，表面静电喷塑处理（颜色为白色），防锈、防腐蚀、易清洁。
3、性能要求：铝扣板厚度偏差≤±0.05mm，平整度偏差≤2mm/㎡，抗拉强度≥150MPa，屈服强度≥100MPa，表面耐擦洗次数≥5000次。
4、安装要求：研判室、询问室吊顶制作安装，采用轻钢龙骨（厚度≥1.2mm），龙骨间距≤600mm，吊顶平整度偏差≤3mm/2m，与灯具、换气扇等设备适配，开孔精准（误差≤5mm），安装后无松动、异响，承重≥50kg/㎡。

	25
	
	开门洞
	个
	1
	1、基本参数：尺寸 1000×2100mm，在研判室与询问室中间 24cm 墙体上切割拆除，门洞垂直度偏差≤2mm，水平度偏差≤2mm。
2、施工要求：采用专业切割设备施工，避免墙体开裂，拆除后清理建筑垃圾，门洞边缘打磨平整（无毛刺、尖锐边角），涂刷防腐涂料（≥2 遍）。
3、安全要求：施工过程中做好安全防护，设置警示标识，确保结构安全，门洞周围墙体无松动、脱落。
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	开窗口
	个
	1
	1、基本参数：尺寸 1200×1000mm，在研判室与询问室中间 24cm 墙体上切割拆除，用于安装单透钢化玻璃，窗口垂直度偏差≤2mm，水平度偏差≤2mm。
2、施工要求：采用专业切割设备施工，切割边缘平整（误差≤3mm），拆除后清理建筑垃圾，窗口四周做加固处理（采用角钢加固），涂刷防腐涂料（≥2遍）。
3、安全要求：施工过程中做好安全防护，避免玻璃安装后墙体受力不均，窗口边缘无尖锐边角（倒圆处理）。
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	补门洞1200*2100
	个
	1
	1、基本参数：将询问室原门拆除后，补砌至新装防盗门洞口所需尺寸（适配 960×2050mm 防盗门），补砌墙体厚度 24cm，与原墙体材质一致（砖砌体 + 水泥砂浆抹灰）。
2、施工要求：补砌墙体垂直度偏差≤2mm，水平度偏差≤2mm，砂浆饱满度≥80%，表面抹灰平整（平整度偏差≤3mm），与原墙体衔接紧密（无裂缝）。
3、安全要求：补砌后墙体强度≥原墙体强度，做好防潮处理（底部铺设防潮层），养护时间≥7 天。
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	不锈钢洗手盆带架子
	套
	1
	1、产品质量标准GB4806.9-2016
2、基本参数：尺寸 600×600×800mm，材质为 304 不锈钢（厚度≥1.2mm），防锈、耐腐蚀，表面拉丝处理（防指纹）。
3、盆体配置：洗手盆容量≥20L，盆口边缘卷边处理（防止划伤），排水口直径≥50mm，配备防堵塞过滤网。
4、架子配置：采用 304 不锈钢方管（管径≥25mm，壁厚≥1.0mm）焊接而成，结构稳固，承重≥50kg，底部配备防滑脚垫。
4、安装要求：研判室安装，靠近水源和排水管道，安装牢固（膨胀螺丝固定），盆体与架子连接紧密（无晃动），排水顺畅（无漏水）。
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	∅20单水龙头
	套
	1
	1、产品质量标准ISO 228-1
2、基本参数：材质为 304 不锈钢，接口规格∅20，单出水设计，阀芯为陶瓷阀芯（使用寿命≥50 万次）。
3、性能要求：耐水压 0.05-1.0MPa，出水流量≥5L/min，无滴漏（关闭后 10 分钟无滴水），表面耐腐蚀（盐雾测试≥48 小时无锈蚀）。
4、安装要求：安装在不锈钢洗手盆上方，接口密封良好（无漏水），开关顺畅，高度适配洗手盆使用（出水嘴距盆底 15-20cm）。
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	防盗门尺寸960*2050
	套
	3
	1、产品质量标准GB17565-2022
2、基本参数：尺寸 960×2050mm，4 级防盗门（防盗性能最高级），C 级锁芯（防技术开启时间≥270 分钟），材质为冷轧钢板（门板厚度≥1.0mm，门框厚度≥2.0mm）。
3、结构配置：门扇内填充防火、隔音材料（岩棉），配备 3 个以上防盗锁点（天地锁+侧边锁），门扇与门框间隙≤3mm，配备猫眼（防撬设计）、门铃。
4、表面处理：表面静电喷塑处理（颜色为深灰色），防锈、防腐蚀，表面无划痕、气泡、开裂。
5、安装要求：研判室、询问室及中间隔墙上各安装 1 套，安装牢固（膨胀螺丝固定，不少于 8 个固定点），开关顺畅（无卡顿、异响），密封良好（隔音效果≥35dB）。
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	12mm单透钢化玻璃
	块
	1
	1、产品质量标准GB15763.2-2005
2、基本参数：尺寸 1200×1000mm，厚度 12mm，单透效果（研判室可观察询问室，询问室无法观察研判室），透光率（研判室侧≥85%，询问室侧≤15%）。
3、性能要求：钢化玻璃抗冲击性能（1kg 钢球 1 米高度自由跌落不破碎），抗弯强度≥200MPa，破碎后呈钝角小颗粒（无尖锐碎片），耐热冲击性能（200℃温差无破裂）。
4、安装要求：安装在研判室与询问室中间隔墙的窗口处，采用不锈钢压条固定，密封胶密封（耐候性密封胶），安装牢固（无晃动），边缘无尖锐边角（倒圆处理）。
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	排气扇墙体出风口打孔
	个
	2
	1、产品标准：参照建筑设计规范GB50009-2012
2、基本参数：孔径∅110mm，在研判室、询问室排气扇安装位置墙体打孔，孔位垂直于墙体（偏差≤5°）。
3、施工要求：采用专业钻孔设备施工，孔径精准（误差≤5mm），孔壁光滑（无毛刺、裂缝），打孔后清理孔内灰尘、杂物。
4、安全要求：施工过程中避免墙体开裂，孔位避开墙体钢筋，打孔后安装排气扇专用套管（密封、防渗水）。
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	不锈钢隔离防护网带门
	㎡
	12.5
	1、产品质量标准GB4806.9-2016
2、基本参数：尺寸 3620×3430mm，带门设计，材质为 304 不锈钢，网孔规格≤400×10mm，圆管直径≥20mm，框架为 304 不锈钢方管（管径≥30mm，壁厚≥1.2mm）。
3、性能要求：防锈、耐腐蚀（盐雾测试≥48 小时无锈蚀），抗拉强度≥500MPa，整体承重≥100kg，网面平整（无凹凸、变形）。
4、安装要求：询问室安装，固定在墙体或地面（膨胀螺丝固定），门体配备防盗锁（与防盗门锁芯同级别），开关顺畅（无卡顿），网面与框架连接牢固（焊接处无虚焊、脱焊）。
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	木工桌1400*700

	张
	2
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：尺寸 1400×700mm，材质为实木复合板（基材为松木，表面为木皮），颜色深棕色，高度 750mm（适配办公椅）。
3、工艺要求：表面光滑，无划痕、气泡、开裂，拼接处无缝隙，边角倒圆处理（半径≥5mm），防潮、防腐处理（涂刷防潮漆≥2 遍）。
4、结构配置：台面厚度≥25mm，承重≥100kg，配备 4 个桌腿（实木材质，直径≥50mm），桌腿底部配备防滑脚垫，可调节高度（±20mm）。
5、 安装要求：询问室安装，摆放平稳，无晃动，与询问台、椅子搭配协调。
具体根据现场进行定制
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	木工沙发3人位
	个
	1
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：尺寸 2050×820×880mm，材质为实木框架（松木）+ 多层实木板，面料为防污、耐磨布艺（颜色深灰色），内部填充高密度海绵（密度≥30kg/m³）。
3、工艺要求：框架稳固（无松动、异响），面料平整（无褶皱、跳线），海绵回弹性能好（压缩 25% 后恢复率≥95%），边角倒圆处理（半径≥10mm）。
4、性能要求：座位承重≥150kg / 人，靠背承重≥50kg / 人，耐磨次数≥20000 次，防污等级≥4 级（咖啡、酱油等污渍易擦拭）。
6、 安装要求：研判室安装，摆放平稳，与茶几搭配协调，无晃动。
具体根据现场进行定制
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	木工茶几
	个
	1
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：尺寸 1200×600mm，材质为实木复合板（基材为松木，表面为木皮），颜色深棕色，高度 450mm（适配沙发）。
3、工艺要求：表面光滑，无划痕、气泡、开裂，拼接处无缝隙，边角倒圆处理（半径≥5mm），防潮、防腐处理（涂刷防潮漆≥2 遍）。
4、结构配置：台面厚度≥20mm，承重≥80kg，桌腿为实木材质（直径≥40mm），底部配备防滑脚垫，台面边缘做挡水设计（高度≥5mm）。
5、 安装要求：研判室沙发前摆放，平稳无晃动，与沙发尺寸适配。
具体根据现场进行定制
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	钢制喷塑文件柜
	个
	1
	1、产品质量标准GB/T 3325—2017
2、基本参数：尺寸 1800×850×400mm，材质为冷轧钢板（厚度≥0.8mm），表面静电喷塑处理（颜色为灰色），防锈、防腐蚀。
3、结构配置：上下分节设计，上部为玻璃柜门（钢化玻璃，厚度≥5mm），下部为封闭柜门，内部配备 3 个活动层板（承重≥30kg / 层），所有柜门带锁（同级别 C 级锁芯）。
4、工艺要求：柜体焊接牢固（无虚焊、脱焊），表面平整（无凹凸、划痕），边角倒圆处理（半径≥5mm），柜门开关顺畅（合页为液压合页，关闭无噪音）。
6、 安装要求：研判室安装，固定在墙面（膨胀螺丝固定），摆放平稳，无晃动。
具体根据现场进行定制
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	询问台木工椅
	把
	3
	1、产品质量标准GB/T 34722-2025
2、基本参数：尺寸490×640×470×450mm（座宽 × 座深 × 背高 × 座高），材质为实木框架（松木）+ 多层实木板，面料为防污、耐磨布艺（颜色深灰色），内部填充高密度海绵。
3、工艺要求：框架稳固（无松动、异响），面料平整，海绵回弹性能好，座椅高度可调节（400-450mm），配备旋转功能（360° 旋转无卡顿）。
4、性能要求：承重≥150kg，靠背倾斜角度可调节（90°-120°），扶手高度适配询问台（650-700mm），耐磨次数≥20000 次。
5、 安装要求：询问室询问台两侧摆放，平稳无晃动，与询问台高度协调。
具体根据现场进行定制
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	亚克力制度牌
	个
	6
	1、产品质量标准ISO 7823-2，ISO 7823-3
2、基本参数：尺寸 595×895×4.8mm，材质为亚克力板（透明度≥95%），表面覆膜（防刮、防紫外线）。
3、工艺要求：亚克力板切割平整（无毛刺、崩边），印刷内容清晰（分辨率≥300dpi），颜色鲜艳、无褪色，文字字号≥24 号（清晰可读）。
4、 安装要求：研判室墙面安装，安装高度 1.5-1.8 米，均匀分布，采用无痕挂钩或膨胀螺丝固定，安装牢固（无晃动），表面平整（与墙面贴合）。
具体根据现场进行定制



“#”为核心产品；“◎”为环境标志产品。（12 LED平顶灯为节能认证和环境认证产品）
