	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]参数
	数量
	备注

	1
	医生工作服（长袖）
医生工作服（短袖）
护士服（长袖）
护士服（短袖）
	长度155—185cm
面料成分：涤棉混纺：65%涤纶加35%棉；
密度：夏装：经密140（根/英寸），纬密108（根/英寸）；
冬装：经密165（根/英寸）,纬密101（根/英寸）.执行标准国标一等品，符合国家纺织品强制标准GB18401-2010  B类标准 ，
耐水色牢度（级）≥4；
耐酸汗渍色牢度（级）≥4
耐碱汗油色牢度（级）≥4
耐摩擦色牢度（级）：干摩[直向]≥4；pH值：4.0-8.5；
甲醛含量（mp/kg）≤75mg/kg
可分解致芳香胺染料：≤20mg/kg。
需绣字，耐腐蚀耐磨
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	医生工作服（长袖、短袖各240件）
护士服（长袖、短袖各60件）

	

	2
	窗帘
	阻燃材料，阻燃等级：B1级（符合GB8624）
面料主要成分：聚酯纤维100%
涤纶梭织染色布门幅≥2.8米
耐洗次数≥50次
遮光率≥90%
具备抗菌、防霉、防静电等功能
下摆离地200mm±10cm
轨道材质：型材铝合金或不锈钢
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	2000米
	需定制，现场测量，含安装

	
	被套
	180*270cm±5cm
白色
三公分缎条100%棉
纱支≥40*40s
密度≥140*115
耐高温、耐氯漂
缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》
需印刷医院标识，印刷需采用医用级耐氯漂活性染料。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	

	
	床单
	170*240cm±5cm
白色
三公分缎条100%棉
纱支≥40*40s
密度≥140*115
耐高温、耐氯漂
缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》
印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	

	
	枕套
	45*75cm±5cm
白色
三公分缎条100% 棉
纱支≥40*40s
密度≥140*115
耐高温、耐氯漂。
缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》
印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	

	
	枕芯
	40*70cm±5cm
包布采用纯棉面料防羽布，单层
棉100%，白色
纱支≥40*40S
密度≥133*100根/英寸全棉包布
填充物：高温消毒全壳荞麦皮，重量≥4斤，无异味，防虫蛀。
印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	

	
	被子
	150*210cm±5cm
白色
面料：100%
棉纱支≥32*32
密度≥68*68；
含皮≥5斤
新疆一级棉
印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	

	
	褥子
	90*200cm±5cm
白色
面料100%棉；
纱支≥32*32
密度≥68*68；
含皮≥4斤
新疆一级棉
印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。
供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。
	240
	



